Trojfazowy falownik hybrydowy

SUN-29.9/30/35K-5SGO1HP3-EU-BM3
SUN-40/50K-SGO1HP3-EU-BM4

100l 100% niezréwnowazone wyjscie, w kazdej fazie

w celu modernizacji istniejacego systemu solarnego

j ‘ Mozliwosé podtaczenia do pradu statego i zmiennego

Maks. 16 szt. rownolegle do pracy w sieci i poza siecia;
obstuga wielu akumulatoréw réwnolegle
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Maks. prad tadowania/roztadowania 100A
Akumulator wysokonapieciowy, wieksza wydajnos¢

6 okresow tadowania/roztadowywania akumulatoréw

Deye

Stock Code: 605117.SH

Wspieramy magazynowanie energii z generatora diesla



Parametry techniczne

www.deyeinverter.com

SUN-29.9K-SGO1HP3

-EU-BM3

SUN-30K-SGO1HP3

-EU-BM3

SUN-35K-SGO1HP3

-EU-BM3

SUN-40K-SGO1HP3

-EU-BM4

SUN-50K-SGO1HP3

-EU-BM4

Dane wejscia akumulatora
Typ akumulatora

Otowiowo-kwasowy lub litowo-jonowy

Zakres napiecia akumulatora (V) 160-700

Maks. prad tadowania (A) 50+50

Maks. prad roztadowania (A) 50+50

Strategia tadowania dla akumulatorali-ion Samoadaptacja do BMS

Liczba portéw akumulatora 2

Dane wejscia PV

Maks. moc wejsciowa PV (W) 38870 39000 45500 52000 65000
Maks. napiecie wejsciowe PV (V) 1000

Napiecie startowe (V) 180

Zakres napiecia MPPT (V) 150-850

Znamionowe napiecie wejsciowe DC (V) 600

Maks. prad wejéciowy PV (A) 36+36+36 36+36+36 36+36+36 36+36+36+36

Maks. prad zwarciowy (A) 55+55+55 55+55+55 55+55+55 55+55+55+55

Liczba MPP/ 3/2+2+2 4/2+2+2+2

Liczba stringéw MPPT

Dane wejscia/wyjscia AC

Znamionowa moc czynna AC (W) 29900 30000 35000 40000 50000
Maks. moc pozorna AC (W) 29900 33000 38500 44000 55000
Prad znamionowy wej./wyj. AC (A) 45.4/43.4 45.5/43.5 53.1/50.8 60.7/58 75.8/72.5
Maks. prad wej./wyj. AC (A) 45.4/43.4 50/47.8 58.4/55.8 66.7/63.8 83.4/79.7
Maks. prad by-pass port Grid->Load (A) 200

Moc szczytowa (poza siecia) (W) 2-krotno$¢é mocy znamionowej, 10s

Wspdtczynnik mocy 0.8 wiodacy do 0.8 opdzZniony
220/2300.85Un-1.1Un

50Hz/45Hz-55Hz  60Hz/55Hz-65Hz

Znamionowe napiecie wej./wyj./zakres (V)

Znamionowa czestotliwos sieci (Hz)

Sposob przytaczenia do sieci 3L+N+PE
Catkowite znieksztatcenie pradu harmonicznego (THDI) <3% (nominalnej mocy)
Prad wejsciowy DC <0.5%In
Wydajnos¢

Maks. Sprawnosc 97.60%

Euro sprawnos¢ 96.50%
Wydajnos¢ MPPT 99.90%
Zabezpieczenia

Ochrona przeciwpradowa DC Polarity Reverse Connection Protection, Ochrona przeciwpradowa wyjsciowa AC, Ochrona termiczna,
Ochrona przeciwnapigciowa wyjsciowa AC, ochrona przed zwarciem wyjscia AC, monitorowanie komponentéw DC,
Ochrona przed upadkiem obcigzenia przepieciowego, monitorowanie pradu awarii ziemi, przerywacz obwodu awarii tuku (opcjonalnie),
Monitorowanie sieci zasilania, monitorowanie ochrony wysp, wykrywanie usterek ziemi, przetacznik wejsciowy DC,
Monitorowanie impedancji izolacji zaciskéw DC, wykrywanie pradu pozostatego (RCD), poziom ochrony przeciwprzepieciowej

TYPE II(DC), TYPE II(AC)

Zintegrowane

Poziom ochrony przeciwprzepieciowej
Komunikacja

Interfejs komunikacyjny RS485/RS232/CAN

GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (opcjonalnie)

Tryb monitorowania
Dane ogéine

Temperatura pracy(C) -40 to +60°C, >45°C obnizenie wartosci znamionowych

Dopuszczalna wilgotnos¢ otoczenia 0-100%
Max. wys. instalacji 2000m
Poziom hatasu (dB) <65dB
Topologiainwertera Beztransformatorowa

Kategoria nadnapiecia QOVC II(DC), OVC lII(AC)

Waga (kg) 80

Rozmiar szafki (szer.x wys.xgt. mm) 527x894x294(Bez ztacz i uchwytéw montazowych)
Poziom ochrony IP IP65

Typ chtodzenia lInteligentne chtodzenie powietrzne

5 letni/10 letni okres gwarancji
zalezy od warunkoéw instalacji inwertera. Szczegéty dostepne sa w ogdlnych warunkach gwarancji.

IEC 61727,IEC 62116,CEI 0-21,EN 50549, NRS 097,RD 140,UNE 217002,
OVE-Richtlinie R25,G99,VDE-AR-N 4105

IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2

Gwarancja

Norma przytaczenia do sieci

Bezpieczenstwo EMC/Norma
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