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Karta danych produktu: Ogrzewacz pomieszczen zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 811/2013 / (S.l. 2019 nr 539 / program 2)

HPA-O 8 CS Plus
238987

Producent

STIEBEL ELTRON

Klasa efektywnosci energetycznej ogrzewania pomieszczen w

umiarkowanych warunkach klimatycznych dla zastosowan A++
Sredniotemperaturowych (A+++ -> D)
Klasa efektywnosci energetycznej ogrzewania pomieszczeh w
umiarkowanych warunkach klimatycznych dla zastosowan A+++
niskotemperaturowych (A+++ -> D)
Znamionowa moc grzewcza w umiarkowanych warunkach KW 9
klimatycznych dla zastosowan sredniotemperaturowych (Prated)
Znamionowa moc grzewcza w umiarkowanych warunkach KW 10
klimatycznych dla zastosowan niskotemperaturowych (Prated)
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczeh w
umiarkowanych warunkach klimatycznych i zastosowaniach % 125
sredniotemperaturowych (Ns)
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen w
umiarkowanych warunkach klimatycznych i zastosowaniach % 177
niskotemperaturowych (Ns)
Roczne zuzycie energii elektrycznej w umiarkowanych warunkach kWh/a 5 659
klimatycznych dla zastosowan $redniotemperaturowych (QHE)
Roczne zuzycie energii elektrycznej w umiarkowanych warunkach kWh/a 4350
klimatycznych dla zastosowan niskotemperaturowych (QHE)
Poziom mocy akustycznej wewnatrz dB(A) 0
Mozliwos¢ wytgcznej eksploatacji poza godzinami szczytu -
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Szczegdine érodki zaradcze Wartung des Raumheizgerates zu treffenden
9 besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
Znamionowa moc grzewcza w chtodniejszych warunkach klimatycznych KW 11
dla zastosowan Sredniotemperaturowych (Prated)
Znamionowa moc grzewcza w chtodniejszych warunkach klimatycznych KW 9
dla zastosowan niskotemperaturowych (Prated)
Znamionowa moc grzewcza w cieplejszych warunkach klimatycznych KW 6
dla zastosowah Sredniotemperaturowych (Prated)
Znamionowa moc grzewcza w cieplejszych warunkach klimatycznych KW 8
dla zastosowan niskotemperaturowych (Prated)
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczeh w
chtodniejszych warunkach klimatycznych i zastosowaniach % 103
sredniotemperaturowych (Ns)
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen w
chtodniejszych warunkach klimatycznych i zastosowaniach % 147
niskotemperaturowych (Ns)
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczeh w
cieplejszych warunkach klimatycznych i zastosowaniach % 153
sredniotemperaturowych (Ns)
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen w
cieplejszych warunkach klimatycznych i zastosowaniach % 217
niskotemperaturowych (Ns)
Roczne zuzycie energii elektrycznej w chtodniejszych warunkach kWh/a 10 192
klimatycznych dla zastosowan $redniotemperaturowych (QHE)
Roczne zuzycie energii w chtodniejszych warunkach klimatycznych dla KWh/a 5718
zastosowan niskotemperaturowych (QHE)
Roczne zuzycie energii w cieplejszych warunkach klimatycznych dla KWh/a 2032
zastosowan Sredniotemperaturowych (QHE)
Roczne zuzycie energii w cieplejszych warunkach klimatycznych dla KWh/a 1843
zastosowan niskotemperaturowych (QHE)
Poziom mocy akustycznej na zewnatrz dB(A) 57
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Karta danych produktu: Ogrzewacz pomieszczen zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 811/2013 / (S.l. 2019 nr 539 / program 2)

HPA-O 8 CS Plus
238987

Producent

STIEBEL ELTRON

Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen w

umiarkowanych warunkach klimatycznych i zastosowaniach % 177
niskotemperaturowych (Ns)

Klasa regulatora temperatury VI
Whktad regulatora temperatury w efektywnos¢ energetyczng ogrzewania % 4
pomieszczen

Efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen dla systemu Y 132
zespolonego w umiarkowanych warunkach klimatycznych ?

Efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen dla systemu % 107
zespolonego w chtodniejszych warunkach klimatycznych

Efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen dla systemu % 158
zespolonego w cieplejszych warunkach klimatycznych

Wartos¢ réznicy efektywnosci energetycznej ogrzewania pomieszczen w % 25
umiarkowanych i chtodniejszych warunkach klimatycznych

Wartos¢ réznicy efektywnosci energetycznej ogrzewania pomieszczen w % 25
cieplejszych i umiarkowanych warunkach klimatycznych

Klasa efektywnosci energetycznej ogrzewania pomieszczen w

umiarkowanych warunkach klimatycznych dla zastosowan A+++
niskotemperaturowych (A+++ -> D)

Klasa efektywnosci energetycznej ogrzewania pomieszczen dla systemu At

zespolonego w umiarkowanych warunkach klimatycznych (A+++ -> D)




Karta danych produktu: Ogrzewacz pomieszczen zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 811/2013 / (S.l. 2019 nr 539 / program 2)

HPA-O 8 CS Plus

238987
Producent STIEBEL ELTRON
Dolne zrédto AuBenluft
Niskotemperaturowa pompa ciepta -
Z dodatkowym urzadzeniem grzewczym -
Ogrzewacz wielofunkcyjny z pompg ciepta -
Znamionowa moc grzewcza w chtodniejszych warunkach klimatycznych
L. ) kW 11
dla zastosowanh sredniotemperaturowych (Prated)
Znamionowa moc grzewcza w umiarkowanych warunkach KW 9
klimatycznych dla zastosowan Sredniotemperaturowych (Prated)
Znamionowa moc grzewcza w cieplejszych warunkach klimatycznych KW 6
dla zastosowan Sredniotemperaturowych (Prated)
Tj = -7 °C moc grzewcza zakresu obcigzenia czeSciowego w KW 6.6
chtodniejszych warunkach klimatycznych (Pdh) !
Tj = -7 °C moc grzewcza zakresu obcigzenia czeSciowego w KW 53
umiarkowanych warunkach klimatycznych (Pdh) !
Tj = 2 °C moc grzewcza zakresu obcigzenia czesSciowego w KW 4.0
chtodniejszych warunkach klimatycznych (Pdh) !
Tj = 2 °C moc grzewcza zakresu obcigzenia czesSciowego w KW 45
umiarkowanych warunkach klimatycznych (Pdh) !
Tj = 2 °C moc grzewcza zakresu obcigzenia czesciowego w cieplejszych KW 6.0
warunkach klimatycznych (Pdh) !
Tj = 7 °C moc grzewcza zakresu obcigzenia czesciowego w KW 27
chtodniejszych warunkach klimatycznych (Pdh) ’
Tj = 7 °C moc grzewcza zakresu obcigzenia czesciowego w KW 29
umiarkowanych warunkach klimatycznych (Pdh) !
Tj = 7 °C moc grzewcza zakresu obcigzenia czesciowego w cieplejszych KW 39
warunkach klimatycznych (Pdh) !
Tj = 12 °C moc grzewcza zakresu obcigzenia czeSciowego w KW 34
chtodniejszych warunkach klimatycznych (Pdh) !
Tj = 12 °C moc grzewcza zakresu obcigzenia czeSciowego w KW 34
umiarkowanych warunkach klimatycznych (Pdh) !
Tj = 12 °C moc grzewcza zakresu obcigzenia czesciowego w KW 33
cieplejszych warunkach klimatycznych (Pdh) '
Tj = temperatura punktu biwalentnego w chtodniejszych warunkach KW 6.6
klimatycznych (Pdh) ’
Tj = temperatura punktu biwalentnego w umiarkowanych warunkach KW 73
klimatycznych (Pdh) !
Tj = temperatura punktu biwalentnego w cieplejszych warunkach KW 6.0
klimatycznych (Pdh) ’
Tj = wartos$¢ graniczna temperatury roboczej w chtodniejszych KW 18
warunkach klimatycznych (Pdh) !
Tj = wartos¢ graniczna temperatury roboczej w umiarkowanych KW 51
warunkach klimatycznych (Pdh) !
Tj = wartos¢ graniczna temperatury roboczej w cieplejszych warunkach
. kw 6,7
klimatycznych (Pdh)
Dla pomp ciepta powietrze-woda: Tj= -15 °C (gdy TOL < -20 °C) (Pdh) kW 0,0
Temperatura punktu biwalentnego w chtodniejszych warunkach
: ) Grad C -7
klimatycznych (Tbiv)
Temperatura punktu biwalentnego w umiarkowanych warunkach
: ) Grad C -5
klimatycznych (Tbiv)
Temperatura punktu biwalentnego w cieplejszych warunkach
: ) Grad C 2
klimatycznych (Tbiv)
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen w
chtodniejszych warunkach klimatycznych i zastosowaniach % 103
Sredniotemperaturowych (Ns)
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen w
umiarkowanych warunkach klimatycznych i zastosowaniach % 125
sredniotemperaturowych (Ns)
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen w
cieplejszych warunkach klimatycznych i zastosowaniach % 153
Sredniotemperaturowych (Ns)
Tj = -7 °C wspétczynnik efektywnosci zakresu obcigzenia cze$ciowego w 241

chtodniejszych warunkach klimatycznych (COPd)




Tj = -7 °C wspotczynnik efektywnosci zakresu obcigzenia czeSciowego w

umiarkowanych warunkach klimatycznych (COPd) 249
Tj = 2 °C wspétczynnik efektywnosci zakresu obcigzenia czeSciowego w

chtodniejszych warunkach klimatycznych (COPd) 3,61
Tj = 2 °C wspétczynnik efektywnosci zakresu obcigzenia czeSciowego w 332
umiarkowanych warunkach klimatycznych (COPd) !
Tj = 2 °C wspétczynnik efektywnosci zakresu obcigzenia czeSciowego w 221
cieplejszych warunkach klimatycznych (COPd) !
Tj = 7 °C wspétczynnik efektywnosci zakresu obcigzenia czeSciowego w 495
chtodniejszych warunkach klimatycznych (COPd) ’
Tj = 7 °C wspdtczynnik efektywnosci zakresu obcigzenia czesciowego w 429
umiarkowanych warunkach klimatycznych (COPd) '
Tj = 7 °C wspodtczynnik efektywnosci zakresu obcigzenia cze$ciowego w 320
cieplejszych warunkach klimatycznych (COPd) '
Tj = 12 °C wspdtczynnik efektywnosci zakresu obcigzenia czesciowego 6.20
w chtodniejszych warunkach klimatycznych (COPd) !
Tj = 12 °C wspétczynnik efektywnosci zakresu obcigzenia czesciowego 5 64
w umiarkowanych warunkach klimatycznych (COPd) !
Tj = 12 °C wspoétczynnik efektywnosci zakresu obcigzenia czesciowego 5 69
w cieplejszych warunkach klimatycznych (COPd) !
Tj = temperatura punktu biwalentnego w chtodniejszych warunkach 2 40
klimatycznych (COPd) !
Tj = temperatura punktu biwalentnego w umiarkowanych warunkach 257
klimatycznych (COPd) ’
Tj = temperatura punktu biwalentnego w cieplejszych warunkach 220
klimatycznych (COPd) '
Tj = Wartos$¢ graniczna temperatury roboczej w chtodniejszych 143
warunkach klimatycznych (COPd) '
Tj = wartos¢ graniczna temperatury roboczej w umiarkowanych 200
warunkach klimatycznych (COPd) '
Tj = Wartos$¢ graniczna temperatury roboczej w cieplejszych warunkach 291
klimatycznych (COPd) !
Dla pomp ciepta powietrze-woda: Tj= -15 °C (gdy TOL < -20 °C) (COPd) 0,00
Wartos$¢ graniczna temperatury roboczej w chtodniejszych warunkach Grad C 15
klimatycznych (TOL)

Wartos$¢ graniczna temperatury roboczej przy przecietnych warunkach Grad C 5
klimatycznych (TOL)

Wartos$¢ graniczna temperatury roboczej w cieplejszych warunkach Grad C 2
klimatycznych (TOL)

Wartos$¢ graniczna temperatury roboczej wody grzewczej w Grad C 60
chtodniejszych warunkach klimatycznych (WTOL)

Wartos$¢ graniczna temperatury roboczej wody grzewczej Grad C 60
w przecietnych warunkach klimatycznych (WTOL)

Wartos$¢ graniczna temperatury roboczej wody grzewczej w cieplejszych Grad C 60
warunkach klimatycznych (WTOL)

Zuzycie energii elektrycznej w stanie wytgczenia (Poff) Watt 60
Zuzycie energii elektrycznej, stan wytgczenia termostatu (PTO) Watt 15
Zuzycie energii elektrycznej, stan gotowosci (PSB) Watt 60
Zuzycie energii elektrycznej, stan pracy z ogrzewaniem skrzyni Watt 0
korbowej (PCK)

Znamionowa moc grzewcza dodatkowego urzadzenia grzewczego KW 11.0
w chtodniejszych warunkach klimatycznych (PSUP) !
Znamionowa moc grzewcza dodatkowego urzadzenia grzewczego KW 80
w umiarkowanych warunkach klimatycznych (PSUP) ’
Znamionowa moc grzewcza dodatkowego urzadzenia grzewczego KW 0.0
w cieplejszych warunkach klimatycznych (PSUP) !
Rodzaj doprowadzenia energii, dodatkowe urzadzenie grzewcze elektrisch
Sterowanie moca veranderlich
Poziom mocy akustycznej na zewnatrz dB(A) 57
Poziom mocy akustycznej wewnatrz dB(A) 0
Roczne zuzycie energii elektrycznej w chtodniejszych warunkach kWh/a 10 192
klimatycznych dla zastosowan $redniotemperaturowych (QHE)

Roczne zuzycie energii elektrycznej w umiarkowanych warunkach kWh/a 5 659
klimatycznych dla zastosowan $redniotemperaturowych (QHE)

Roczne zuzycie energii w cieplejszych warunkach klimatycznych dla KWh/a 2032
zastosowan Sredniotemperaturowych (QHE)

Natezenie przeptywu dolnego Zrddta m3/h 2 200




Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerates zu treffenden

zczegdblne $rodki zaradcz . .
Szczegolne srodki zaradcze besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung




