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Uberspannungsschutz DEHN SE

Blitzschutz/Erdung
Arbeitsschutz
DEHN schiitzt.

Instrugdes de seguranca

Aligacdo e amontagem do aparelho apenas devem ser efectuadas
por electricistas. Cumprir as normas nacionais e as disposicdes
deseguranca (IEC60364-5-53 (VDE 0100 parte 534:...)). Antes da
montagem, controlar se o aparelho apresenta danos exteriores.
Nao se pode proceder a montagem do aparelho, se for detectado
um dano ou qualquer outro defeito. A utilizacdo do aparelho s6
¢ permitida no ambito das condides referidas e indicadas no
presente manual de montagem. No caso de cargas superiores
aos valores indicados, podem ser causados danos no aparelho,
assim como nos meios de produgao eléctricos ligados a este. As
intervengdes e as alteracBes no aparelho causam a perda do
direito a garantia.

Informacdes técnicas adicionais

Nimero de portas do SPD (dispositivo de prote¢do contra
sobretensdes): 1 1) Classe de protegdo: IP 20 (instalado)

Veiligheidsvoorschriften

Aansluiting en montage van het apparaat mogen enkel door een
erkend elektricien uitgevoerd worden. De nationale voorschriften
en veiligheidsbepalingen dienen opgevolgd te worden (IEC
60364-5-53 (VDE 0100 Deel 534:...)). Voor de montage dient het
apparaat op uitwendige schade nagekeken te worden. Indien schade
of een andere fout vastgesteld wordt, mag het apparaat niet
gemonteerd worden. Het gebruik van het apparaat is alleen
tuegelalen binnen het kader van de in deze montagehandleiding
en ligheden. Bij belastingen die
hoger liggen dan de getoonde waarden, kunnen zowel het apparaat
als de aangesloten elektrische werktuigen beschadigd worden.
Verkeerd gebruik en veranderingen aan het apparaat leiden tot het
verlies van het recht op waarborg.
Bijkomende technische gegevens
Aantal poorten van de SPD: 1
1) Beschermil i: IP 20 (ingek i

Bezpecnostni pokyny

Pfipojeni a montd pfistroje smi provést pouze elektrikar. Dodrzujte
nérodni predpisy a bezpecncstm ustanovenl (viz téZ IEC 60364 5-53
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Informazioni di sicurezza

Lallacciamento ed il montaggio dell'apparecchiatura possono essere
effettuati solo da personale qualificato. Sono da osservare le
prescrizioni e le disposizioni di sicurezza nazionali (IEC 60364-5-53
(VDE 0100 Parte 534:...)). Prima del montaggio, controllare che
I'apparecchiatura non presenti danneggiamenti all'esterno. Nel caso
in cui dovesse essere constatato un danneggiamento o un altro
difetto, non montare I'apparecchiatura. L'impiego dell'apparecchia-
tura € consentito esclusivamente in presenza delle condizioni
menzionate ed indicate in queste istruzioni sul montaggio. In caso
di carico superiore ai valori dimostrati, I'apparecchiatura e I'impianto
elettrico collegatovi possono subire gravi danneggiamenti. Interventi
o modifiche all'apparecchiatura comportano la perdita del diritto di
garanzia.

Dati tecnici aggiuntivi

Numero di ports del disp: di protezione da ione: 1

1) Grado di protezione: IP 20 (installato)

Sikkerhedshenvisninger

Tilslutning og montering af aflederen ma kun udfgres af en

www.dehn-international.com

Indicaciones de seguridad

La conexion y el montaje del aparato sélo deben ser realizados
por un electricista especializado. Deben observarse las
normativas y disposiciones de seguridad nacionales (IEC
60364-5-53 (VDE 0100 parte 534:...)).

Antes de iniciar el montaje, debe comprobarse que el aparato
no presente dafios externos. En caso de observar dafios u otros
defectos, no debe efectuarse el montaje del aparato. El empleo
del aparato esté limitado a las condiciones indicadas y mostradas
en estas instrucciones de montaje. Si las cargas superan los
valores indicados, puede dafiar tanto el aparato como los medios
de produccion eléctricos conectados al mismo. La manipulacion
interior o la modificacion del aparato invalidan el derecho de
garantia.

Informaciones técnicas adicionales

Namero de puertos del DPS: 1

1) Clase de proteccién: IP 20 (instalado)

Sakerhetsforeskrifter

Apparaten far endast anslutas och monteras av behorig elektriker.
i foreskrifter och sékerhetsbestimmelser maste beaktas

fagkyndig. De nationale forskrifter og sikkerh skal
efterkommes. Se 0gsa (IEC 60364-5-53-534). Far monteringen skal
aflederen kontrolleres for udvendige skader. Hvis der konstateres
skader eller andre mangler, ma aflederen ikke monteres. Anvendelse
af aflederen er kun tilladt i forbindelse med betingelserne, der er
navnt og vist i montagevejledningen. Ved belastninger, der
overskrider de anfgrte veerdier, kan aflederen savel som de tilsluttede
installationer og apparater gdelzgges. Abning og indgreb i aflederen
medfgrer bortfald af enhver  garanti.

Yderligere tekniske oplysninger

Antal SPD-porte: 1

1) Kapsling: IP 20 (monteret)

Giivenlik uyarilari

Cihazin baglanti ve montaji, sadece bir elektrik teknisyeni
taraflndan yapilabilir. Uluslararasi diizenlemeler ve giivenlik

montaze jte, z
ku poskozen. Pokud zjistite poskozeni nebo jiné
vady, nesmite pfistroj montovat. Poufiti pfistroje je dovoleno pouze

v ramci podminek uvedenych a jmenovanych v ndvodu k instalaci.
V pifipadeé zatizeni nad ramec uvedenych hodnot miize dojit ke zniceni
pristroje a pfipojenych elektrickych provoznich prostfedki. Zasahy
do pfistroje a zmény maji za nasledek zanik naroku na zarucni plnéni.
Dalsi technické udaje

Potet port(i SPD: 1

1) Druh ochrany: IP 20 (vestavény)

i dikkate (bkz. ayrica IEC 60364-5-53 (VDE
0100 Boliim 534:...)).
Cihaz montaji dncesinde, dis hasar durumu kontrol edilmelidir.
Bir hasar veya baska bir kusur tespit edilirse cihaz montaji

. Cihazin sadece bu montaj kilavuzu

kapsamlnda belirtilen ve gdsterilen kosullarda izin verilir. Belli
bir degerin iizerinde olan yiiklemeler cihaza ve buna bagl
elektrikli ekipmanlara zarar verebilir. Cihazda miidahaleler ve
degisiklikler yapilmasl, garanti haklarinin diismesine yol acar.
Ek Teknik Bilgiler
SPD liman sayisi: 1
1) Koruma sinifi: IP 20 (entegre)

(IEC 60364-5-53 (VDE 0100 del 534:...)). Kontrollera apparaten pa
yttre skador innan den monteras. Om skador eller andra brister
foreligger, far apparaten inte monteras. Apparaten far endast
anvéandas under de villkor som namns och askadliggors i denna
montering g. Vid belastni som stracker sig utover
namndavarden, kan apparaten samt anslutna elektriska driftenheter
forstoras. Ingrepp i och forandringar av apparaten leder till att alla
garantiansprak bortfaller.

Ytterligare tekniska uppgifter

Antal portar Gverspanningsskydd: 1

1) Kapslingsklassning: IP 20 (inbyggt)

MHcTpyKuum no 6esonacHocTu

IEC 60417-6182:
Installation,
electrotechnical expertise

Consignes de sécurité

Montage et branchement de 'appareil a faire effectuer exclusivement
par un électricien qualifié. Respecter les normes et les prescriptions
de sécurité en vigueur localement (CEI 60364-5-53 (VDE 0100 partie
534:...)). Avant montage, procéder a un contrle visuel extérieur de
I'appareil. Ne pas monter celui-ci en cas de dommage manifeste ou
si tout autre défaut est présenté. La mise en ceuvre de 'appareil n'est
autorisée que pour la destination et aux conditions présentées et
explicitées dans les présentes instructions de service. Des charges
non comprises dans les plages de valeurs indiquées pourront abimer
l'appareil ainsi que les matériels électriques qui lui sont raccordés.
Toute revendication en garantie sera exclue dans le cas d'une
intervention sur I'appareil ou d'une transformation de celui-ci.
Caractéristiques techniques supplémentaires

Nombre de ports du dispositif de protection contre les surtensions
o1

1) Indice de protection : IP 20 (monté)

Turvaohjeet

Tamén laitteen liittdmisen saa suorittaa vain séhkdalanammatti-
mies. Maakohtaisia méaarayksid ja turvallisuusmaarayksia on
noudatettava (IEC60364-5-53:n (VDE 0100 osa 534:...)). Kone on

tarkastettava ennen asennusta mahdollisten ulkoisten vaurioiden

varalta. Todettaessa vaurio tai muu puute, ei laitetta saa asentaa.
Koneen kdytto on sallittua vain ndissa asennusohjeissa

inituissa ja osoitetuissa olosuhteissa. Laite seka siihen liitetyt
dyttovalineet saattavat vaurioitua kuormituksilla, jotka
annetut arvot. Kajoaminen laitteeseen ja muutokset

ohtavat takuuvaatimuksen mitatditymiseen.

Lisaa teknisia tietoja

SPD-porttien lukumaara: 1

1) Kotelointiluokitus: IP 20 (asennettu)

Biztonsagi Gtmutatasok

MoaKkntoueHre 1 MOHTaxX y(TpOﬁCTBa AOMKeH TONbKO

Akésziiléket csak villany 6¢ ja és szerelheti fel. Az

cneumannct-anektpuk.  Cneayet  coby
HOPMaTMBHbIE JOKYMEHTbI N0 6e30NacHOCTY (CM. Tak »<e M3K 60364-
553 (VDE 0100 Yacte 534..)). lepes MOHTaXoM MpoOB-ecTA
NPOBEPKY Ha Hanume BHELUHVX NOBPEXACHMIA.

Mpyn 06HapyXeHnn Kakoro-nu6o nospe- XaeHus uan fedekra,

orszagos eldiré és be kell tartani (lasd
még az IEC 60364-5-53-t (VDE 0100 534. részt)) is. Felszerelés el6tt
ellendrizni kell, hogy a keszulek kulse1e nem rongalodott e meg. Ha
netdn al6dés vagy egyéb hi i meg, nem szabad
felszerelni a kesziiléket, A késziléket csak a beépitési (tmutatoban
emlitett és feltételek mellett szabad haszndlni. A kézolt

MOHTax )’CTPOM T8a 3anpeleH. MoHTax yCTpOM (TBa
cornacHo TpesOBaHMﬂM OMUCaHHBIM B JaHHOI MHCprKLlMM no

értékeket meghaladé terhelések esetén a késziilék, valamint a

MOHTaxy. Mpu BO3AeIACTBIM Harpy3ku, N rac t elektromos berendezesek tonkremehetnek. A
[ONYCTAMblE  3HaueHus, npubop u nog K Hemy végzett és asok a jotallasi igény
3neKTpUYecKoe MOTYT BbiTb wiu paspy vezetnek.

weHbl.  Jlio6oe  He r TBO MM Tovabbi miiszaki informaciok

amMoCTosTeNbHas  MOAWQU-KALMA  YCTPOIACTBA  BeAYT K Portok szdma a TFV-n: 1

npeKpaL{eHIio rapaHTUAHOTO CPOKa.
[lononHuUTeNbHbIE TEXHUYECKME XapaKTePUCTUKI
Konuyectso nopros: 1

1) Crenenb 3awuTsi: IP 20 (8 cobpaHHoM Bitge)

1) Védettségi mod: IP 20 (felszerelt &llapotban)
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Safety Instructions

The device may only be connected and installed by an electrically
skilled person. National standards and safety regulations must
be observed (see IEC 60364-5-53 (VDE 0100 Part 534:...)). The
device must be checked for external damage before installation.
Ifany damage or other faults are detected in this check, the device
must not be installed. Its use is only permitted within the limits
shown and stated in these installation instructions. The device
and the equipment connected to can be destroyed by loads
exceeding the values stated. Opening or tampering with the
device invalidates the warranty.

Additional technical data

Number of ports of the SPD: 1

1) Degree of protection: IP 20 (installed device)

YrodeieLg acpalela

H alvéeon Kat n cuvappoAdynan TG CUGKEURG EMTPEMETaL Va
Siefaytolv Povo amod Kamolov/Karmola NAEKTPOAGYo. TIPETEL va
polvtat oL eBvikég Slatdfels kat odnyies aopaheiag (IEC
60364-5-53 (VDE 0100 Mépog 534:...)). tpwv T guvappoAdynan n
OUoKeUR TIPETEL v ehextel yia TUYOV efwiepikég BAAPeC. Aev
EMUTPEMETAL N OUVAPPOAGYNGN TNG OUGKEUNG € MEPITTWEN TtOU
efakppwoete kamota {nuid i GMo edmwpa. H xpion g
uucKsur’]; snups’nz(ul povo oto mhaioto Twv o’pwv o
avuwzpovtm 6 autéq T 08nyteq auvappohbynarng. 3¢ mepinwon
Tou i PAPLEVES TIEC
unopzwu KATAOTPAPOlV r] ouoksun KaLOL OUVBEBEEVOL e aUTAY
TopoL. EMePBACELG Kal HETATPOTIEG 0T OUTKELY 08Nyolv oty
anwAELa Twv afLOEWY TIOU ATTOPPEOLY ATt TV eyyinan.
NpdoBeta texvika ototxeia
AptBpd¢ Bupwv tou SPD: 1
1) Torog pootaciag: IP 20 (evowpatwpévo)
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B TFERE X EMMZLNE

(B (IEC 60364-5-53 (VDE 0100 & 534 %:..)s
REMVTNERERTHINRE. NRERFHEETH
B, WREREZIEE. REEIARTERRERBH
PHERGEEME M TER, MRMEBE T ENIE,
M3ZI% & AT RER BRIRFTIE RN BRI &
HAMEREE R SBRERK.

HERRARE

SPD i8S 1

) BEIPESR: IP20 (BEFESMTRAY)

Sicherheitshinweise

Der Anschluss und die Montage des Gerétes darf nur durch eine
Elektrofachkraft erfolgen. Die nationalen Vorschriften und
Sicherheitsbestimmungen sind zu beachten (siehe auch IEC
60364-5-53 (VDE 0100 Teil 534:...)). Vor der Montage ist das Gerat
auf duBere Beschadigung zu kontrollieren. Sollte eine Beschadigung
oder ein sonstiger Mangel festgestellt werden, darf das Gerat nicht
monr\ert werden. Der Einsatz des Gerdtes ist nurlm Rahmen derin
dieser Ei und

zuldssig. Bei Belastungen, die tiber den ausgewiesenen Werten
liegen, kénnen das Gerdt sowie die daran angeschlossenen
elektrischen Betriebsmittel zerstért werden. Eingriffe und
Veranderungen am Gerat fiihren zum Erloschen des
Gewadhrleistungsanspruches.

Zusatzliche technische Angaben

Anzahl der Ports des SPD: 1

1) Schutzart: IP 20 (eingebaut)

Wskazéwki bezpieczenstwa

Urzqdzeme moze by¢ podigczone i zainstalowane wylacznie  przez
i iong osobe. Nalezy ¢ norm krajowych i
przepiséw bezpieczeristwa pracy (IEC 60364-5-53 (VDE 0100 Czg$¢ 534:...)). Przed
przystapieniem do montazu nalezy skontrolowa¢ urzadzenie pod katem
ewentualnych uszkodzeri zewnetrznych. Jesli podczas kontroli  zostanie
stwierdzone uszkodzenie lub inna usterka, urzadzenia nie wolno instalowac.
Eksploatacja urzadzenia jest dozwolona wytacznie z uwzglednieniem warunkéw
zawartych w instrukcji montazu. Obcigzenia przekraczajace wartosci podane w
instrukcji moga spowodowac uszkodzenie samego urzadzenia, jak i podfaczonych
uktadéw elektrycznych. Otwieranie urzadzenia i manipulowanie przy nim
uniewainia gwarancje.
Dodatkowe dane techniczne
Liczba portow SPD: 1
1) Rodzaj ochrony: IP 20 (zintegrowane)
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