SIEMENS

Karta informacyjna 5SD7483-0KK02

odgromnik T2, Uc 1000 V DC, Imaks 40 kA odporno$c¢ na zwarcie 2000 A, uktad
2+V, do izolowanych i uziemionych systemow PV

Ogodlne dane

norma
klasyfikacja SPD zgodnie z EN 61643-11

IEC 61643-31: 2022

e klasa badan | typ 1 Nie
o klasa badan Il typ 2 Tak
e klasa badan Il typ 3 Nie

liczba portéw SPD
wykonanie produktu

wersja biegunow
oznaczenie $ciezek ochrony

rodzaj montazu

1

ogranicznik przepie¢
2

(L+)-(L-)

szyna montazowa TH35

materiat obudowy PA 6.6
stopien zanieczyszczenia 2
kategoria przepieciowa zgodnie z IEC 61010-1 1]
stopien ochrony IP przy podtaczeniu wszystkich zaciskow 1P20
wzgledna wilgotno$¢ powietrza podczas pracy 5..95%
wysoko$¢ montazu przy wysokosci nad poziomem morza 2 000 m
maksymalny
szeroko$c 53 mm
wysokos$¢ 90 mm
gtebokos¢ 66 mm
rodzaj systemu dystrybucyjnego PV
napiecie robocze

e przy DC 1000V
ciagte napiecie robocze

e przy DC maksymalny 1000V
szczytowy prad uptywowy przy (8/20) ps 15 kA
szczytowy prad uptywowy przy 1 fazie przy (8/20) us 40 kA
maksymalny
poziom ochrony 3,7 kV

e maksymalny 3,7 kV
napiecie resztkowe

e przy warto$ci znamionowej pradu uptywowego 3,7 kV

maksymalne

e przy 10 kA maksymalne 3,7 kV

e przy 5 kA maksymalne 3,1kV

e Czas odpowiedzi 25ns
napiecie MPP 1170V
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Przytaczal Zaciski
wykonanie przytacza elektrycznego Zacisk srubowy
dtugos¢ odcinka odizolowanego 16 mm
moment dokrecenia 3...45Nm
e mozliwy do podtaczenia przekroj przewodu przy 1,5 ... 25 mm?
przewodach drobnozytowych
e przekréj mozliwego do podtaczenia przewodu przy 1,5 ... 35 mm?
przewodzie sztywnym
e przekroj mozliwego do podiaczenia przewodu typu linka 1,5 ... 25 mm?
numer AWG jako zakodowany przekroj przytaczanego 10...2
przewodu
rodzaj sygnatu optyczny, styk telekomunikacyjny

Indicator/remote signaling

element sktadowy produktu styk zdalnej sygnalizaciji Nie
rodzaj systemu dystrybucyjnego PV
temperatura otoczenia
e podczas pracy -40 ... +80 °C
e podczas magazynowania -40 ... +80 °C
klasa palnosci zgodnie z UL 94 VO
General Product Approval other
EH [ E{jl& Confirmation c E Confirmation F |:ﬁ:| _El__
o QC PASS

Environment

Environmental Con- Environmental Con-
firmations firmations

Wiecej informacji
Informacje dotyczace opakowania
Informacje dotyczace opakowania
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5SD7483-0KK02
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5SD7483-0KK02
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SD7483-0KK02
CAXx-Online-Generator
https://www.siemens.com/cax
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https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=5SD7483-0KK02&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=3020&CertificateApprovalOfficeId=4488
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=5SD7483-0KK02&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=479&CertificateApprovalOfficeId=4904
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=5SD7483-0KK02&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=454&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=5SD7483-0KK02&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=526&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=5SD7483-0KK02&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=447&CertificateId=454&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=5SD7483-0KK02&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=447&CertificateId=5727&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=5SD7483-0KK02&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=498&CertificateApprovalOfficeId=591
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=5SD7483-0KK02&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=498&CertificateApprovalOfficeId=591
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=5SD7483-0KK02&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=498&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=5SD7483-0KK02&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=498&CertificateApprovalOfficeId=5729
Informacje dotycz�ce opakowania
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5SD7483-0KK02
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5SD7483-0KK02
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SD7483-0KK02
https://www.siemens.com/cax
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https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_I202_XX_86917
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_I202_XX_77752
https://www.automation.siemens.com/bilddb/interfaces/InterfaceImageDB.asmx/GetImageVariantByMLFB?interfaceuserid=TED&objecttype=60&imagevariantid=73&articlenumber=5SD74830KK02&lang=pl,XX
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/pv/5SD74830KK02
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