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Informacje ogdlne

Informacje
ogodlne

Ograniczenia te-
rytorialne

Bezpieczenstwo
danych

Fronius Datamanager 2.0 to rejestrator danych zdolny do pracy w sieci, tgczgcy
funkcjonalnos¢ urzadzen Fronius Com Card, Fronius Power Control Card, Fro-
nius Datalogger Web i Fronius Modbus Card na jednej karcie rozszerzen.
Interfejs web urzgdzenia Fronius Datamanager 2.0 zapewnia tatwy przeglad in-
stalacji fotowoltaiczne;.

Interfejs mozna wywotac¢ z poziomu przeglgdarki internetowej za posrednic-
twem bezposredniego potgczenia sieciowego lub, po odpowiedniej konfiguracii,
za posrednictwem sieci Internet.

W potaczeniu z platforma Fronius Solar.web, za posrednictwem sieci Internet
lub aplikacji Fronius Solar.web mozna wywotywac biezgce albo archiwalne dane
instalacji fotowoltaicznej bez koniecznosci czasochtonnej konfiguracji. Dane sg
automatycznie wysytane z urzgdzenia Fronius Datamanager 2.0 do platformy
Fronius Solar.web. Platforma Fronius Solar.web jest wyposazona w tatwy do kon-
figuracji modut monitorowania instalacji z funkcjg automatycznego alarmowa-
nia. Alarmowanie moze odbywac sie za posrednictwem wiadomosci SMS, pocz-
ty e-mail lub faksu.

Produkt jest przeznaczony do sprzedazy i uzytku poza prowincjg Québec. Nie
spetnia wymogow Karty jezyka francuskiego prowincji Québec pod wzgledem
dokumentacji i oznakowania w jezyku francuskim. Ze wzgledu na to firma Fro-
nius International GmbH nie oferuje tego produktu do sprzedazy lub dostawy
pod adres na terenie prowincji Québec.

Sktadajgc zamowienie klient zapewnia i gwarantuje, ze nabyty produkt nie jest
przewidziany do uzytku ani odsprzedazy na terenie prowincji Québec. Fronius In-
ternational GmbH nie ponosi odpowiedzialnosci za produkty, ktére sg eksploato-
wane w prowincji Québec wbrew tym ograniczeniom i nie bedzie uznawac
ewentualnych roszczen z tytutu gwarancii.

W kwestii bezpieczeristwa danych uzytkownik odpowiada za:

-  Zabezpieczenie danych w zakresie zmian odbiegajgcych od ustawien fa-
brycznych

- Zapisanie i przechowywanie wtasnych ustawien.



- WSKAZOWKA!

Bezpieczenstwo danych przy potgczeniu sieciowym i internetowym

Niezabezpieczone sieci i brak zabezpieczen mogg spowodowad utrate danych

i nieautoryzowany dostep. Przestrzegac¢ ponizszych zasad bezpiecznej pracy:

» Uzytkowac falownik i elementy systemu w prywatnej, zabezpieczonej sie-
ci.

» Dbac o to, aby urzgdzenia sieciowe (np. router Wi-Fi) byty aktualne pod

wzgledem technologii.

Aktualizowad oprogramowanie i/lub oprogramowanie sprzetowe.

Uzywac sieci przewodowej, aby zapewnic stabilne potgczenie danych.

Ze wzgledow bezpieczenstwa nie nalezy udostepnia¢ falownikow i kom-

ponentdéw systemu z Internetu przez przekierowanie portéw lub translacje

adreséw portéw (PAT).

Korzystac¢ z rozwigzan do monitorowania i konfiguracji dostarczanych

przez firme Fronius.

»  Opcjonalny protokdt komunikacyjny Modbus TCP/IPY jest niezabezpieczo-
nym interfejsem. Modbus TCP/IP uzywac tylko wtedy, gdy nie jest mozli-
we stosowanie zadnego innego zabezpieczonego protokotu komunikaciji
danych (MQTT?; np. kompatybilno$é ze starszymi inteligentnymi licznika-
mi).

vwvyy

v

) TCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet Protocol
2) MQTT - Message Queuing Telemetry Protocol

Dostepne wersje Urzadzenie Fronius Datamanager 2.0 jest dostepne w nastepujgcych wersjach:

urzgdzenia Fro- - bez funkcji Fronius Com Card
nius Datamana- (do falownikéw Fronius Galvo, Fronius Symo i Fronius Primo);
ger 2.0 -z funkcjg Fronius Com Card

(do falownikow Fronius IG, Fronius IG Plus, Fronius IG Plus V,
Fronius IG Plus A, Fronius CL, Fronius CL USA i Fronius IG 300 - 500);

- zobudowg wyposazong w przytgcza Fronius Solar Net IN i Fronius Solar Net
ouT
(urzgdzenie Fronius Datamanager Box 2.0, np. do falownikéw bez gniazd kart
rozszerzen lub instalacji PV wyposazonych w osobne urzgdzenie Fronius Da-
tamanager 2.0).

O ile falownik nie jest seryjnie wyposazony w urzgdzenie Fronius Datamanager
2.0, istniejgce falowniki mozna wyposazy¢ w karte rozszerzen Fronius Datama-
nager 2.0 w pdzniejszym czasie.

Kompatybilne Zainstalowana w falowniku karta rozszerzen z urzgdzeniem ,Fronius Datamana-
podzespoty DAT- ger 2.0" lub osobne urzgdzenie ,Fronius Datamanager Box 2.0" mozna uzytko-
COM wac z nastepujgcymi podzespotami DATCOM:
- maks. X falownikami Fronius
100 (tgcznie z falownikami, ktére sg wyposazone w urzadze-
nie ,Fronius Datamanager 2.0");
-maks.10  x urzgdzeniami ,Fronius Sensor Card"” lub ,Fronius Sensor
Box";
-maks.10 X urzgdzeniami ,Fronius Public Display Card" lub ,Fronius

Public Display Box";
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Warunki eksplo-
atacji

- maks. 1 X urzgdzeniem ,Fronius Interface Card” lub ,Fronius In-
terface Box";

- maks. X urzgdzeniami ,Fronius String Control”.
200

Aby zapewni¢ bezawaryjng wymiane danych za posrednictwem sieci Internet,

konieczne jest odpowiednie potgczenie z siecig Internet:

- W przypadku rozwigzan przewodowych, firma Fronius zaleca, aby predkos¢
pobierania danych wynosita co najmniej 512 kb/s, a predkos¢ wysytania da-
nych
co najmniej 256 kb/s.

- W przypadku rozwigzan opartych o mobilne ustugi internetowe, firma Fro-
nius zaleca stosowanie minimum standardu 3G przy odpowiedniej sile sy-
gnatu.

Te dane w zadnym przypadku nie stanowig gwarancji prawidtowego dziatania.
Duza liczba bteddw w trakcie transmisji danych, wahania podczas odbioru lub
przerwy w transferze mogag negatywnie wptywad na prace urzgdzenia Fronius
Datamanager 2.0 w sieci.

Firma Fronius zaleca przetestowanie potgczen na miejscu przy zachowaniu mi-
nimalnych wymogow.

W przypadku zastosowania z przedtuzaczem anteny.

W celu potgczenia falownika z Internetem za posrednictwem sieci WiFi zaleca-

my wykonanie nastepujgcych czynnosci:

- Przetestowad site sygnatu doktadnie w miejscu, w ktérym zostanie zamon-
towany falownik z uaktywniong kartg Datamanager 2.0.

- Korzystajgc ze smartfona, laptopa lub tabletu, nawigza¢ potgczenie z siecig
WiFii przetestowad potgczenie.
Po wywotaniu nieodptatnej strony sieci web ,www.speedtest.net” mozna
sprawdzic, czy potgczenie jest zgodne z zalecang przez nas predkoscig po-
bierania co najmniej 512 kb/s oraz predkoscig wysytania 256 kb/s.

Poniewaz urzgdzenie Fronius Datamanager 2.0 spetnia funkcje rejestratora da-
nych, w sieci Fronius Solar Net Ring nie moze byé obecny inny rejestrator da-
nych.

Do jednej sieci Fronius Solar Net Ring mozna podtgczy¢ tylko jedno urzadzenie
Fronius Datamanager 2.0.

Urzgdzenia Fronius Datamanager 2.0 ewentualnie zainstalowane w falownikach
Fronius Galvo i Fronius Symo muszg dziata¢ w trybie Slave.

Nizej podanych podzespotow DATCOM nie mozna uzywad razem z urzgdzeniem
Fronius Datamanager 2.0 w sieci Fronius Solar Net Ring:

- Fronius Power Control Card / Box,

- Fronius Modbus Card,

- Fronius Datalogger Web,

- Fronius Personal Display DL Box,

- Fronius Datalogger easy / pro,

- Fronius Datamanager,

- Fronius Datamanager 2.0 Box.

W celu uzytkowania urzgdzenia Fronius Datamanager 2.0

- w falowniku musi by¢ zainstalowana karta rozszerzen
lub

- urzadzenie Fronius Datamanager Box 2.0 musi by¢ obecne w sieci Fronius
Solar Net Ring.
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Wymagane
oprogramowanie
falownika

Wskazéwki do-
tyczace zakidcen
radiowych
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Karta rozszerzen Fronius Datamanager 2.0 i Fronius Com Card nie mogg by¢
uzytkowane jednoczes$nie w tym samym falowniku.

Uzytkowanie urzgdzenia ,Fronius Datamanager 2.0" wymaga nastepujgcej wers;ji
oprogramowania:

wymagana wersja oprogramowania zgodnie

z wysSwietlaczem

Falownik (MainControl)

Fronius IG 156-60 wersja 2.9.4 lub wyzsza

Fronius 1G 2000- od numeru seryjnego 19153444
5100

Fronius IG 300-500 wersja 3.6.4.0 lub wyzsza
Fronius IG Plus 35- wersja 4.22.00 lub wyzsza

150

Fronius IG-TL * -

Fronius CL wersja 4.22.00 lub wyzsza

Fronius Agilo * -

Fronius Agilo Outdo- -
or*

Fronius Agilo TL * -

Fronius Galvo -

Fronius Symo -

Fronius Symo Hybrid -

Fronius Primo -

Fronius Eco -

* Tylko w potgczeniu z urzgdzeniem Fronius Datamanager Box 2.0

Odpowiednia wersja oprogramowania falownika jest dostepna do bezptatnego
pobrania na naszej stronie internetowej http:/www.fronius.com.

Aby uzyskaé¢ dodatkowe informacje, prosimy o kontakt pod adresem pv-sup-
port@fronius.com.

Karta rozszerzen ,Fronius Datamanager 2.0" i urzagdzenie ,Fronius Datamanager
Box 2.0" sg wyposazone w modut transmisji radiowej.

Moduty radiowe podlegajg na terenie USA obowigzkowi oznaczenia zgodnie z za-
sadami FCC:



Zakres dostawy

m .
To urzgdzenie zostato przetestowane i jest zgodne z wartosciami

granicznymi dla urzgdzenia cyfrowego klasy B zgodnie z czescig 15

postanowien FCC. Te wartosci graniczne majg zapewniac¢ wystar-

czajgcyg ochrone przed szkodliwymi zaktdceniami w pomieszcze-

niach mieszkalnych. To urzgdzenie wytwarza oraz wykorzystuje

energie o wysokiej czestotliwosci i moze powodowacd zaktdcenia

w komunikacji radiowej, jezeli nie bedzie uzytkowane zgodnie z in-

strukcjami. Nie ma jednak zadnej gwarancji, ze nie wystgpig

zaktdcenia w okreslonych instalacjach.

Jezeli to urzgdzenie wywotuje zaktdcenia w odbiorze sygnatu ra-

diowego lub telewizyjnego, ktére mozna stwierdzi¢ przez wytgcze-

nie i wtgczenie urzgdzenia, zaleca sie uzytkownikowi zlikwidowanie

tych zaktdcen przez wykonanie jednego lub wiekszej liczby nizej

wymienionych dziatan:

- Skierowac¢ antene odbiorczg w inng strone lub ustawic¢ jg win-
nej pozyciji.

- Zwiekszy¢ odlegtosé miedzy urzgdzeniem i odbiornikiem.

- Podtgczy¢ urzgdzenie do innego obwodu prgdowego, do
ktérego nie jest podtgczony odbiornik.

- W celu uzyskania dalszego wsparcia technicznego nalezy
skontaktowac sie ze sprzedawcg lub wykwalifikowanym spe-
cjalistg z dziedziny transmisji radiowej lub telewizyjne;j.

FCC ID: PV7-WIBEARTIN-DF1

Industry Canada RSS

Niniejsze urzgdzenie spetnia bezlicencyjne normy Industry Canada
RSS. Wymagane jest spetnienie nastepujgcych warunkéw eksplo-
atacji:

(1) Urzgdzenie nie moze wywotywacd szkodliwych zaktécen.

(2) Urzgdzenie musi by¢ odporne na wptyw oddziatujgcych na nie-
go zaktdcen, tgcznie z takimi, ktére mogtyby doprowadzi¢ do
zaktdcenia jego pracy.

IC ID: 7738A-WB1INDF1

O ile producent wyraznie na to nie zezwolit, zmiany lub modyfikacje modutu ra-
diowego sg zabronione i powodujg utrate uprawnien uzytkownika do eksploata-
cji instalaciji.

karta rozszerzen ,Fronius Datamanager 2.0";

- 1kartarozszerzen ,Fronius Datamanager 2.0";
- 1opornik kocowy sieci ,Fronius Solar Net";

- Twtyczka 16-stykowa;

1 naklejka FCC, 3-czesciowa.

Dodatkowo, w zaleznosci od falownika:

- 1antena; Fronius Galvo
- 1opornik koncowy sieci ,Fronius Fronius Symo
Solar Net”; Fronius Primo
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- 1antena; Fronius IG

- 1kabel antenowy RG581m; Fronius IG Plus
- 1Tkatownik mocujacy; Fronius IG Plus V
- 1dwustronna tasma samoprzy-
lepna;
- Tlanteng; Fronius IG 300-500
- Tkabel antenowy RG58 dt. 3 m; Fronius CL
- 1katownik mocujacy; Fronius CL — USA
- 1dwustronna tasma samoprzy-
lepna;
- Tlantens; Fronius IG 2000-5100 — USA
- 1kabel antenowy RG58 0,4 m; Fronius IG Plus — USA
- 1dtawik kablowy 3/4 in,; Fronius IG Plus V — USA

- 1nakretka szesciokgtna 3/4 in,;
- Tuszczelka 3/4in.;

Fronius Datamanager Box 2.0

- Tlurzadzenie ,Fronius Datamanager 2.0" z uchwytem sciennym;
- 2 oporniki koricowe sieci ,Fronius Solar Net”;

- T1wtyczka 16-stykowa;

- Tanteng;

- 1kabel antenowy RG58 dt. 3 m;

- 1Tkatownik mocujgcy;

- 1dwustronna tasma samoprzylepna;

- 2 kotki montazowe + wkrety;

- 1zatgcznik ,Okablowanie DATCOM"

Uzycie etykiet WAZNE! O ile 3-czeéciowe etykiety samoprzylepne nalezgce do zakresu dostawy
samoprzylep- urzgdzenia Fronius Datamanager 2.0 nie zostaty juz naklejone fabrycznie, nalezy
nych naklei¢ je na falowniku.

Umiejscowienie etykiet samoprzyle

pnych na falowniku:

—

=

U

Fronius | |
Froniu@IG Plus V
Fronius I& Plus A

Fronius Galvo
Fronius Symo

Fronius Primo
I\

W falownikach Fronius Galvo, Fronius Symo i Fronius Primo informacje z etykie-
ty samoprzylepnej sg podana réwniez na tabliczce znamionowe;.

Uzycie etykiet samoprzylepnych:

14
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Na opakowaniu kartonowym
falownika lub urzgdzenia Fro-
nius Datamanager 2.0

Na karcie rozszerzen Fronius
Datamanager 2.0

Na falowniku

Przyktady konfi-
guracji puterem PC:

M
2)
(©)

)

Falownik z kartg rozszerzen Fronius Datamanager 2.0 potgczony w sie¢ z kom-

Falownik

Fronius Datamanager 2.0
Opornik koricowy sieci Fro-
nius Solar Net

Komputer PC / laptop

WAZNE!\W przypadku potaczenia falownika z urzgdzeniem Fronius Datamanager
2.0 w sie¢ z komputerem PC, do kazdego wolnego przytgcza IN lub OUT nalezy
podtgczy¢ po jednym oporniku koncowym sieci Fronius Solar Net.

Falownik wyposazony w karte rozszerzen Fronius Datamanager 2.0 potgczony
w sieé z innymi falownikami, urzgdzeniem Fronius Sensor Box i kompute-

rem PC:

(4) (7)
/% T
‘ ==
IN ki IN
OUT[ = (5 OUT=(g
56 5@
W/m2

’ 9)
m/s
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(M Falownik wyposazony (6) Fronius Sensor Box

W urzgdzenie ) Falownik
(2 Fronius Datamanager 2.0 8) Fronius Com Card
(3 Komputer PC / laptop 9) Opornik koricowy sieci Fro-
(4) Falownik wyposazony nius Solar Net

w urzgdzenie
(B) Fronius Com Card

W przypadku potgczenia w sie¢ wiekszej liczby podzespotéw DATCOM

z urzgdzeniem Fronius Datamanager 2.0:

Potgczydé kablem wymiany danych przytgcze IN urzgdzenia Fronius Datamana-
ger 2.0 z przytgczem OUT nastepnego podzespotu DATCOM. Do wolnego
przytgcza IN ostatniego podzespotu DATCOM nalezy podtgczy¢ opornik konco-
wy sieci Fronius Solar NET.

W przypadku nastepujgcych falownikéw, falownik wyposazony w urzgdzenie
Fronius Datamanager 2.0 musi by¢ podtgczony zawsze na poczatku lub na
koricu tancucha urzgdzen:

Fronius IG, Fronius IG Plus, Fronius IG Plus V, Fronius IG Plus A, Fronius CL, Fro-
nius CL USA i Fronius IG 300 - 500.

2 falowniki wyposazone w urzadzenie Fronius Com Card lub funkcje Com Card
potaczone w sie¢ z urzadzeniem Fronius Datamanager Box 2.0 i smartfonem:

— — Fronius
— — Solar.web App
Fronius m (4)
~ ~ Datamanager Box 2.0
@ ouT @ ouT = N i I %
INGICT ) \__INLILT J : : WLAN
([ J
5
(5) (5)
M Falownik wyposazony (4) Smartfon z zainstalowang
w urzgdzenie Fronius Com aplikacjg Fronius Solar.web
Card lub funkcje Com Card ) Opornik koricowy sieci Fro-
(2) Falownik wyposazony nius Solar Net

w urzgdzenie Fronius Com
Card lub funkcje Com Card

(3) Fronius Datamanager Box
2.0.

W przypadku potgczenia w sie¢ wigkszej liczby podzespotéw DATCOM

z urzagdzeniem Fronius Datamanager Box 2.0, okablowanie podzespotéw DAT-
COM nalezy realizowad zawsze od przytgcza IN do przytgcza OUT kolejnego pod-
zespotu DATCOM.

Do wolnych przytgczy IN i OUT ostatniego podzespotu DATCOM nalezy
podtgczy¢ oporniki korncowe sieci Fronius Solar NET.



Obliczenie objetosci danych

Informacje
ogodlne

Obliczenie ilosci
danych

Podczas pracy urzgdzenia Fronius Datamanager 2.0 rejestrowane sg dane, ktore
muszg by¢ przesytane za posrednictwem sieci Internet.
Konieczne jest obliczenie ilosci danych w celu wybrania odpowiedniego tgcza in-

ternetowego.

Ponizsze informacje stuzg do obliczenia ilosci danych w miesigcu podczas eks-
ploatacji urzgdzenia Fronius Datamanager 2.0.

oprogramowa- | oprogramowa-
nie sprzetowe | nie sprzetowe
do wersiji 3.17 od wersji

Przesytana ilos¢é danych na godzine 3.25.2

tgcznie 8 MB 350 MB

+ na kazdy dodatkowy falownik Fronius 5 MB

+ na kazdy dodatkowy Fronius Smart Meter 7MB

oprogramowa- | oprogramowa-
Przesytana ilosé danych codziennie / co ty- | nie sprzetowe | nie sprzetowe
dzien do wers;ji 3.17 od wersji
(bez trybu nocnego) 3.25.2
tacznie 307 kB 350 MB
+ na kazdy dodatkowy falownik Fronius 520 kB
+ na kazdy dodatkowy Fronius Smart Meter 769 kB

oprogramowa- | oprogramowa-
Przesytana ilos¢ danych codziennie / co ty- | nie sprzetowe | nie sprzetowe
dzien do wersji 3.17 od wersji
(aktywny tryb nocny) 3.25.2
tgcznie 100 kB 350 MB
+ na kazdy dodatkowy falownik Fronius 520 kB
+ na kazdy dodatkowy Fronius Smart Meter 769 kB

Obliczenie liczby sektoréw pamieci na dzierh zgodnie z rozdziatem ,Obliczenie

pojemnosci pamieci” na stronie 66.

llos¢ danych moze ulec zwigkszeniu na skutek nastepujgcych czynnikow:

- Zerwane potgczenia
- Ponowne uruchomienie falownika

- Aktualizacje oprogramowania sprzetowego

-  Zdalne sterowanie (VPP, Cloud Control)

- Diagnostyka usterek przez pracownikéw pomocy technicznej
- Zdalne monitorowanie instalacji poprzez witryne Fronius Solar.web

WAZNE! Fronius zaleca zawarcie umowy na tgcze internetowe bez limitu, aby

unikng¢ kosztow za dodatkowe ilosci danych.
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Ogodlne informacje dla administratora sieci

Warunki

Ogdlne ustawie-
nia zapory fire-
wall

18

Konfiguracja urzgdzenia Fronius Datamanager 2.0 do pracy w sieci zaktada zna-
jomosdé wiedzy dotyczacej technologii sieciowych.

Jezeli urzgdzenie Fronius Datamanager 2.0 jest zintegrowane z istniejgcg siecig,
nalezy dostosowac¢ adresowanie urzgdzenia Fronius Datamanager 2.0 do danej
sieci.

np.: zakres adresow sieciowych =192.168.1.x, maska podsieci = 2565.255.255.0

- Urzgdzeniu Fronius Datamanager 2.0 przypisac¢ adres IP z zakresu od
19216811 do 192.168.1.254.

- Nie mozna wybra¢ adresu IP, ktéry jest juz uzywany w sieci.

- Maska podsieci musi odpowiadac istniejgcej sieci (np. 255.255.255.0).

Jezeli urzgdzenie Fronius Datamanager 2.0 ma wysyta¢ do platformy Fronius
Solar.web komunikaty serwisowe lub dane, wprowadzi¢ adres bramy oraz ser-
wera DNS. Za posrednictwem adresu bramy urzgdzenie Fronius Datamanager
2.0 uzyskuje potgczenie z siecig Internet. Jako adresu bramy mozna uzy¢ np. ad-
resu IP routera DSL.

WAZNE!

- Adres IP urzgdzenia Fronius Datamanager 2.0 nie moze by¢ taki sam jak ad-
res IP komputera PC / laptopa!

- Urzadzenie Fronius Datamanager 2.0 nie moze samodzielnie nawigzac
potgczenia z siecig Internet. W przypadku tgcza DSL potgczenie z siecig In-
ternet jest nawigzywane przez router.

Router DSL umozliwia wysytanie danych do sieci Internet i dlatego w normalnym
przypadku nie trzeba go konfigurowad.

Adresy serwera transmisji danych

Na wypadek uzycia zapory sieciowej dla potgczen wychodzgcych, w celu umozli-
wienia transmisji danych trzeba zezwoli¢ na korzystanie z ponizszych proto-
kotdw, adresdw serwera i portow:

- Tcp fronius-se-iot-dm-l.azure.devices.net:8883

- Tcp fronius-se-iot-dm-l.azure.devices.net:443

- Tcp fronius-se-iot-dm-2.azure.devices.net:8883

- Tcp fronius-se-iot-dm-2.azure.devices.net:443

- Tcp fronius-se-iot-dm-1l.telemetry.azure.devices.net:8883

- Tcp fronius-se-iot-dm-1.telemetry.azure.devices.net:443

- Tcp fronius-se-iot-dm-2.telemetry.azure.devices.net:8883

- Tcp fronius-se-iot-dm-2.telemetry.azure.devices.net:443

- Fdmp-solarweb.com:49049 (dm local port 54321)

- Tcp http://www3.fronius.com:80

- Tcp http://firmware-download.fronius.com:80

- Tcp ftp://transfer.fronius.com:21

- Tcp provisioning-lite.solarweb.com:443

- Tcp froniusseiot.blob.core.windows.net:443

- Upd/Tcp O.time.fronius.com:123

Jesli obowigzujgce reguty zapory firewall blokujg potgczenie z modutem monito-
rowania instalacji Fronius, nalezy dodad nastepujgce reguty zapory firewall:



Wysytanie ko-
munikatéw ser-
wisowych

w przypadku
potgczeniainter-
netowego DSL

Uzycie platformy
«Fronius So-
lar.web" i wy-
sytanie komuni-
katéw serwiso-
wych

49049/UDP 80/TCP *)
wyjscie wejscie

Wysytanie komunikatow serwisowych X -
Potgczenie z urzgdzeniem Datamanager za

) . . X -
posrednictwem platformy Fronius Solar.web
Potgczenie z urzgdzeniem Datamanager za
posrednictwem Fronius Solar.access lub Fro- - X
nius Solar.service
Dostep do interfejsu web urzgdzenia Datama- B «

nager

Zapore firewall nalezy skonfigurowac tak, aby adres IP modutu monitorowania

instalacji firmy Fronius mégt wysytac¢ dane do portu 49049/UDP domeny

~fdmp.solarweb.com”.

*) Zalecamy zezwolenie na uzyskiwanie dostepu do interfejsu web modutu moni-

torowania instalacji tylko z zabezpieczonych sieci. Gdyby byt konieczny dostep

za posrednictwem Internetu (np. tymczasowo w celu przeprowadzenia prac ser-
wisowych), skonfigurowac router sieciowy tak, aby zapytania do dowolnego por-
tu zewnetrznego byty przekierowywane do portu 80/TCP.

Uwaga — falownik jest wtedy widoczny w Internecie i moze stacé sie celem
atakow sieciowych.

W przypadku typowego potgczenia internetowego DSL, dostep do platformy

«Fronius Solar.web" i wysytanie komunikatow serwisowych sg przewaznie mozli-
we bez dodatkowej konfiguracji routera, poniewaz potgczenia miedzy siecig LAN

a siecig Internet sg otwarte.

Aby skorzystac¢ z platformy ,Fronius Solarweb” lub wysyta¢ komunikaty serwi-

sowe, musi by¢ zapewnione potgczenie internetowe.

Urzgdzenie ,Fronius Datamanager 2.0" nie moze samodzielnie nawigzac¢

potgczenia z siecig Internet. W przypadku tgcza DSL potgczenie z siecig Internet

jest nawigzywane przez router.
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Elementy obstugi, przytgcza i wskazniki

Bezpieczenstwo

20

/\  NIEBEZPIECZENSTWO!

Niebezpieczenstwo powodowane przez btedng obstuge.
Mogg wystgpi¢ powazne uszczerbki na zdrowiu i straty materialne.

>

>

Z opisanych funkcji mozna korzystac¢ dopiero po doktadnym przeczytaniu
i zrozumieniu instrukcji obstugi.

Z opisanych funkcji mozna korzystac¢ dopiero po doktadnym zapoznaniu
sie z instrukcjami obstugi wszystkich komponentéow systemu,

w szczegolnosci z przepisami dotyczgcymi bezpieczenstwa, i zrozumieniu
ich tresci!



Elementy
obstugi,
przytgczai
wskazniki

————————a

Fronius Galvo
Fronius Symo
Fronius Primo

Fronius IG
Fronius IG Plus
Fronius IG Plus V
Fronius IG Plus A
Fronius CL
Fronius CL USA
Fronius I1G 300 - 500

/

/

(13)

\[g Funkcja

Q)] Przetgcznik adreséw IP
do przetgczania adresow IP:

21




A zadany adres IP i otwarcie punktu dostepowego WiFi

Aby umozliwié¢ ustanowienie bezposredniego potgczenia z kompu-
terem PC za posrednictwem sieci LAN, urzgdzenie Fronius Datama-
nager 2.0 pracuje ze statym adresem IP 169.254.0.180.

Gdy przetgcznik adresu IP jest ustawiony w pozycji A, dodatkowo
zostaje otwarty punkt dostepowy do bezposredniego potgczenia
WiFi z urzgdzeniem Fronius Datamanager 2.0.

Dane dostepowe do tego punktu dostepowego:
Nazwa sieci: FRONIUS 240.XXXXXX
Klucz: Wprowadz hasto wyswietlane na wyswietlaczu falownika.

WAZNE!

W przypadku kart plug-in Fronius Datamanager 2.0 zakupionych po
czerwcu 2024 r. nalezy wprowadzi¢ indywidualne hasto na wyswie-
tlaczu falownika.

Dostep do urzgdzenia Fronius Datamanager 2.0 jest mozliwy:
- przez nazwe DNS  http://datamanager”;

- przez adres IP 169.2564.0.180 interfejsu LAN;

- przez adres IP 192.168.250.181 punktu dostepowego WiFi.

B przypisany adres IP

Urzgdzenie Fronius Datamanager 2.0 pracuje z przypisanym adre-
sem IP; ustawienie fabryczne ,dynamiczny” (DHCP).

Adres IP mozna ustawi¢ w interfejsie web urzgdzenia Fronius Data-
manager 2.0.

Przetgcznik adreséw IP w urzgdzeniu Fronius Datamanager 2.0
w wersji na karcie rozszerzen jest umiejscowiony pod diodami,
a w wersji Fronius Datamanager Box 2.0 osobno.

(2) Dioda swiecgca WiFi T

- miga zielonym swiattem: urzgdzenie Fronius Datamanager 2.0
znajduje sie w trybie serwisowym
(przetgcznik adreséw IP w urzadzeniu Fronius Datamanager 2.0
w wersji na karcie rozszerzen jest ustawiony w pozycji A lub tryb
serwisowy zostat uaktywniony z poziomu wyswietlacza falowni-
ka, punkt dostepowy WiFi jest otwarty);

- Swieci zielonym swiattem: gdy potgczenie WiFi jest aktywne;

- miga nazmianeg zielonym i czerwonym swiattem: przekroczenie
czasu otwarcia punktu dostepowego WiFi po otwarciu (1 godzi-
na);

- Swieci czerwonym swiattem: przy braku potgczenia WiFi;

- miga czerwonym swiattem: btgd potgczenia WiFi;

- nie $wieci: gdy urzgdzenie Fronius Datamanager 2.0 znajduje sie
w trybie ,Slave”.

3) Dioda potgczenia z platformg Solar.web 3
- Swieci zielonym swiattem: przy obecnosci potgczenia z plat-
formg Fronius Solar.web;
- Swieci czerwonym swiattem: w przypadku wymaganego, ale
nieistniejgcego potgczenia z platformg Fronius Solar.web;
- nie swieci: gdy nie jest wymagane potgczenie z platformg Fro-
nius Solar.web;




Nr Funkcija

(4) Dioda zasilania v

- Swieci zielonym swiattem: w przypadku wystarczajgcego zasila-
nia przez sie¢ Fronius Solar Net; urzgdzenie Fronius Datamana-
ger 2.0 jest gotowe do pracy;

- nie $wieci: w przypadku wadliwego lub nieprawidtowego zasila-
nia przez sie¢ Fronius Solar Net — wymagane zasilanie
zewnetrzne
lub
gdy urzagdzenie Fronius Datamanager 2.0 znajduje sie w trybie
LSlave”;

- miga czerwonym swiattem: w trakcie procesu aktualizacji.

WAZNE! Nie przerywad zasilania w trakcie procesu aktualizagii.
- Swieci czerwonym swiattem: proces aktualizacji sig nie powiodt.

(5) Dioda potaczenia x
- Swiecizielonym swiattem: w przypadku prawidtowego potgcze-
nia w obrebie sieci Fronius Solar Net;
- Swieci czerwonym swiattem: w przypadku przerwania potgcze-
nia w obrebie sieci Fronius Solar Net;
- nie swieci: gdy urzgdzenie Fronius Datamanager 2.0 znajduje sie
w trybie ,Slave”.

6) Przytgcze LAN
interfejs sieci Ethernet oznakowane niebieskim kolorem, stuzgce do
podtgczenia przewodu sieci Ethernet

@ 1/0
wejscia i wyjscia cyfrowe

Port Modbus RTU 2-przewodowy (RS485):

D- Dane Modbus -
D+ Dane Modbus +
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Wew./zew. Zasilanie

- GND

+ Uint / Uext
Woyijscie napiecia wewnetrznego 10,8V /12,8 V
lub
wejscie zewnetrznego napiecia zasilajgcego
>12,8-24 V DC (+20%)

10,8 V:

Fronius IG, Fronius IG Plus, Fronius IG Plus V,
Fronius IG Plus A, Fronius CL, Fronius CL USA i
Fronius IG 300 - 500

12,8 V:
Fronius Galvo, Fronius Symo

Wejscia cyfrowe: 0-3, 4-9

Poziom napigcia: low = min. O V - maks. 1,8 V; high = min. 3V - maks.
24V DC (+ 20%)

Prady wejsciowe: w zaleznosci od napigcia wejsciowego; rezystan-
cja na wejsciu = 46 kQ

Wyjscia cyfrowe: 0-3

Mozliwosci wtgczania przy zasilaniu kartg rozszerzen Fronius Data-
manager 2.0: 3,2 W, 10,8 /12,8 V w sumie dla wszystkich 4 wyjs¢ cy-
frowych

10,8 V:
Fronius IG, Fronius IG Plus, Fronius |G Plus V, Fronius |G Plus A,
Fronius CL, Fronius CL USA i Fronius IG 300 - 500

12,8 V:
Fronius Galvo, Fronius Symo

Mozliwosci wtgczania w przypadku zasilania przez zewnetrzny zasi-
lacz o napieciu min. 12,8 - maks. 24 V DC (+20%), podtgczonym do
Uint / Uext i GND: 1A, 12,8-24 V DC (w zaleznosci od zasilacza
zewnetrznego) na wyjscie cyfrowe

Przytgczenie do wejsé/wyjs¢ odbywa sie za pomocg dostarczonej
przeciwwtyczkKi.

®

Cokot anteny
do przykrecenia anteny sieci WiFi lub przedtuzacza anteny sieci Wi-
Fi, w zaleznosci od falownika




9) Przetgcznik terminowania portu Modbus (do Modbus RTU)
wewnetrzne odtgczenie magistrali rezystancjg 120 Q (tak/nie)

Przetgcznik w pozycji ,on": terminator 120 Q aktywny
Przetgcznik w pozycji ,off" (wyt.): brak aktywnego terminatora

WAZNE! W magistrali RS485 musi byé aktywny terminator w pierw-
szym i ostatnim urzgdzeniu.

(10)  Przetgcznik Master/Slave sieci Fronius Solar Net
do przetgczania z trybu ,Master” na tryb ,Slave” w obrebie sieci Fro-
nius Solar Net Ring

WAZNE! W trybie ,Slave" wszystkie diody urzgdzenia Fronius Data-
manager 2.0 w wersji na karcie rozszerzen sg wytgczone.

(11) Przytacze Solar Net IN
Wejscie sieci Fronius Solar Net oznakowane czerwonym kolorem,
do potgczenia z innymi podzespotami DATCOM (np. falownikiem,
kartami czujnikow itp.)

Tylko w przypadku urzgdzenia Fronius Datamanager 2.0 z funkcjg
Fronius Com Card!

(dla falownikoéw Fronius IG, Fronius |G Plus, Fronius IG Plus V, Fro-
nius |G Plus A, Fronius CL, Fronius CL USA i Fronius IG 300 - 500)

(12) Przytacze Solar Net OUT
Wyjscie sieci Fronius Solar Net oznakowane czerwonym kolorem,
stuzgce do potgczenia z innymi podzespotami DATCOM (np. falow-
nikami, kartami czujnikow itp.)

Tylko w przypadku urzgdzenia Fronius Datamanager Box 2.0!

(13) Przytgcze zasilania zewnetrznego
do podtgczenia zasilania zewnetrznego, gdy zasilanie dostarczane
przez sie¢ Fronius Solar Net jest niewystarczajgce (np. gdy do sieci
Fronius Solar Net podtgczono zbyt duzo podzespotdéw DATCOM)

WAZNE! Aby byto mozliwe doprowadzenie zewnetrznego zasilania
do urzgdzenia Fronius Datamanager Box 2.0, zasilacz musi posiadac¢
bezpieczng izolacje miedzy czesciami przewodzgcymi napiecie sie-
ciowe (SELV lub Class 2 dla Standw Zjednoczonych / Kanady).

Moc wyjsciowa zasilacza moze wynosi¢ maks. 156 VA /1,25 A.

Gdy zasilanie jest wystarczajgce, dioda ,Zasilanie” (4) Swieci zielo-
nym swiattem.

Do zasilania zewnetrznego wolno stosowac wytgcznie zasilacze fir-
my Fronius!

Tylko w przypadku urzadzenia Fronius Datamanager Box 2.0!
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Schemat Zasilanie przez urzadzenie Fronius Datamanager 2.0 w wersji ha karcie rozsze-
zataczania rzen:
wejsé/wyjsé

115-230 VAC
12V DC

T T T T8
o O 0O}
o170 O O (3)
3 5 7 9 | ]
M Zasilacz
(tylko w przypadku urzadzenia Fronius Datamanager 2.0 z funkcjg Fronius
Com Card)

(2 Ogranicznik prgdu

(3 Przytagcze ,Solar Net IN”

115-230V AC:

Fronius IG, Fronius IG Plus, Fronius IG Plus V, Fronius IG Plus A, Fronius CL, Fro-
nius CL USA i Fronius IG 300 - 500

12,8 V DC:
Fronius Galvo, Fronius Symo, Fronius Primo

Zasilanie przez zasilacz zewnetrzny:

(4)
10,7 /12,8 - 24 V DC |

OO0

r=—=——=—=—"
|

9|

*

ol

T

|

|

+ 1

1P

(4) Zasilacz zewnetrzny
B) Obcigzenie
(6) Witgcznik

W przypadku zasilania przez zewnetrzny zasilacz, musi on by¢ oddzielony galwa-
nicznie.
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10,7V DC:

Fronius IG, Fronius |G Plus, Fronius IG Plus 'V, Fronius IG Plus A, Fronius CL, Fro-
nius CL USA, Fronius IG 300 - 500

12,8V DC:
Fronius Galvo, Fronius Symo, Fronius Primo
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Dane techniczne

Dane techniczne
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Pojemnosé pamieci

maks. 4096 dni

Napiecie zasilajgce

w przypadku wersji z funkcjg Fronius 115-230V AC
Com Card 12V DC
w przypadku wersji bez funkcji Fronius

Com Card

Zuzycie energii <2W

Wymiary

Karta rozszerzen

Wersja Box

132 x 103 x 22 mm
52x41x0,9in.

190 x 114 x 53 mm
4,69 x 4,49 x 2,09 in.

Stopien ochrony w wersji Box

IP 20

Przytgcze zewnetrznego zasilania
(wersja Box)

12V DC, maks. 1A, Class 2

Przekrdj przewodu do przytgcza 0,13-1,5 mm?
zewnetrznego zasilania (wersja Box) AWG 16-24 (Stany Zjednoczone /

Kanada)
Ethernet (LAN) RJ 45,100 Mb
WiFi IEEE 802.11b/g/n Client
RS 422 (Fronius Solar Net) RJ 45

Temperatura otoczenia

Karta rozszerzen

od -20 do +65°C
od -4 do +149°F

Wersja Box od 0 do 50°C
od 32 do 122°F
Moc Fronius Solar Net ok.3 W

maks. 3 podzespoty DATCOM*

Specyfikacje przytgczy wejsé/wyjsé

Poziom napiecia wejs¢ cyfrowych

Prady wejsciowe wejs¢ cyfrowych

Mozliwosci przetgczania wyjs¢ cyfro-
wych w przypadku zasilania przez
urzgdzenie Fronius Datamanager na
karcie rozszerzen

low = min. OV - maks. 1,8 V
high = min. 3V - maks. 24 V (+20%)

w zaleznos$ci od napiecia wejsciowe-

go;
rezystancja wejsciowa = 46 kQ
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WLAN

Fronius IG, Fronius IG Plus, Fronius IG
Plus V, Fronius IG Plus A, Fronius CL,
Fronius CL USA i Fronius IG 300 - 500

Fronius Galvo, Fronius Symo, Fronius
Primo

Mozliwosci zatgczania wyjsé cyfro-
wych w przypadku zasilania przez za-
silacz zewnetrzny min. 10,7 - maks.
24V DC

maks. zatgczalne obcigzenia indukcyj-
ne na wyjsciach cyfrowych

10,8V

12,8 V

w sumie dla wszystkich 4 wyjs¢ cy-
frowych

(z wytgczeniem innych uczestnikow
sieci Solar Net)

1A, 10,7-24 V DC

(w zaleznosci od zasilacza
zewnetrznego)

na wyjscie cyfrowe

76 mJ
(na wyjscie)

Modbus RTU

RS485 2-przewodowy

Ustawienia fabryczne interfejsu
RS485:

Predkos¢

Ramki danych

9600 bodow

1 bit startowy

8 bitéw danych
brak parzystosci
1 bit stopu

W przypadku wystarczajgcego zasilania w sieci Fronius Solar Net

w kazdym podzespole DATCOM swieci zielona dioda.

Jezeli zielona dioda nie $wieci, do przytgcza zasilacza 12 V podzespotu
DATCOM nalezy podtgczy¢ zasilacz dostepny w firmie Fronius.
Ewentualnie sprawdzi¢ potgczenia przewodowe i wtykowe.

Przyktady zewnetrznych podzespotoéw DATCOM: Fronius String Control,

Fronius Sensor Box itp.

Zakres czestotliwosci

2412-2462 MHz

Uzywane kanaty / moc

Kanat: 1-11 b,g,n HT20
Kanat: 3-9 HT40
<18 dBm

Modulacja

802.11b: DSSS (1 Mb/s DBPSK, 2 Mb/s
DQPSK, 5,5/11 Mb/s CCK)

802.11g: OFDM (6/9 Mb/s BPSK,
12/18 Mb/s QPSK, 24/36 Mb/s 16-
QAM, 48/54 Mb/s 64-QAM)

802.11n: OFDM (6,5 BPSK, QPSK, 16-
QAM, 64-QAM)
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Instalacja urzgdzenia ,,Fronius Data-
manager 2.0"
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Instalacja urzadzenia ,,Fronius Datamanager 2.0"
w falowniku

Informacje
ogodlne

Bezpieczenstwo

Pozycja instala-
cyjna karty roz-
szerzen
zurzgdzeniem
Fronius Datama-
nager 2.0

Zasadniczo instalacje kart rozszerzen w falowniku nalezy wykonac¢ zgodnie z in-
strukcjg obstugi danego falownika. Przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych bezpie-
czenstwa oraz zasad bezpieczenstwa zawartych w instrukcjach obstugi falow-
nikow.

/\ NIEBEZPIECZENSTWO!

Niebezpieczenstwo stwarzane przez napiecie sieciowe i napiecie pradu

statego z modutéw solarnych.

Porazenie prgdem elektrycznym moze spowodowacé smierd.

» Czesc przytgczeniowa moze by¢ otwierana wytgcznie przez instalatoréw
Z uprawnieniami elektrotechnicznymi.

» Odrebna sekcja modutdw mocy moze by¢ odtgczana od czesci przytagcze-
niowej wytgcznie w stanie pozbawionym napiecia.

» Odrebna sekcja modutdw mocy moze by¢ otwierana wytgcznie przez per-
sonel techniczny przeszkolony przez firme Fronius.

» Przed rozpoczeciem wszelkich prac przy potgczeniach nalezy zadbac o to,
aby obwody pradu przemiennego i prgdu statego przed falownikiem byty
pozbawione napiecia, np.:

» Wytgczyd bezpiecznik automatyczny prgdu przemiennego, aby pozbawicé
falownik napiecia.

» Przykryé moduty solarne.

» Przestrzegad 5 zasad bezpieczenstwal

/\ NIEBEZPIECZENSTWO!

Niebezpieczenstwo stwarzane przez napiecie resztkowe z kondensatoréw.
Porazenie prgdem elektrycznym moze spowodowacé smierd.
» Odczekad, az kondensatory sig roztaduja.

Obchodzgc sie z opcjonalnymi kartami rozszerzen, nalezy przestrzega¢ ogdlnych
zasad dotyczgcych wytadowan elektrostatycznych.

W zaleznosci od falownika, pozycja montazu karty rozszerzen z urzgdzeniem
Fronius Datamanager 2.0 jest zadana:

Falownik Pozycja instalacyjna

Fronius IG 15-60 Gniazdo ENS ™

Fronius IG 300-500 @Gniazdo ENS ¥

Fronius IG Plus, najbardziej na prawo, z wyjgtkiem sytuaciji, gdy zainsta-
Fronius IG Plus V lowana jest karta rozszerzert NL-MON
Fronius CL najbardziej na prawo, z wyjgtkiem sytuacji, gdy zainsta-

lowana jest karta rozszerzerit NL-MON

Fronius Galvo bez znaczenia
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Falownik Pozycija instalacyjna

Fronius Symo bez znaczenia

Fronius Primo bez znaczenia

*)

W przypadku, gdy w gniezdzie ENS jest obecna karta rozszerzert ENS:
Witozy¢ karte rozszerzen Fronius Datamanager 2.0 do kolejnego gniazda
po prawej stronie, za gniazdem ENS.

WAZNE!
Nalezy pozostawi¢ wolne kolejne gniazdo!
Nie wyjmowac¢ ewentualnie zainstalowanej karty rozszerzert ENS!

ENS
Datamanager




Montaz i podtgczenie anteny WLAN

Informacje
ogodlne

Fronius IG, Fro-
nius IG Plus, Fro-
nius IG Plus V,
Fronius CL: mon-
tazipodtaczenie
anteny

W zaleznosci od modelu falownika, anteneg sieci WLAN nalezy zamontowac¢ w fa-
lowniku lub na zewnatrz falownika.

WAZNE! Falownik nalezy otwieraé tylko zgodnie z informacjami zawartymi w je-
go instrukcji obstugi! Przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwal!

E' Katownik mocujacy przykleic za
pomocg dwustronnej tasmy samo-
przylepnej na zewnatrz obudowy
falownika lub odpowiednio do
miejsca montazu kabla anteny
w poblizu falownika

WAZNE! Dwustronna tasma samo-
przylepna uzyskuje swojg wytrzy-
matos¢ dopiero po uptywie 24 go-
dzin.

WAZNE! Kgtownika mocujgcego
nie mozna przykrecac¢ do obudowy
falownika.

Mozliwe jest przykrecenie katowni-
ka mocujgcego w poblizu falowni-
ka. Wkrety nie nalezg do zakresu
dostawy i instalator musi dobrac¢ je
samodzielnie.

E' Podtgczy¢ kabel antenowy do co-
kotu anteny na karcie rozszerzen
«Fronius Datamanager 2.0".

Przeprowadzi¢ kabel anteny na
zewngtrz przez otwér DATCOM fa-
lownika.

W miare mozliwo$ci zamocowad
kabel w uchwycie odcigzajgcym

Zamkng¢ lub uszczelni¢ otwor
DATCOM zgodnie z instrukcjg
obstugi falownika.
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Fronius IG USA,
Fronius IG Plus
USA, Fronius IG
Plus V USA: mon-
tazi podtgczenie
anteny
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Zdjg¢ nakretke szesciokatng
i podktadke z gwintu zewnetrzne-
go kabla anteny.

Przeprowadzié kabel anteny przez
otwor w kgtowniku mocujgcym.

Natozyd podktadke i nakrecié
nakretke szesciokgtna.

E' Nakreci¢ antene.




/\ OSTROZNIE!

Niebezpieczenstwo wywotania zwarcia przez odtamane kawatki metalu ode-
rwane od miejsc przewidywanych peknigé.

Odtamane kawatki metalu we wnetrzu falownika mogg doprowadzi¢ do zwarg,
jezeli falownik znajduje sie pod napieciem. Podczas odtamywania w miejscach
przewidzianych peknieé nalezy zwracac uwage, aby:

» odtamane kawatki metalu nie wpadty do falownika;

» kawatki metalu, ktére wpadty do falownika, zostaty natychmiast usuniete.

3 4

4 0.6 Nm
0.74 ft. Ib.
- WSKAZOWKA!

Aby zagwarantowac szczelnosé w przypadku montazu dtawika anteny w obu-
dowie falownika, piersécien uszczelniajgcy nalezy zamontowaé w dtawiku ante-
ny.
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8 Nm
5.90 ft. Ib.

/

* promien zgiecia kabla anteny: min. 25,4 mm /
Tin.

gi




Instalacja urzadzenia ,,Fronius Datamanager 2.0"
w sieci ,Fronius Solar Net"

Bezpieczenstwo

Instalacja falow-
nika wypo-
sazonego

w urzagdzenie
«Fronius Data-
manager 2.0"

w sieci ,Fronius
Solar Net"

/\ OSTROZNIE!

Niebezpieczenstwo powstania powaznych strat materialnych w odniesieniu

do podzespotéw DATCOM lub komputera PC / laptopa wskutek niepra-

widtowego podtgczenia kabla sieci Ethernet lub sieci ,,Solar Net" do urzadzenia

«Fronius Datamanager 2.0

» Kabel sieci Ethernet nalezy podtgczad wytgcznie do przytgcza ,LAN"
(oznakowanego niebieskim kolorem).

» Kabel sieci ,Solar Net" nalezy podtgczac¢ wytagcznie do przytgcza ,Solar Net
IN" (oznakowanego czerwonym kolorem).

Fronius IG, Fronius IG Plus, Fronius IG Plus V, Fronius IG Plus A, Fronius CL, Fro-
nius CL USA i Fronius IG 300 - 500:

DATCOM
IN OUT

Fronius Galvo, Fronius Symo, Fronius Primo:

N & \ LAN Hkk

DATCOM
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Instalacja
urzadzenia ,Fro-
nius Datamana-
ger 2.0 Box"

w sieci ,Fronius
Solar Net"

40

**

*k*k

[2]

Opornik koricowy sieci ,Fronius Solar Net", jezeli tylko jeden falownik wy-
posazony w urzadzenie ,Fronius Datamanager 2.0" jest potgczony w sie¢
z komputerem PC

Kabel sieci ,Fronius Solar Net", jezeli falownik wyposazony w urzgdzenie
JFronius Datamanager 2.0" jest potgczony w sie¢ z komputerem PC i ko-
lejnymi podzespotami DATCOM

Kabel sieci Ethernet nie jest objety zakresem dostawy urzadzen ,Fronius
Datamanager 2.0" / ,Fronius Datamanager Box 2.0"

Potgczenie miedzy urzgdzeniem ,Fronius Datamanager 2.0" i kompute-
rem PC za posrednictwem sieci LAN lub WLAN

Kabel sieci Ethernet nalezy wprowadzic¢ i utozyé wewnatrz falownika zgodnie
z informacjami zawartymi w instrukcji obstugi, podobnie jak kabel wymiany
danych

Podtgczy¢ kabel sieci Ethernet do przytgcza ,LAN".

|E| Podtgczy¢ kabel sieci Ethernet do odpowiedniego przytgcza sieciowego

[5]

w komputerze PC / laptopie.

Jezeli tylko jeden falownik wyposazony w urzgdzenie ,Fronius Datamanager
2.0" ma by¢ potgczony w sie¢ z komputerem PC:

w modelach Fronius IG, Fronius |G Plus, Fronius IG Plus V, Fronius IG Plus A,
Fronius CL, Fronius CL USA, Fronius IG 300-500:

podtgczy¢ opornik koricowy sieci ,Fronius Solar Net” do przytgcza ,Solar Net
IN".

W modelach Fronius Galvo, Fronius Symo, Fronius Primo:
podtgczy¢ po jednym oporniku kor\cowym sieci ,Fronius Solar Net"” do
przytgcza ,Solar Net IN"i ,Solar Net OUT".

Jezeli oprécz falownika wyposazonego w urzgdzenie ,Fronius Datamanager
2.0" w sieci majg by¢ obecne takze inne podzespoty DATCOM:

Do przytacza ,Solar Net IN" urzgdzenia ,Fronius Datamanager 2.0" podtgczy¢
kabel sieci ,Fronius Solar Net".

Okablowac ze sobg kolejne podzespoty DATCOM

WAZNE! Do wolnego przytacza ,IN" ostatniego podzespotu DATCOM nalezy
podtgczy¢ opornik koricowy sieci ,Fronius Solar Net”.

s

DATCOM
IN OUT

LAN *k*k




Opornik koricowy sieci ,Fronius Solar Net"” w ostatnim podzespole DAT-
COM

Kabel sieci ,Fronius Solar Net", jezeli urzagdzenie ,Fronius Datamanager
2.0 Box" jest potgczone w sie¢ z komputerem PC i kolejnymi podze-
spotami DATCOM

Kabel sieci Ethernet nie jest objety zakresem dostawy urzadzen ,Fronius
Datamanager 2.0" / ,Fronius Datamanager Box 2.0"

*%*

*kk

Potgczenie miedzy urzgdzeniem ,Fronius Datamanager 2.0" i kompute-
rem PC za posrednictwem sieci LAN lub WLAN

|I| Podtgczy¢ kabel sieci Ethernet do przytgcza ,LAN".

|Z| Podtgczy¢ kabel sieci Ethernet do odpowiedniego przytgcza sieciowego
w komputerze PC / laptopie.

E Podtaczy¢ kabel sieci ,Fronius Solar Net” do przytgcza ,Solar Net OUT"
urzgdzenia ,Fronius Datamanager Box 2.0".

Podtgczy¢ kabel sieci ,Fronius Solar Net” zgodnie z instrukcjg obstugi do
przytgcza ,Solar Net IN" falownika.

|E| Okablowac ze sobg kolejne podzespoty DATCOM

WAZNE! Do wolnego przytacza ,IN" lub ,OUT" ostatniego podzespotu DAT-
COM nalezy podtgczy¢ opornik korncowy sieci ,Fronius Solar Net".
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Okablowanie sieci ,Fronius Solar Net"

Uczestnik sieci
Fronius Solar Net

Okablowanie
uczestnikow sie-
ci Fronius Solar
Net

Wymagania do-
tyczace prze-
woddéw wymiany
danych do sieci
Fronius Solar
Net"

42

Falowniki wyposazone w urzgdzenie Fronius Datamanager, Fronius Com Card,
podzespoty DATCOM posiadajgce zewnetrzng obudowe lub inne podzespoty
DATCOM bedg dalej okreslane jako ,uczestnicy sieci Fronius Solar Net".

Potgczenie stuzgce do wymiany danych w sieci ,Fronius Solar Net" odbywa sie
za pomocg potgczenia 1:1za posrednictwem 8-stykowego kabla wymiany da-

nych i wtyczek RJ-45.

Catkowita dtugosc¢ przewododw w sieci ,Fronius Solar Net Ring” moze wynosi¢
maks 1000 m.

Do okablowania uczestnikdw sieci Fronius Solar Net mozna stosowac wytgcznie
ekranowane przewody CAT5 (nowe) i CAT5e (stare) zgodne z normg ISO 11801 i
EN50173.

WAZNE! Nie stosowaé przewoddw U/UTP zgodnych z ISO/IEC-11801!

Dozwolone przewody:

- §/STP - F/FTP - F/UTP
- F/STP - SF/FTP - U/FTP
- S/FTP - S/UTP - U/STP

Ekranowanie musi by¢ zacisniete na ekranowanej wtyczce, dozwolonej do zasto-
sowania z CATb.

Poniewaz zyty w przewodach sieci Ethernet takze sg skrecone, nalezy zwracad
uwage na prawidtowe przydzielenie skreconych par zyt zgodnie z TIA/EIA-568B:

Kontakt sieci Fronius So-
lar Net

1 412V 3 9

Nrpary Kolor

biaty z pomaranczowym

paskiem
D pomaranczowy z biatym
2 GND 3 paskiem
lub pomaranczowy
3 TX+IN. RX+ OUT o i — biaty z zielonym pa-
' - skiem
{= niebieski z biatym pa-
4 RX+IN, TX+ OUT 1 skiem
lub niebieski
5 RX-IN. TX-OUT 1 ) — biaty z niebieskim pa-
' - skiem
{= zielony z biatym pa-
6 TX-IN,RX-OUT 2 skiem
lub zielony
7  GND 4 1 — biaty z brgzowym pa-
—

skiem




Gotowe do uzyt-
ku przewody wy-
miany danych

Kontakt sieci Fronius So-

lar Net Nr pary Kolor
{= brazowy z biatym pa-
8 +12V 4 skiem
lub brgzowy

Okablowanie zgodnie z TIA/EIA-568B

- Przestrzega¢ prawidtowego przyporzgdkowania zyt.

- W przypadku samoczynnego uziemienia (np. w panelach krosowniczych) na-
lezy zwracac¢ uwage, aby ekran byt uziemiony tylko po jednej stronie przewo-
du.

Zasadniczo w przypadku okablowania strukturalnego nalezy przestrzegac nizej
podanych norm:

- dla Europy EN50173-1,

- dla swiata ISO/IEC 11801:2002,

- dla Ameryki Pétnocnej TIA/EIA 568.

Obowigzujg uregulowania dotyczgce zastosowania przewoddéw miedzianych.

W firmie Fronius dostepne sg nastepujgce, gotowe do uzytku przewody wymia-
ny danych:

- przewdd CATS51m ..., 43,0004,2435

- przewod CAT5 20 m ..., 43,0004,2434

- przewod CAT5 60 m ..., 43,0004,2436

Wymienione przewody to 8-stykowe przewody sieciowe LAN 1.1, ekranowane i
skrecone, wtgcznie z wtyczkami RJ-45.

WAZNE! Przewody transmisji danych nie sg odporne na dziatanie promieniowa-

nia UV. W przypadku uktadania przewoddw transmisji danych na wolnym powie-
trzu nalezy zapewni¢ im ochrone przed promieniowaniem stonecznym.
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Instalacja urzadzenia ,,Fronius Datamanager 2.0"
— przeglad

Bezpieczenstwo

Pierwsze uru-
chomienie po-
przez
przegladarke in-
ternetowg

44

/\  NIEBEZPIECZENSTWO!

Niebezpieczenstwo powodowane przez btedng obstuge.

Moga wystgpi¢ powazne uszczerbki na zdrowiu i straty materialne.

» Zopisanych funkcji mozna korzystac¢ dopiero po doktadnym przeczytaniu
i zrozumieniu instrukcji obstugi.

» Zopisanych funkcji mozna korzystac¢ dopiero po doktadnym zapoznaniu
sie z instrukcjami obstugi wszystkich komponentdéw systemu,
w szczegodlnosci z przepisami dotyczgcymi bezpieczenstwa, i zrozumieniu
ich tresci!

Instalowanie urzgdzenia Fronius Datamanager 2.0 wymaga wiedzy w zakresie
technologii sieciowych.

Aplikacja Fronius Solar.start znacznie utatwia pierwsze uruchomienie urzgdzenia
Fronius Datamanager 2.0. Aplikacja Fronius Solar.start jest dostepna w sklepach
z aplikacjami.

. GET IT ON # Download on the
P> Google play 6 A pp Store

Aby dokona¢ pierwszego uruchomienia urzgdzenia Fronius Datamanager 2.0:

- kartarozszerzen Fronius Datamanager 2.0 musi by¢ zainstalowana w falow-
niku
albo

- urzadzenie Fronius Datamanager Box 2.0 musi by¢ obecne w sieci Fronius
Solar Net Ring.

WAZNE! W celu nawigzania potgczenia z urzgdzeniem Fronius Datamanager 2.0,
w kazdym urzgdzeniu koncowym (np. laptopie, tablecie itp.) wprowadzi¢
nastepujgce ustawienia:

- Opcja ,Uzyskaj adres IP automatycznie (DHCP)" musi by¢ aktywna

/\  NIEBEZPIECZENSTWO!

Niebezpieczenstwo stwarzane przez napigcie sieciowe i napiecie pradu

statego z modutéw fotowoltaicznych.

Porazenie prgdem elektrycznym moze spowodowacé smierd.

» Przed otwarciem falownika odczekac, az kondensatory sie roztaduja.

» Falownik otwierad tylko zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji
obstugi falownika.

» Przestrzegacd przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa oraz wskazéwek
bezpieczenstwa zawartych w instrukcji obstugi falownika.



Falownik wyposazony w urzgdzenie Fronius Datamanager 2.0 lub Fronius
Datamanager Box 2.0 podtgczy¢ do sieci Fronius Solar Net

WAZNE! Falowniki Fronius IG, Fronius IG Plus, Fronius IG Plus V, Fronius IG
Plus A, Fronius CL, Fronius CL USA i Fronius IG 300-500 muszg znajdowac
sig zawsze na poczatku lub na koncu sieci pierscieniowej Fronius Solar Net.

Dotyczy tylko falownikéw Fronius Galvo / Fronius Symo / Fronius Primo

i potgczenia w sie¢ wigkszej liczby falownikéw w sieci Fronius Solar Net:

Ustawi¢ we wtasciwej pozycji przetgcznik Master/Slave sieci Fronius Solar

Net na karcie rozszerzen urzgdzenia Fronius Datamanager 2.0.

- falownik wyposazony w urzgdzenie Fronius Datamanager 2.0 = Master

- wszystkie inne falowniki wyposazone w urzgdzenie Fronius Datamana-
ger 2.0 = Slave (diody na kartach rozszerzen Fronius Datamanager 2.0 nie
swiecq)

E Przetgczy¢ urzgdzenie w tryb serwisowy.
Falownik z kartg rozszerzen Fronius Datamanager 2.0:

- Ustawic¢ przetgcznik adresu IP na karcie Fronius Datamanager 2.0 w po-
zycji A

[ m_ |
AP B
[ _m |
AIP B

v X

lub

- Witgczy¢ punkt dostepowy WIFI w menu Setup falownika
(mozliwos¢ wykonania tej funkciji jest zalezna od oprogramowania falow-
nika).

N 1 S E TLIF I I
4 Stand b

OAaTCOM
LISE
*Clock

* * + p‘

Fronius Datamanager Box 2.0:
- Ustawi¢ przetagcznik adresu IP we Fronius Datamanager Box 2.0 w pozy-
cji A

Falownik / Fronius Datamanager Box 2.0 utworzy punkt dostepowy WLAN.
Punkt dostepowy WiFi pozostaje otwarty przez 1 godzine.
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Potgczyd urzgdzenie koncowe z punktem dostepowym WLAN.
SSID = FRONIUS 240.xxxxx (56-8 znakow).

- Wyszukac sie¢ o nazwie ,FRONIUS 240.xxxxx".
- Ustanowi¢ potgczenie z tg siecig
- Wprowadzi¢ hasto na wyswietlaczu falownika.

(lub potgczy¢ urzgdzenie koncowe i falownik kablem Ethernet)

|E| Wopisa¢ w pasku adresu przegladarki internetowe;j:
http://datamanager
lub
192.168.250.181 (adres IP potgczenia WiFi)
lub
169.254.0.180 (adres IP potgczenia LAN)

Wyswietli sie ekran startowy Kreatora uruchamiania.

Serdecznie witamy w Kreatorze uruchamiania.

Wystarczy wykonac zaledwie kilka czynnosci, aby uzyskac dostep do mozliwosci komfortowego
monitorowania instalacji

O O

{m X\

ASYSTENT PLATFORMY SOLAR WEB ASYSTENT TECHNIKA

DALSZE USTAWIENIA

| Tylko dia przeszkolonego personelu lub specjaiistow!

Kreator techniczny jest przeznaczony dla instalatora i zawiera ustawienia zgod-
ne z obowigzujgcymi normami.

Jezeli nastgpi uruchomienie Kreatora technicznego, nalezy koniecznie zanoto-
wac nadane hasto serwisowe. Hasto serwisowe jest wymagane do ustawienia
opcji menu ,Edytor EVU" i ,Liczniki".

Jezeli Kreator techniczny nie zostanie uruchomiony, nie zostang ustawione zad-
ne zatozenia dotyczgce redukcji mocy.

Uruchomienie kreatora platformy Fronius Solar.web jest obowigzkowe!

W razie potrzeby uruchomic¢ Kreatora technicznego i postepowac zgodnie
Z instrukcjami

Uruchomi¢ Kreatora Solar.web i postepowac zgodnie z instrukcjami

Zostanie wyswietlony ekran startowy platformy Fronius Solar.web.

albo
Zostanie wyswietlony interfejs web Fronius Datamanager 2.0.



Ustanawianie potgczenia z urzgdze-
niem ,Fronius Datamanager 2.0"
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Ustanawianie potaczenia z urzgdzeniem ,Fronius
Datamanager 2.0" z poziomu przegladarki interne-

towej

Informacje
ogodlne

Warunki

Ustanawianie
potgczenia
zurzagdzeniem
Fronius Datama-
nager 2.0 z pozio-
mu przegladarki
internetowej

Potgczenie z urzgdzeniem ,Fronius Datamanager 2.0" z poziomu przeglgdarki in-
ternetowej jest przydatne przede wszystkim do wywotywania biezgcych war-
tosci przez wielu uzytkownikéw komputerow PC podtgczonych do jednej sieci
LAN (np. w sieciach firmowych, szkotach itp.).

W interfejsie web urzgdzenia ,Fronius Datamanager 2.0" mozna np. odczytac
wartos¢ dochodu dziennego i tgcznego albo pordwnad falowniki.

- potaczenie przynajmniej za posrednictwem technologii LAN lub WLAN;

- przegladarka internetowa (np. Microsoft Internet Explorer IE >/= 9.0, Firefox
4, Google Chrome itp.);

- komputer PC / laptop podtgczony do tego samego segmentu sieci co
urzgdzenie ,Fronius Datamanager 2.0"

|I| Uruchomi¢ przegladarke internetowa.

|z| W pasku adresu podac adres IP lub nazwe hosta oraz nazwe domeny
urzgdzenia Fronius Datamanager 2.0.

Zostanie wyswietlony interfejs web urzgdzenia Fronius Datamanager 2.0.

Biezacy widok ogbiny

~ Przeglad instalacji
Biezqca
"
| 4

11,71 kW

[ 222,00 kWh

Zuzycie 11898 w

Dzien
Energia 229 kWh B
Uzysk instalacji 27,48 €

Rok 0% —

Energia 152,58 MWh
Uzysk instalacji  18309,12 €

kacznie

Energia 26,98 MWh
Uzysk instalacji 3237,72€

»+ Falownik

» Czujniki
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Ustanawianie potaczenia z urzgdzeniem ,Fronius
Datamanager 2.0" za posrednictwem sieci Inter-
neti platformy ,Fronius Solar.web”

Informacje
ogodlne

Opis funkgciji

Warunki

Wywotanie da-
nych z urzagdze-
nia ,Fronius Da-
tamanager 2.0"
za posrednic-
twem sieci Inter-
neti platformy
«Fronius So-
lar.web”

50

Potgczenie z urzgdzeniem ,Fronius Datamanager 2.0" za posrednictwem sieci In-
ternet oraz platformy ,Fronius Solar.web” umozliwia wywotywanie archiwalnych
oraz biezgcych danych instalacji fotowoltaicznej z kazdego miejsca na kuli ziem-
skiej.

Ponadto mozliwe jest udostepnienie gosciom wglgdu w informacje dotyczace
instalacji fotowoltaicznej oraz poréwnanie danych z wigkszej liczby instalacji.

Urzgdzenie ,Fronius Datamanager 2.0" jest potgczone z siecig Internet (np. za
posrednictwem routera DSL). Urzadzenie ,Fronius Datamanager 2.0" regularnie
loguje sie do platformy ,Fronius Solar.web” i codziennie wysyta zapisywane
przez siebie dane.

Platforma ,Fronius Solarweb"” moze aktywnie nawigzywac¢ kontakt z urzgdze-
niem ,Fronius Datamanager 2.0" np. w celu wyswietlenia biezgcych danych.

- dostep do sieci Internet;
- przeglagdarka internetowa;

WAZNE! Urzgdzenie ,Fronius Datamanager 2.0" nie moze samodzielnie na-
wigzad potgczenia z siecig Internet. W przypadku tgcza DSL potgczenie z sie-
cig Internet jest nawigzywane przez router.

-  zarejestrowanie instalacji fotowoltaicznej w platformie ,Fronius Solar.web".

- W celu wywotania biezgcych danych w platformie ,Fronius Solar.web”,
w urzgdzeniu ,Fronius Datamanager 2.0" nalezy zaznaczy¢ pole ,tak” w po-
zycji ,Wysytaj biezgce dane do platformy «Solar.web»".

- W celu wywotania danych archiwalnych w platformie ,Fronius Solar.web”,
w urzgdzeniu ,Fronius Datamanager 2.0" nalezy zaznaczy¢ pole ,codziennie”
lub ,co godzing" w pozycji ,Wysytaj dane archiwalne do platformy «So-
lar.web»".

Aby wywotad biezgce i archiwalne dane z urzadzenia ,Fronius Datamanager 2.0"
za pomocg platformy ,Fronius Solar.web":

IZ' Uruchomi¢ platforme ,Fronius Solar.web": http://www.solarweb.com.

Blizsze informacje dotyczace platformy ,Fronius Solar.web" zgodnie z po-
mocg online.



Dane biezace, ustugi i ustawienia
urzadzenia ,Fronius Datamanager
2.0"
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Interfejs web urzgdzenia ,Fronius Datamanager

2.0"

Interfejs web
urzadzenia Fro-
nius Datamana-
ger 2.0 —
przeglad

Logowanie

W interfejsie web urzgdzenia Fronius Datamanager 2.0 wyswietlane sg
nastepujgce dane:

Q) Biezgcy widok poréwnawczy wszystkich falownikéw w sieci Fronius So-
lar Net Ring
(2) Przeglad instalacji: Biezgcy / Dzienny / Roczny / taczny
3) Falownik
(4) Czujniki
(®)  Ustugi
Informacje systemowe, Diagnostyka sieci, Aktualizacja oprogramowania
sprzetowego, Wywotanie Kreatora
(6) Kontakt
Wyslij informacje zwrotng
(7) Menu ,Ustawienia”
(8) Dalsze mozliwosci ustawien
o x (gs)n ™ pl @
- Przeglad instalacii  (2) L

Zuzycie

Dzien

Energia

Rok

Energia

tacznie

Energia

» Falownik

» Caujniki

Uzysk instala

Uzysk instala

Uzysk instala

11,71 kW

3
1

[223.00 kwn

11898 w

]
I

#
1

220 kwh =05 |
cji 2748 €

0% =

152,58 MWh
ci  18309,12 €

26,98 MWh

cji 3237,72€

@)
4)

Mozliwosci ustawien w interfejsie web urzgdzenia Fronius Datamanager 2.0 za-
lezg od uprawnien uzytkownika (patrz rozdziat Ustawienia — Hasta na stronie

63).

Logowanie nazwg uzytkownika i hastem:

IZ' Wybra¢ uzytkownika do zalogowania.

IZ' Wprowadzié hasto wybranego uzytkownika.
|E| Klikng¢ przycisk Login.
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Resetowanie
hasta

Menu ,Ustawie-
nia"

54

Uzytkownik jest zalogowany.

Funkcja Zapomniane hasto? w oknie logowania umozliwia zresetowanie hasta dla
wybranego uzytkownika.

Poprosié o klucz odblokowujacy i zapisaé nowe hasto:
E| Wybrac¢ uzytkownika, ktérego hasto ma zostac zresetowane.

Zanotowac¢ numer ,Challenge” (szesciocyfrowy) oraz ID rejestratora danych
(pod symbolem @ | patrz rozdziat Dalsze mozliwosci ustawien na stronie
5b).

Skontaktowad sie ze wsparciem technicznym Fronius i podaé¢ numer ,Chal-
lenge” oraz ID rejestratora danych.

Klucz odblokowujgcy otrzymany od wsparcia technicznego Fronius wprowa-
dzié w polu Klucz.

E Wprowadzi¢ nowe hasto w polach wprowadzania Hasto oraz Powtérz hasto.
|E| Klikngé przycisk Zapisz.

Nowe hasto jest zapisane.

Po kliknieciu pozyciji ,Ustawienia” na stronie internetowej urzgdzenia Fronius Da-
tamanager 2.0 otwiera sie menu ,Ustawienia”.

W menu ,Ustawienia” mozna skonfigurowacd urzgdzenie Fronius Datamanager
2.0.

INFORMACJE OGOLNE * Ustawianie i wglad w pozycje menu - informacje ogélne

Ustanawianie potgczenia z urzgdzeniem Fronius Da-
tamanager 2.0

NS oA e E' Klikng¢ pozycje Ustawienia

Zalogowad sig, podajgc nazwe uzytkownika (admin
lub service) (patrz rozdziat Logowanie na stronie 53)

Klikngé odpowiednig pozycje w menu.

ZARZADZANIE

Zostaje otwarta wybrana pozycja menu.
USLUGA PUSH

Wykonaé odpowiednie czynnosci w danej pozycji
menu.

FALOBRI Jezeli dostepny jest przycisk wykonywania czynnosci
(np. ,Zapisz", ,Synchronizuj" itp.), nalezy go klikngé.
KARTY FRONIUS SENSOR

Spowoduje to zatwierdzenie zmian w danych.

Pozycje w menu
~Ustawienia” .
* wybrana pozycja menu

*x Pozycje menu ,Liczniki" i ,Edytor ZE" sg chronio-
ne hastem serwisowym.



Dalsze mozli-
wosci ustawien

W interfejsie web urzgdzenia Fronius Datamanager 2.0 w prawym goérnym ob-
szarze znajdujg sie nastepujgce, pozostate opcje ustawien:

rA
L I

Informacje systemowe:

ID rejestratora danych, wersja oprogramowania, wyszukiwanie ak-
tualizacji oprogramowania sprzetowego, potgczenie z siecig Fronius
Solar Net, potgczenie z platformg Fronius Solar.web

Pomoc:
- Instrukcja obstugi oprogramowania
- Fronius Solar-Channel

Poszerzanie zawartosci:
zakres menu ,Dane biezgce / Ustawienia” zostaje rozwinigty

Wyswietlanie powiadomien

Jezyk:
do ustawiania wersji jezykowej

Interfejs web urzgdzenia Fronius Datamanager 2.0 jest wyswietlany
albo w jezyku uzywanej przegladarki internetowej, albo w jezyku,
ktéry ostatnio wybrano.
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Dane biezgce w urzadzeniu ,,Fronius Datamanager

2.0"

Biezacy widok
poréwnawczy

Przeglad instala-
cji

Widok ,Falowni-
ki/Czujniki"

56

W biezgcym widoku poréwnawczym prezentowane jest poréwnanie wielu fa-
lownikow tej samej instalacji fotowoltaiczne;.

Biezgca moc pradu przemiennego jest przedstawiana jako wartos¢ procentowa
mocy modutu solarnego podtgczonego do danego falownika, w formie wykresu
stupkowego. Kazdy falownik jest przedstawiony za pomocg osobnego wykresu
stupkowego. Kolory stupkow sygnalizujg zakresy mocy falownikéw:

niebieski: moc falownika odpowiada sredniej mocy wszystkich falow-
nikow;
z0tty: moc falownika nieznacznie odbiega od sredniej mocy wszyst-

kich falownikow
(560-90% sredniej);

czerwony: moc falownika znacznie odbiega od sredniej mocy wszystkich
falownikow albo w falowniku wystgpita usterka
(< 50% sredniej).

Przeglad instalacji obejmuje:

-  biezgce dane dotyczgce mocy instalacji fotowoltaicznej;
- aktywne urzagdzenia;

- energie wyprodukowang na dzien, na rok i tgcznie;

- uzyskdzienny, roczny i tgczny.

Wartosci dotyczgce zuzycia i zasilania sieci bedg wyswietlane wytgcznie wtedy,
gdy w falowniku zostanie skonfigurowany licznik i bedzie on przesytac pra-
widtowe dane.

Widok ,Falowniki"

W widoku ,Falowniki” wyswietlane sg wszystkie falowniki obecne w systemie.
Klikajgc falownik lub odpowiedni wykres stupkowy na widoku poréwnawczym
wywotuje sie biezgce dane falownika.

Widok ,,Czujniki"”
W widoku ,,Czujniki” wyswietlane sg wszystkie urzgdzenia Sensor Card / Box
obecne w systemie.



Ustugi — Informacje systemowe

Informacje sys-
temowe

Ekran ,Informacje systemowe"” zawiera rézne informacje o systemie.

Dodatkowo dostepne sg nastepujgce przyciski:
- Przycisk Restart rejestratora danych
do ponownego uruchomienia urzgdzenia Datamanager / modutu monitoro-
wania instalacji
- Przycisk Przywré¢ ustawienia fabryczne majgcy nastepujgce mozliwosci
wyboru:
- wszystkie ustawienia poza sieciowymi
do przywracania ustawien fabrycznych urzgdzenia Datamanager (modut
monitorowania instalacji).
Ustawienia sieci oraz wszystkie pozycje zabezpieczone przez uzytkowni-
ka serwisowego (Edytor ZE, ustawienia licznikdéw i hasto serwisowe) po-
zostajg bez zmian
- wszystkie ustawienia
do przywrdcenia ustawien urzgdzenia Datamanager (modut monitoro-
wania instalacji) i ustawien sieci do stanu fabrycznego.
Wszystkie pozycje zabezpieczone przez uzytkownika serwisowego (Edy-
tor ZE, ustawienia licznikow i hasto serwisowe) pozostajg bez zmian

WAZNE! Jezeli w managerze danych (modut monitorowania instalacji) zostang
przywrocone ustawienia fabryczne, nalezy skontrolowac¢ ustawienia daty i czasu.
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Ustugi — Diagnostyka sieci

Diagnostyka sie-
ci

58

W pozycji ,Ustugi/Diagnostyka sieci” dostepne sg funkcje, ktére stuzg do dia-
gnostyki i usuwania problemdw z siecig. Mozna tu wydadé polecenia ,ping” i ,tra-
ceroute”.

Polecenie ,ping”
za pomocg polecenia ,ping” mozna sprawdzic, czy ,host” jest dostepny i ile cza-
su zajmuje transmisja danych.

Wystanie polecenia ,ping™
|I| W polu Host: podaé nazwe hosta lub adres IP.

|z| Klikngé przycisk ping.
- Polecenie ,ping"” zostanie wystane.
- Pojawig sie uzyskane dane.

Polecenie traceroute
za pomocg polecenia ,traceroute” mozna sprawdzié, przez jakie punkty posred-
nie dane sg przesytane do ,hosta".

Wystanie polecenia ,traceroute":
|I| W polu Host: podaé nazwe hosta lub adres IP.

Klikng¢ przycisk traceroute.
- Polecenie ,traceroute” zostanie wystane.
- Pojawig sie uzyskane dane.



Ustugi — Aktualizacja oprogramowania sprzeto-

wego

Informacje
ogodlne

Automatyczne
sprawdzanie
dostepnosci ak-
tualizaciji

Reczne spraw-
dzanie
dostepnosci ak-
tualizacji

Aktualizacja
oprogramowania
sprzetowego za
posrednictwem
sieci Internet

Po wybraniu pozycji ,Ustugi / Aktualizuj oprogramowanie sprzetowe"” mozna
zaktualizowac¢ oprogramowanie sprzetowe urzgdzenia Fronius Datamanager.
Polecenie ,Aktualizuj oprogramowanie sprzetowe" mozna wydac za posrednic-
twem sieci LAN lub sieci Internet.

WAZNE! Aby skorzystaé z opcji automatycznego wyszukiwania aktualizacii, ko-
nieczne jest potgczenie z siecig Internet.

Jezeli jest zaznaczona opcje Automatycznie sprawdzaj dostepnosé aktualizacii,
urzgdzenie Datamanager bedzie raz dziennie automatycznie sprawdzac
dostepnosc¢ aktualizacji oprogramowania. Jezeli sg dostepne nowe aktualizacje
oprogramowania, bedg one wyswietlane jako wiadomosci obok pozostatych
mozliwosci ustawien interfejsu web.

Jezeli opcja Automatycznie sprawdzaj dostepnosé aktualizacji jest nieaktywna,
nie bedzie automatycznie sprawdzana dostepnos¢ aktualizacji.

Aby recznie sprawdzi¢ dostepnos¢ aktualizacji, nalezy klikngé przycisk
Sprawdz teraz.

W przegladarce internetowej otworzy¢ interfejs web urzgdzenia Fronius Da-
tamanager.

|z| Z menu ,Ustugi” wybrac¢ opcje ,Aktualizuj oprogramowanie sprzetowe”.
E Wybra¢ Wykonaj aktualizacje za posrednictwem sieci Internet.
Klikngé przycisk Rozpocznij aktualizacje.

Zostanie wyswietlone pytanie bezpieczenstwa dotyczace aktualizacji.
[5] Klikna¢ przycisk Tak.

Rozpocznie sie aktualizacja, postep aktualizacji bedzie widoczny w postaci
paska i wartosci procentowe;.

E Po pomysinej aktualizacji klikng¢ przycisk Zastosuj/Zapisz ¥ klikng¢
Jezeli potgczenie z serwerem sie nie powiedzie:
- Na czas aktualizacji wytgczy¢ zapore firewall.
- Ponowié aktualizacje.
WAZNE!
Jezeli potgczenie internetowe jest nawigzywane za posrednictwem serwera
proxy:

» Opcja Uzyj serwera proxy podczas aktualizacji musi by¢ aktywna.
» Nalezy wprowadzi¢ zgdane dane.
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Aktualizacja
oprogramowania
sprzetowego za
posrednictwem
sieci LAN

60

Nalezy nawigzac¢ potgczenie miedzy komputerem PC / laptopem a urzgdze-
niem Fronius Datamanager za posrednictwem sieci LAN.

Pobrac¢ aktualng wersje oprogramowania sprzetowego ze strony interneto-
wej firmy Fronius.

E Uruchomi¢ pobrany plik z aktualizacjg na komputerze PC / laptopie.

Nastgpi uruchomienie serwera sieciowego, z ktérego urzadzenie Fronius Da-
tamanager pobierze potrzebne pliki.

W przegladarce internetowej otworzy¢ interfejs web urzadzenia Fronius Da-
tamanager.

E| Z menu Ustugi wybrac¢ opcje Aktualizuj oprogramowanie sprzetowe.
|E| Wybra¢ Wykonaj aktualizacje za posrednictwem sieci LAN.
Wprowadzié adres IP komputera PC / laptopa.

Klikngé przycisk Rozpocznij aktualizacje.

Zostanie wyswietlone pytanie bezpieczenstwa dotyczgce aktualizacji.

E Klikngé przycisk Tak.
Rozpocznie sie aktualizacja, postep aktualizacji bedzie widoczny w postaci
paska i wartosci procentowe;.

Po pomyslinej aktualizacji klikngé przycisk ,Zastosuj/Zapisz” ¥  klikngé

Aktualizacja zostanie zakonczona, gdy dioda ,Zasilanie” ponownie zaswieci zielo-
nym swiattem.

Jezeli potgczenie z serwerem sie nie powiedzie:
- Na czas aktualizacji wytgczy¢ zapore firewall.
- Ponowi¢ aktualizacje.



Wywotanie Kreatora ustug

Wywotanie Kre-
atora

W pozycji Wywotaj kreatora mozna ponownie wywotac¢ i uruchomic¢ Kreatora
Solar.web i Kreatora technicznego.
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Ustawienia — Informacje ogdlne

Inf.ogadl

62

W pozycji ,Wynagrodzenie" mozna wprowadzi¢ stawke rozliczeniowg za kWh,
walute i koszty uzyskania za kWh w celu obliczenia dochodu. Dochdd jest
wyswietlany w biezgcym widoku ogdlnym.

W pozycji ,Czas systemowy” mozna wprowadzi¢ datg, godzing i minuty.
Klikniecie przycisku Synchronizuj powoduje dostosowanie czasu wyswietlanego
w polach wprowadzania interfejsu web urzgdzenia Datamanager do czasu syste-
mu operacyjnego.

Aby zaakceptowac czas, klikngé przycisk Zastosuj / zapisz v

W pozycji ,Ustawienia strefy czasowej” mozna ustawic¢ region i miejscowosc¢ dla
danej strefy czasowe;.

Wprowadzenie danych do pél oznaczonych ,*" jest obowigzkowe.



Ustawienia — Hasta

Informacje
ogodlne

Hasta

Ustawienie haset pozwala regulowad dostep do urzadzenia ,Fronius Datamana-
ger 2.0"

Dostepne sg 3 typy haset:

- hasto administratora,

- hasto serwisowe,

- hasto uzytkownika.

Hasto administratora
Nazwa uzytkownika = admin

Hasto administratora ustawione podczas uruchamiania daje uzytkownikowi
uprawnienia do odczytu i ustawiania parametréow. Uzytkownik moze uzy¢ opcji
Ustawienia i konfigurowac¢ dowolne ustawienia z wyjgtkiem Edytora ZE i licz-
nikow.

W przypadku nadania hasta administratora uzytkownik, jezeli chce uzy¢ opcji
Ustawienia", musi poda¢ nazwe uzytkownika oraz hasto.

Hasto serwisowe
nazwa uzytkownika = service

Hasto serwisowe jest zwykle nadawane w Kreatorze Uruchamiania przez tech-
nikdw serwisowych lub instalatoréw instalacji i zapewnia dostep do parametréw
charakterystycznych dla danej instalacji. Podanie hasta serwisowego jest ko-
nieczne w przypadku wprowadzania ustawien licznikéw i Edytora ZE. Dopdki nie
ma nadanego hasta serwisowego, nie ma mozliwosci dostepu do pozycji menu
Liczniki i Edytor ZE.

Hasto uzytkownika
Po zaznaczeniu pola wyboru Zabezpieczenie lokalnych stron instalacji wyswie-

tlane jest hasto uzytkownika, nazwa uzytkownika = user.

Jezeli nadano hasto uzytkownika, uzytkownik otrzyma tylko prawo do odczytu
danych. Uzytkownik nie moze otworzyé pozycji menu Ustawienia.

W przypadku nadania hasta uzytkownika, uzytkownik przy kazdym potgczeniu
musi podac¢ nazwe uzytkownika i hasto.
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Ustawienia — sieé

Internet przez
sie¢ WiFi

Internet przez
sie¢ LAN
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| Wyséwietlane sg wykryte sieci.
(@ - @

Klikniecie przycisku ,Odswiez" © powoduje ponowne wyszukanie dostepnych
sieci WiFi.

Ukryte sieci mozna doda¢ w menu Ustawienia sieci WiFi > Dodaj sie¢ WiFi.

Przycisk Konfiguruj - do zapisywania wybranej sieci WiFi.
Po kliknieciu przycisku otworzy sie okno Potgczenie WiFi.

Przycisk Usun - do kasowania zapisanej sieci WiFi.

Przycisk Konfiguruj IP WiFi - Po kliknieciu przycisku otworzy sie okno Konfigura-
cjaIP z identycznymi mozliwosciami ustawiania jak w przypadku potgczenia
LAN.

Przycisk Potgcz przez WPS - do potgczenia z siecig WiFi za posrednictwem WPS
bez podawania hasta sieci WiFi:

1. Uaktywni¢ funkcje WPS w routerze WiFi (patrz dokumentacja routera WiFi).

2. Klikng¢ przycisk Potgcz przez WPS

3. Nastgpi automatyczne nawigzanie potgczenia WiFi.

D= -0

Mozliwosci ustawien:

- Uzyskaj adres IP - statycznie
Uzytkownik podaje staty adres IP urzgdzenia Datamanager (modut monito-
rowania instalacji) oraz, réwniez recznie, wprowadza adres maski podsieci,
adres bramy i serwera DNS (podawane przez dostawce ustugi internetowej).

- Uzyskaj adres IP - dynamicznie
Urzadzenie Datamanager (modut monitorowania instalacji) automatycznie
przydziela sobie adres IP z serwera DHCP (DHCP = Dynamic Host Configura-
tion Protocol).
Serwer DHCP nalezy skonfigurowad tak, aby urzgdzenie Datamanager (mo-
dut monitorowania instalacji) zawsze otrzymywato ten sam adres IP. Dzigki
temu zawsze wiadomo, pod jakim adresem IP dostepne jest urzgdzenie Da-
tamanager (modut monitorowania instalacji).
Jezeli serwer DHCP obstuguje funkcje ,DNS dynamic updates” (Automa-
tyczne aktualizacje serwera DNS), w polu Nazwa hosta mozna nada¢ nazwe
urzgdzeniu Datamanager (modutowi monitorowania instalacji). Potgczenie
z urzgdzeniem Datamanager (modutem monitorowania instalacji) mozna na-
wigzac¢ przy uzyciu nazwy zamiast adresu IP.
n p.: Nazwa hosta = nazwa wzorcowa, nazwa domeny = fronius.com
Urzadzenie Datamanager (modut monitorowania instalacji) jest dostegpne
pod adresem ,nazwa wzorcowa.fronius.com”.



Sie¢ lokalna za

posrednictwem ")) EE@

punktu dostepo- 0

wego
Manager danych (modut monitorowania instalacji) stuzy jako punkt dostepowy.
Komputer lub urzgdzenie mobilne tgczy sie bezposrednio z managerem danych
(modut monitorowania instalacji). Nie ma mozliwosci potgczenia z Internetem.

65



Ustawienia — platforma ,Fronius Solar.web"

Solar.web

Pojemnosé pa-
miegci

Obliczanie po-
jemnosci pa-
mieci
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Po wybraniu pozycji menu Fronius Solar.web mozna nawigza¢ bezposrednie
potgczenie z platforma Fronius Solar.web.

Wybdér odstepdw miedzy zapisami w polach Cykl wysytania zapytan falownika i
Cykl wysytania zapytan kart Fronius Sensor Card ma wptyw na potrzebne po-
jemnosci pamieci.

Przycisk Zarejestruj w Solar.web - klikniecie przycisku spowoduje otwarcie stro-
ny startowej platformy Fronius Solar.web i automatyczne wystanie do niej istot-
nych danych.

Cloud Control

Wirtualna elektrownia to potgczenie kilku generatoréw w sied. Takg siecig mozna
sterowac za posrednictwem chmury przez Internet. Warunkiem koniecznym jest
aktywne potgczenie internetowe falownika. Przesytane sg dane instalacji.

Jesli funkcja Zezwalaj na sterowanie w chmurze dla wnioskéw operatora sieci/
dostawcy energii jest aktywna (wymagany dostep do ustugi), funkcja Zezwalaj
na sterowanie w chmurze dla wirtualnych elektrowni jest automatycznie akty-
wowana i nie mozna jej dezaktywowad.

Funkcja Zezwalaj na sterowanie w chmurze dla wnioskéw operatora sieci/
dostawcy energii moze by¢ obowigzkowa dla prawidtowego dziatania instalacji.

W przypadku instalacji fotowoltaicznej z jednym falownikiem, pojemnosé pa-
mieci rejestratora danych ,Fronius Datamanager” przy 15-minutowym odstepie
miedzy zapisami wynosi maks. b lat i 7 miesiecy.

Pojemnosé pamieci rejestratora danych ,Fronius Datamanager Web" zmienia sie
odpowiednio w zaleznosci od liczby falownikéw podtgczonych do systemu lub
Fronius Sensor Card / Box.

|I| Okresli¢ punkty rejestracji danych dla falownika i Fronius Sensor Card / Box.

Czas trwania rejestracji
Liczba punktéw rejestraciji [min]
danych na dzien = Odstep miedzy kolejnymi
zapisami [min]

Czas trwania rejestracji [min]
- dlafalownika: np. 14 godzin = 840 minut,
- dla Fronius Sensor Card / Fronius Sensor Box: 24 godziny = 1440 minut

E' Obliczy¢ sume punktow rejestracji danych
Suma liczby punktdow rejestracji danych =

= (liczba falownikow x punkty rejestracji danych na dzien) + (liczba Fronius
Sensor Card / Box x liczba punktow rejestracji danych na dzien)

E Okresli¢ liczbe sektoréw pamieci na dzien.



Przyktad oblicze-
nia

Suma punktéw rejestracji
Liczba sektoréw pamigci danych

na dzien =

14

Zaokragli¢ do liczb catkowitych.
|E| Obliczyé pojemnosé pamieci.

2048

Pojemnos¢ pamigci [dni] = Liczba sektoréw pamieci
na dzien =

2 falowniki, czas trwania rejestracji danych =14 godzin (840 minut)

1Fronius Sensor Card, czas trwania rejestracji danych = 24 godziny (1440 minut)

Odstep miedzy zapisami =15 minut
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1. Liczba punktéw rejestracji danych na dzien:

Liczba punktow reje-

stracji danych falownika

Liczba punktéw reje-

stracji danych Sensor

Card =

840 minut

15 minut =56
1440 minut

156 minut =96

2. Suma liczby punktow rejestracji danych:

Suma liczby punktdéw rejestracji danych = (2 x 56) + (1x 96) = 208

(2 x 66) ... 2 falowniki, (1x 96) ... 1 Sensor Card

3. Liczba sektorow pamiegci na dzien:

Liczba sektorow pa-
migci =

4. Po zaokrggleniu:

1,825 —>

5. Pojemnos¢ pamigci [dnil:

Pojemnos¢

pamigci =

208
=1,825
M4
2
2048 =1024 dni (= 2 lata, 9 mie-
2 siecy, 18 dni)
2048

Pojemnos¢ pa-
mieci [dni] =

Liczba sektorow
pamieci na dzien =



Ustawienia — przypisanie 1O

Informacje
ogodlne

WYLt. - Demand
Response Modes
(DRM)

W tym punkcie menu mozna skonfigurowac¢ wtasciwosci poszczegdlnych wejsé
i wyjs¢ (I/0) falownika. W zaleznosci od funkcjonalnosci i konfiguracji systemu
mozna wybrad tylko takie ustawienia, ktére sg mozliwe w danym systemie.

Aktywne wejscie, ktére nie jest przypisane (jest ,wolne"), pozostaje aktywne do
chwili ponownego uruchomienia falownika. Stan wyjscia zmienia sie wskutek
nowych parametrow zadanych dla przypisanych ustug.

Demand Response Modes dla Australii

Tutaj mozna ustawic¢ styki dla sterowania za posrednictwem DRM:

WAZNE! Do sterowania falownikiem za poérednictwem DRM wymagany jest
montaz w falowniku urzgdzenia Fronius DRM Interface (numer artykutu
4,240,00b5).
Montaz i instalacje opisano w instrukcji instalacji urzgdzenia Fronius DRM In-
terface. Instrukcja instalacji urzgdzenia Fronius DRM Interface jest dostepna
na stronie firmy Fronius pod adresem:
=35

E http:/www.fronius.com/QR-link/4204102292

Informacja
DRMO Falownik odtgcza sie od sie- Otwarcie przekaznika sieci
Ci
REF GEN Zamkniety FDI
COM LOAD zamknigty FDI
lub

kombinacje niepra-
widtowych DRM1-DRMS8

DRM1 -Pnom = 0% bez odtgczenia  ogranicza pobdr mocy 6
od sieci czynnej

DRM2 -Phom = 50% ogranicza pobor mocy 7
czynnej

DRM3 -Prom £ 75% & +Qe1* 2 0% ogranicza pobdr mocy 8
czynnej

ustawia moc bierng
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Informacja

DRM4 -Pnom = 100% Tryb normalny bez ograni- 9
czen
DRMb +Pnom = 0% bez odtgczenia  ogranicza oddawanie mocy 6
od sieci czynnej
DRM6 +Phom = 50% ogranicza oddawanie mocy 7
czynnej

DRM7 +Phom = 75% & -Qrg1* 2 0% ogranicza oddawanie mocy 8
czynnej

ustawia moc bierng

DRM8 +Phom = 100% Tryb normalny bez ograni- 9
czen
FDI w urzgdzeniu Fronius DRM
Interface
* Wartosci dla Qg mozna ustawi¢ w pozycji menu ,Edytor ZE"

Mozliwos¢ sterowania zdalnego falownikiem odnosi sie zawsze do znamionowej
mocy urzadzenia.

WAZNE! Jesli urzgdzenie Datamanager nie ma podtgczonego sterowania DRM
(DRED) i funkcja WYJ. - Demand Response Mode (DRM) jest aktywna, falownik
przetgcza sie w tryb czuwania (Standby).

Sterowanie Tutaj mozna ustawic¢ styki dla sterowania WE/WY Pozostate ustawienia sg
WE/WY dostepne w menu Edytor ZE > Sterowanie we./wy..

Sterowanie WE/WY Sterowanie WE/WY
Sterowanie WE/WY 1 (opcjo- 2 Sterowanie WE/WY 6 7
nalne) (opcjonalne)
Sterowanie WE/WY 2 3 Sterowanie WE/WY 7 8
(opcjonalne) (opcjonalne)
Sterowanie WE/WY 3 4 Sterowanie WE/WY 8 9
(opcjonalne) (opcjonalne)
Sterowanie WE/WY 4 5
(opcjonalne) Sterowanie WE/WY komuni-

kat zwrotny 0
Sterowanie WE/WY 5 6 (opcjonalne)
(opcjonalne)
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Zarzgdzanie ob-
cigzeniem

Tutaj mozna wybrad do czterech pindéw do zarzgdzania obcigzeniem. Dalsze
ustawienia zarzgdzania obcigzeniem sg dostepne w punkcie menu Zarzadzanie
obcigzeniem.

Styk domysiny: 1
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Ustawienia — zarzgdzanie obcigzeniem

Informacje
ogodlne

Zarzgdzanie ob-
cigzeniem

72

Za pomocg funkgciji ,Zarzgdzanie obcigzeniem” mozna uzy¢ wyjs¢ 1/0 0 -1/0 3
w taki sposoéb, aby sterowaty jednym cztonem wykonawczym (np. przekazni-
kiem, stycznikiem).

Dzieki temu mozna sterowad podtgczonym odbiornikiem przez zadawanie mu
punktow wtgczania lub wytgczania zaleznych od wysytanej mocy.

Sterowanie

nieaktywne: Sterowanie przez system zarzgdzania energig jest nieaktywne.

w zaleznosci od wyprodukowanej mocy: Sterowanie przez system zarzgdzania
energig odbywa sie w zaleznosci od wyprodukowanej mocy

w zaleznosci od nadwyzki mocy (w przypadku limitéw zasilania sieci): Sterowanie
przez system zarzgdzania energig odbywa sie w zaleznosci od nadwyzki mocy
(w przypadku limitéw zasilania sieci).

Te opcje mozna wybrac¢ wytgcznie wtedy, gdy podtgczono licznik. Jezeli wejscia/
wyjscia majg wyzszy priorytet niz akumulator, ewentualng moc tadowania aku-
mulatora traktuje sie jako nadwyzke. Nie nalezy wéwczas ustaladé progu
przetgczajgcego na przejscie sieci.

Progi

wt.: do podawania limitu mocy czynnej, od ktérej system uaktywnia wyjscie I/O
wyt.: do podawania limitu mocy czynnej, od ktérej system dezaktywuje wyjscie
I/0O.

Jezeli w pozycji Sterowanie wybrano opcje w zaleznosci od nadwyzki mocy, w
pozycji Progi dodatkowo pojawi sie pole wyboru opcji dla Zasilania sieci i Poboru.

Czasy pracy

Minimalny czas pracy na proces zatgczania: Pole wprowadzania najkrotszego
czasu aktywnosci wyjscia I/O na proces wtgczania.

Maksymalny czas pracy na dzien: Pole wprowadzania maksymalnego czasu
okreslajgcego, jak dtugo na dzien ma byé uaktywnione wyjscie I/0 (uwzglednio-
no wiekszg liczbe proceséw wtgczania).

Zadany czas pracy

na dzien: Pole wprowadzania minimalnego czasu aktywnosci wyjscia I/O na
dzien.

osiggniety do: Pole wyboru czasu, jezeli zadany czas pracy ma by¢ osiggniety
o okreslonym czasie

Status
Przesuniecie wskaznika myszy na pole statusu spowoduje wyswietlenie przyczy-
ny biezgcego statusu.

WAZNE!
W przypadku uzycia wigkszej liczby wyjs¢ obcigzenia, ich wtgczanie nastagpi
wedtug priorytetu w minutowych odstepach (maks. 4 reguty = maks. 4 minuty).



Ustawienia — ustuga Push

Ustuga Push

Dzigki tej funkcji mozna eksportowac na zewnegtrzny serwer dane biezgce i reje-
strowane w réznych formatach lub z zastosowaniem réznych protokotow.

Dalsze informacje na temat funkcji ustugi Push zawarto w nastepujgcej instruk-
cji obstugi:

http:/www.fronius.com/QR-link/4204102152

42,0410,2152
Fronius Push Service
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Ustawienia — Modbus

Informacje
ogodlne

Wigcej informa-
cji dotyczacych
funkcji Modbus

Wysytanie da-
nych przez Mod-
bus

74

Za posrednictwem interfejsu web urzgdzenia ,Fronius Datamanager 2.0" mozli-
we jest wprowadzanie zmian w potgczeniu Modbus z poziomu przeglgdarki in-
ternetowej, ktérych nie da sig zrealizowa¢ w ramach protokotu Modbus.

Wiecej informacji dotyczgcych funkcji Modbus zawierajg nastepujgce instrukcje
obstugi:

E' E http://www.fronius.com/QR-link/4204102049
1

42,0410,2049
Podtgczenie do protokotu Modbus urzgdzenia «Fronius Data-
manager»”

E http://www.fronius.com/QR-link/4204102108

42,0410,2108
Fronius Datamanager Modbus RTU Quickstart Guide

[=]
&;
[=]

Transmisja danych za posrednictwem Modbus ustawiona na wyt.

Jesli transmisja danych za posrednictwem protokotu Modbus jest nieaktywna,
nastgpi zresetowanie polecen sterujgcych przesytanych do falownikow za
posrednictwem protokotu Modbus, czyli np. brak redukcji mocy lub brak zadanej
mocy bierne;j.

Transmisja danych za posrednictwem Modbus ustawiona na tcp

Jesli transmisja danych za posrednictwem protokotu Modbus jest nieaktywna,
nastgpi zresetowanie polecen sterujgcych przesytanych do falownikow za
posrednictwem protokotu Modbus, czyli np. brak redukcji mocy lub brak zadanej
mocy bierne;j.

Pole Port Modbus - numer portu TCP, ktéry ma by¢ uzywany do komunikacji
Modbus. Ustawienia fabryczne: 502. Do tego celu nie mozna uzywad portu 80.

Pole Offset adresu String Control - wartos$¢ offsetu do adresowania Fronius
String Controls za posrednictwem protokotu Modbus.

Sunspec Model Type - do wyboru modeli danych falownika i licznika energii
float - wyswietlanie w postaci liczb zmiennoprzecinkowych

SunSpec Inverter Model 1111, 1112 lub 1113

SunSpec Meter Model M211, M212 lub M213

int+SF - wyswietlanie w postaci liczb catkowitych ze wspdtczynnikiem skalowa-
nia

SunSpec Inverter Model 1101, 1102 lub 1103

SunSpec Meter Model M201, M202 lub M203

WAZNE! Poniewaz rézne modele dysponujg rézng liczba rejestréw, zmiana typu
danych powoduje takze zmiang adresow rejestrow wszystkich kolejnych modeli.

Tryb demonstracyjny - tryb demonstracyjny stuzy do implementacji lub walida-
cji urzgdzenia Modbus Master. Umozliwia on odczyt danych falownikow, licz-



nikéw lub danych Fronius String Control bez faktycznego podtgczenia lub uak-
tywnienia konkretnych urzgdzen. Dla wszystkich rejestrow zwracane sg zawsze
te same dane.

Sterowanie falownikiem za posrednictwem protokotu Modbus

Wybranie tej opcji umozliwia sterowanie falownikiem za posrednictwem proto-
kotu Modbus. Pojawi sie pole wyboru Ogranicz sterowanie. Do sterowania falow-
nikiem nalezg nastepujgce funkcije:

- Wt/ Wyt

- Redukcja mocy

- Zadanie statego wspotczynnika mocy cos phi

- Zadanie statej mocy biernej

Transmisja danych za posrednictwem Modbus ustawiona na rtu

Jesli w menu Ustawienia > Liczniki w systemie jest skonfigurowany licznik ener-
gii Modbus (np. Fronius Smart Meter), nie mozna korzystaé z ustawienia rtu.
Wybodr ustawienia rtu spowoduje automatycznie dezaktywowanie transmisji da-
nych za posrednictwem Modbus. Zmiana ta bedzie widoczna po ponownym
wczytaniu interfejsu web.

Licznik energii przytgczony za posrednictwem interfejsu RS485 mozna réwniez
odczytywad, korzystajgc z protokotu Modbus TCP przy uzyciu odpowiednich
modeli SunSpec. Identyfikator Modbus ID dla licznika to 240.

Pole Interfejs - tutaj mozna wybrad interfejs protokotu Modbus O (rtuO | default)
lub Modbus 1 (rtu).

Pole Offset adresu String Control - wartos$¢ offsetu do adresowania Fronius
String Controls za posrednictwem protokotu Modbus. Dalsze informacje podano
w rozdziale ,ID urzgdzen Modbus dla Fronius String Controls”.

Sunspec Model Type - do wyboru modeli danych falownika

float - wyswietlanie w formie liczb zmiennoprzecinkowych

SunSpec Inverter Model 1111, 1112 lub 1113

int+SF - wyswietlanie w postaci liczb catkowitych ze wspdtczynnikiem skalowa-
nia

SunSpec Inverter Model 1101, 1102 lub 1103

WAZNE! Poniewaz rézne modele dysponujg rézng liczbg rejestréw, zmiana typu
danych powoduje takze zmianeg adresow rejestrow wszystkich kolejnych modeli.

Tryb demonstracyjny - tryb demonstracyjny stuzy do implementac;ji lub walida-
cji urzgdzenia Modbus Master. Umozliwia on odczyt danych falownikow, licz-
nikdw lub danych Fronius String Control bez faktycznego podtgczenia lub uak-
tywnienia konkretnych urzadzen. Dla wszystkich rejestrow zwracane sg zawsze
te same dane.

Sterowanie falownikiem za posrednictwem protokotu Modbus

Wybranie tej opcji umozliwia sterowanie falownikiem za posrednictwem proto-
kotu Modbus. Do sterowania falownikiem nalezg nastepujgce funkcje:

- Wt/ Wyt

- Redukcja mocy

- Zadanie statego wspotczynnika mocy cos phi

- Zadanie statej mocy biernej

Priorytety sterowania

Priorytety sterowania okreslajg, jaka ustuga ma priorytet w danym sterowaniu
falownikiem.

1= najwyzszy priorytet, 3 = najnizszy priorytet

Priorytety sterowania mozna zmienia¢ tylko w pozycji menu Edytor ZE.
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Ogranicz stero-
wanie

Zapisywanie lub
cofanie zmian
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Opcja Ogranicz sterowanie jest dostepna wytgcznie w protokotach transmisji
danych TCP.

Stuzy do zapobiegania wydawaniu falownikowi polecen sterujgcych przez osoby
nieupowaznione, zezwalajgc na sterowanie tylko dla okreslonych urzadzen.

Pole Adres IP

Aby ograniczy¢ sterowanie falownikiem do jednego lub kilku urzgdzen, w tym
polu podawane sg adresy IP takich urzgdzen, ktére mogg wysytaé polecenia do
urzgdzenia Fronius Datamanager. Przy wigkszej liczbie wpiséw nalezy oddzieli¢
je przecinkami.

Przyktady:

- jeden adres IP: 98.7.65.4 - sterowanie dozwolone tylko przez adres IP
98.7.65.4

- wiecej adresow IP: 98.7.65.4,222.44.33.1 - sterowanie dozwolone tylko przez
adresy IP 98.7.65.4 i1 222.44.331

- zakres adresow IP np. od 98.7.65.1 do 98.7.65.254 (notacja CIDR): 98.7.65.0/24
- sterowanie dozwolone tylko przez adresy IP 98.7.65.1 - 98.7.65.254

v Zapisuje ustawienia i powoduje wyswietlenie komunikatu, ze zapis odbyt
sie pomysinie.
Jesli pozycja menu Modbus zostanie zamknieta bez zapisania, wszystkie wpro-
wadzone zmiany zostang cofniete.

X Powoduje wyswietlenie zapytania, czy wprowadzone zmiany majg by¢ rze-
czywiscie cofniete, a nastepnie przywraca ostatnio zapisane wartosci.



Ustawienia — Falowniki

Falownik W menu Falownik okresla sie parametry widoku poréwnawczego.
Jezeli pole wyboru widoczny jest zaznaczone, falownik bedzie wyswietlany w wi-
doku poréwnawczym.
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Ustawienia — urzgdzenia , Fronius Sensor Card”

Urzadzenia ,Sen- W opcji Sensor Cards do kazdej wartosci urzgdzenia Sensor Card / Box mozna
sor Card" przyporzgdkowad nazwe kanatu (np.: ,Predkos¢ wiatru”).
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Ustawienia — Liczniki

Informacje
ogodlne

Fronius Smart
Meter

WAZNE! Ustawienia w pozycji menu Liczniki mogg konfigurowaé wytacznie
przeszkoleni pracownicy wykwalifikowani!

W pozycji menu Liczniki konieczne jest podanie hasta serwisowego.

Mozna uzywac urzgdzen ,Fronius Smart Meter"” w wersji tréj- lub jednofazowe;j.
W obu przypadkach wyboru dokonuje sie w pozycji menu Fronius Smart Meter.
Urzadzenie ,Fronius Datamanager” automatycznie okresla typ licznika.

Mozna wybrad licznik pierwotny i opcjonalnie kilka licznikdw wtdornych. Aby
umozliwi¢ wybranie licznika pierwotnego, nalezy skonfigurowac licznik wtorny.

Jeslijako licznik wybrano Fronius Smart Meter, to w polu Ustawienia musi by¢
ustawiona pozycja licznika.

Pozycja licznika w punkcie zasilania sieci (1a)
Nastgpi pomiar mocy i energii wprowadzanej do sieci. Na podstawie tych war-
tosci oraz danych instalacji okreslane jest zuzycie.

Pozycja licznika w punkcie rozgatezienia poboru (1b)
Nastgpi bezposredni pomiar zuzytej mocy i energii. Na podstawie tych wartosci
oraz danych instalacji okreslana jest moc i energia wprowadzana do sieci.

(1a) =
preses
==
ssssas
r b4

sasees (10)

Licznik wtérny

Jeslijako licznik wtérny wybrano licznik impulsowy Fronius Smart Meter, otwiera
sie okno do wpisania wartosci Nazwa (dowolnie wybierana) oraz pole Adres Mod-
bus. W polu Adres Modbus zostanie automatycznie zaproponowana wartosé
(nastepny wolny adres w zakresie adreséw). Adres Modbus nie moze by¢ przypi-
sany dwukrotnie. Klikng¢ pole Scan po wprowadzeniu danych.
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Podtaczenie
urzadzenia Fro-
nius Smart Me-
ter do urzadzenia
Fronius Datama-
nager 2.0

Falownik SO

80

Fronius Smart Meter

OUTPUT Fronius Datamanager 2.0
RS 485
O, - D+ D-
120 Q E E ON
| | -1

Pozycja licznika w punkcie zasilania sieci (1a)

Nastgpi pomiar mocy i energii wprowadzanej do sieci. Na podstawie tych war-
tosci oraz danych instalacji okreslane jest zuzycie.

Licznik SO trzeba w tym miejscu skonfigurowac tak, aby zliczat ilos¢ energii
wprowadzonej do sieci.

WAZNE!

W przypadku licznika SO zainstalowanego w punkcie wprowadzania energii do
sieci dane liczbowe nie bedg wyswietlane w platformie Fronius Solar.web. Ta
opcja jest przewidziana tylko do dynamicznego ograniczenia mocy. Wartosci
zuzycia mozna w ograniczony sposob okresli¢ podczas zasilania sieci.

Pozycja licznika w punkcie rozgatezienia poboru (1b)

Nastgpi bezposredni pomiar zuzytej mocy i energii. Na podstawie tych wartosci
oraz danych instalacji bedg okreslane moc i energia wprowadzone do sieci.
Licznik SO musi by¢ skonfigurowany w tym miejscu tak, aby zliczat energie
zuzyta.

(1b)

Licznik rejestrujgcy zuzycie energii na potrzeby wtasne mozna podtgczy¢ do fa-
lownika przez SO.

WAZNE!

Licznik SO podtacza sie do przetgczalnego, wielofunkcyjnego ztgcza pragdowego
falownika. Podtgczenie licznika SO do falownika moze wymagac aktualizacji
oprogramowania sprzetowego.



Pin 2

Pin 1

Wymaganla dotyczace licznika SO:
musi spetnia¢ norme IEC62053-31 Class B,
- maks. napiecie 15V DC,
- maks. energia w stanie wtgczonym 15 mA,
- min. energia w stanie wigczonym 2 mA,
- maks. energia w stanie wytgczonym 0,156 mA.

Zalecana maks. liczba impulséw licznika SO:

SO +

S0 -

Moc fotowoltaiczna kWp maks. liczba impulséw na kWp
[kW]

30 1000

20 2000

10 5000

<55 10000
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Ustawienia — Edytor EVU

Informacje
ogodlne

Edytor ZE - ste-
rowanie we/wy

82

W pozycji menu Edytor ZE konfiguruje sige ustawienia istotne dla dostawcow
energii elektryczne;j.

Mozna tu ustawi¢ ograniczenie mocy czynnej w % i/lub ograniczenie wspdtczyn-
nika moacy.

WAZNE! Ustawienia w pozycji menu Edytor ZE mogg konfigurowac¢ wytgcznie
przeszkoleni pracownicy wykwalifikowani!

W pozycji menu Edytor ZE konieczne jest podanie hasta serwisowego.

Cloud Control

Wirtualna elektrownia to potgczenie kilku generatoréw w sied. Takg siecig mozna
sterowac za posrednictwem chmury przez Internet. Warunkiem koniecznym jest
aktywne potgczenie internetowe falownika. Przesytane sg dane instalacji.

Jesli funkcja Zezwalaj na sterowanie w chmurze dla wnioskéw operatora sieci/
dostawcy energii jest aktywna (wymagany dostep do ustugi), funkcja Zezwalaj
na sterowanie w chmurze dla wirtualnych elektrowni jest automatycznie akty-
wowana i nie mozna jej dezaktywowad.

Funkcja Zezwalaj na sterowanie w chmurze dla wnioskéw operatora sieci/
dostawcy energii moze by¢ obowigzkowa dla prawidtowego dziatania instalacji.

Schemat wejsé (przyporzgdkowanie poszczegdlnych wejsé/wyjsé):

- biaty = styk rozwarty

- niebieski = styk zwarty

- szary = styk nie jest uwzgledniony
- czarny = styk niemozliwy do uzycia

Klikajgc styki mozna zmieni¢ wybrany schemat wejsé.

Wyswietlane jest wirtualne przyporzgdkowanie wejsé/wyjs¢ zgodnie z podroz-
dziatem ,Ustawienia — przyporzadkowanie wejsé/wyjs¢" (patrz strona 69).

W przypadku starszych wersji oprogramowania wyglad moze odbiegac¢ od za-
prezentowanego.

Wspétczynnik mocy cos phi
ind = indukcyjny
cap = pojemnosciowy

Wyijscie ZE (wyjscie komunikacji zwrotnej)

To wyjscie mozna dowolnie skonfigurowacd i jest aktywne, o ile ustawiona jest re-
guta (np. do korzystania z urzgdzen sygnalizacyjnych). Fabrycznym ustawieniem
domysinym jest wyjscie 1/O 0.

Wykluczone falowniki

W tym miejscu nalezy wprowadzi¢ numery DATCOM lub Fronius Solar Net fa-
lownikow, ktore majg by¢ wykluczone z regulacji. Wigkszg liczbe falownikdéw od-
dzieli¢ przecinkami.

Usuwanie/dodawanie reguty
+ = dodanie nowej reguty
- = usuniecie aktualnie wybranej reguty



Schemat
podtgczenia —
4 przekazniki

Przycisk Importuj — kliknij ten przycisk, aby zaimportowac¢ reguty w formacie
*fpc.

Funkcja przycisku ,Importuj” jest zalezna od uzywanej przegladarki internetowej,
np. Mozilla Firefox i Google Chrome obstuguja te funkcje.

Przycisk Eksportuj — kliknij ten przycisk, aby zapisa¢ reguty oddzielnie w forma-
cie *fpc

Odbiornik sterowania zdalnego i zaciski przytgczeniowe wejs¢/wyjs¢ falownika
sg potgczone ze sobg 4-zytowym kablem zgodnie ze schematem podtgczenia.
Jesli odlegtosé miedzy falownikiem a odbiornikiem sterowania zdalnego wynosi
powyzej 10 m, zalecane jest zastosowanie kabla ekranowanego (CAT 5).

Fabrycznym ustawieniem domysinym jest praca z 4 przekaznikami. Ponizej opi-
sane czynnosci sg konieczne tylko wtedy, gdy trzeba dostosowac lub przywrécié
poprzednig konfiguracije.

(1) , R
100 % N .
10 2 (Pin2)
I
60 % )
10 3 (Pin3)
30 % j'
| 4 (Pin4)
0% j'
I 5 (Pin5)
M Odbiornik sterowania zdalnego wyposazony w 4 przekazniki, do ograni-

Czahia mocy czynnej.
(2) WE/WY sekcji transmisji danych.

Przyporzadkowanie WE/WY

m Potgczenie z Fronius Datamanager 2.0 m
1 101

102
103
| 4

MrlWOWIN
oW |N

Ustawienia w edytorze ZE:
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Schemat
podtgczenia —
3 przekazniki

84

DNO editor

X

10 control

M Input pattern Paower factor cosg oDqu{:t :’:ZIF:':’?:J .

EOoOOMEEN |[& wz| 0O : | (& = Jle
ONCOCOEEER (8 6o % 0 1 ind ® cap [ e
oomCmmmm (8% 4|0 1 jomems O e
m]
O

OOOmMEEEE |8 o |% 1 ind @ cap [ e
U EEEEEEEE 0 |» O |Omn@ea O  Jo
]

... not applicable I ... not considered [ ... pin open W .. pin closed

* Import =z Export

Widok interfejsu uzytkownika sterowania we/wy

-

W kolumnie ,odblokowane" zaznaczy¢ wiersz 1-4
2. Skonfigurowac¢ Schemat wejsé
3. Moc czynna powinna by¢ ustawiona w nastepujgcy sposob:
- Reguta1:100 %, styk przekaznika 1 zwarty
- Reguta 2: 60 %, styk przekaznika 2 zwarty
- Reguta 3: 30 %, styk przekaznika 3 zwarty
- Reguta 4: 0 %, styk przekaznika 4 zwarty
4. Kiliknij symbol zaznaczenia, aby zapisa¢ ustawienia.

WAZNE!

Nalezy unika¢ nieuwzglednionych schematéw wejs¢, poniewaz w przeciwnym
razie aktywowane reguty bedg sie wykluczad. W takim przypadku podczas zapi-
su pojawi sie komunikat ,,Niepowodzenie zapisu”. Wiersze z btedami zostang za-
Znaczone na czerwono.

Odbiornik sterowania zdalnego i zaciski przytgczeniowe wejsé/wyjsé falownika
sg potgczone ze sobg 4-zytowym kablem zgodnie ze schematem podtgczenia.
Jesli odlegtosé miedzy falownikiem a odbiornikiem sterowania zdalnego wynosi
powyzej 10 m, zalecane jest zastosowanie kabla ekranowanego (CAT 5).

(1 , +
80% 7 10 2 (Pin2)
30 %
1 10 3 (Pin3)
0% \;
| 4 (Pin4)




Schemat
podtgczenia —
1 przekaznik

M Odbiornik sterowania zdalnego wyposazony w 3 przekazniki, do ograni-
Czania mocy czynnej
(2) WE/WY sekcji transmisji danych

Przyporzagdkowanie WE/WY

Potaczenie z Fronius Datamanager 2.0 m
2

1 101
2 102
3 103

Ustawienia w edytorze ZE:

DNO editor

v | X

10 control

e I e I P I

1 ind O cap |:| -]
1 ind cap l:l e
1 ind cap l:l e

B ot applicable [  not considered [] . pin open I pin closed

mimiml T J 1]
EoCOmmmmm
mjsml T 11 J]
ODMeEEEEN
OODOmEEEN

0O o0oooaag

£ Import x Export

Widok interfejsu uzytkownika sterowania we/wy

—_—

W kolumnie ,odblokowane" zaznaczy¢ wiersz 1-4
2. Skonfigurowac¢ Schemat wejs¢ dla wiersza 1-3
3. Moc czynna powinna by¢ ustawiona w nastepujgcy sposob:
- Wiersz 1: 100 %, wszystkie styki rozwarte, nie zdefiniowano innych regut
- Wiersz 2 / Reguta 160 %, styk przekaznika 1zwarty
- Wiersz 3/ Reguta 2: 30 %, styk przekaznika 2 zwarty
- Wiersz 4 / Reguta 3: O %, styk przekaznika 3 zwarty
4.  Kliknij symbol zaznaczenia, aby zapisa¢ ustawienia.

WAZNE!

Nalezy unika¢ nieuwzglednionych schematéw wejs¢, poniewaz w przeciwnym
razie aktywowane reguty bedg sie wykluczac¢. W takim przypadku podczas zapi-
su pojawi sie komunikat ,Niepowodzenie zapisu". Wiersze z btedami zostang za-
zZnaczone na czerwono.

Odbiornik sterowania zdalnego i zaciski przytgczeniowe wejs¢/wyjs¢ falownika
sg potgczone ze sobg 4-zytowym kablem zgodnie ze schematem podtgczenia.
Jesli odlegtos¢ miedzy falownikiem a odbiornikiem sterowania zdalnego wynosi
powyzej 10 m, zalecane jest zastosowanie kabla ekranowanego (CAT 5).
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(1) +

100 %

10 2 (Pin2)

Q) Odbiornik sterowania zdalnego wyposazony w 1 przekaznik, do ogranicza-
nia mocy czynne;j.
(2) WE/WY sekcji transmisji danych

Przyporzadkowanie WE/WY

Przekaznik | Potgczenie z Fronius Datamanager 2.0
1 101 2

Ustawienia w edytorze ZE:

DNO editor

X

10 control

ictod] —rpupotom | pciwpor | povrscorcase |01 o ||

OCANEEENER 100 | % a1 ind (® cap I:I Qo
O
|

NemmmmEm o o - 1]ome@a O  ]l@
O CAEEEEEE O = “lor | = | —

.. not applicable [ ... not considered [ ... pin open I .. pin closed

£ Import 2z Export

Widok interfejsu uzytkownika sterowania we/wy

-

W kolumnie ,odblokowane" zaznaczy¢ wiersz 1-2

2. Skonfigurowac¢ Schemat wejs¢

3. Moc czynna powinna by¢ ustawiona w nastepujgcy sposob:
- Reguta 1:100 %, styk przekaznika 1rozwarty
- Reguta 2: 0 %, styk przekaznika 1zwarty

4. Kliknij symbol zaznaczenia, aby zapisa¢ ustawienia.

WAZNE!

Nalezy unika¢ nieuwzglednionych schematéw wejsé¢, poniewaz w przeciwnym
razie aktywowane reguty bedg sie wykluczad. W takim przypadku podczas zapi-



Schemat
podtgczenia —
alternatywa z

2 przekaznikami

su pojawi sie komunikat ,Niepowodzenie zapisu". Wiersze z btedami zostang za-
ZNaczone na czerwono.

Odbiornik sterowania zdalnego i zaciski przytgczeniowe wejs¢/wyjs¢ falownika
sg potgczone ze sobg 4-zytowym kablem zgodnie ze schematem podtgczenia.
Jesli odlegtosé miedzy falownikiem a odbiornikiem sterowania zdalnego wynosi
powyzej 10 m, zalecane jest zastosowanie kabla ekranowanego (CAT 5).

W tym przyktadzie mozliwe jest skonfigurowanie 4 stopni mocy z 2 przekaznika-
mi.

(1) , .
Relais 1 ]
10 2 (Pin2)
I
Relais 2 j
[0 3 (Pin3)
M Odbiornik sterowania zdalnego wyposazony w 2 przekazniki, do ograni-

Czahia mocy czynnej.
(2) WE/WY sekcji transmisji danych

Przyporzadkowanie WE/WY

m Potaczenie z Fronius Datamanager 2.0 m
1 101 2

2 102

Ustawienia w edytorze ZE:
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DNO editor

x
10 control
= I e I e =

M .. not applicable [ .. not considered [ ... pin open W ... pin closed

OOMEEEEN (@00 %
ECemmEmEEN (8]0 %
OIEEEEEEE G0 %
COwEEEEN G] 0 %

0 OONEEEEE [ %

00O 0o0oaDo

DNO EDTOR

¥ Import - Export

Widok interfejsu uzytkownika sterowania we/wy

-

W kolumnie ,odblokowane" zaznaczy¢ wiersz 1-4
2. Skonfigurowac¢ Schemat wejs¢ dla wiersza 1-4
3. Moc czynna powinna by¢ ustawiona w nastepujgcy sposob:
- Reguta 1: 100 %, oba styki przekaznika rozwarte
- Reguta 2: 60 %, styk przekaznika 1 aktywny, PIN 2 zwarty / styk prze-
kaznika 2 nieaktywny, PIN 3 rozwarty
- Reguta 3: 30 %, styk przekaznika 1 nieaktywny, PIN 2 rozwarty / styk
przekaznika 2 aktywny, PIN 3 zwarty
- Reguta 4: 0 %, oba styki przekaznika zwarte
4. Kiliknij symbol zaznaczenia, aby zapisa¢ ustawienia.

WAZNE!

Nalezy unika¢ nieuwzglednionych schematow wejss, poniewaz w przeciwnym
razie aktywowane reguty bedg sie wykluczad. W takim przypadku podczas zapi-
su pojawi sie komunikat ,,Niepowodzenie zapisu”. Wiersze z btedami zostang za-
zZnaczone na czerwono.

Przyktad zasto- Odbiornik sygnatu zdalnego sterowania oraz zaciski przytgczeniowe WE/WY fa-
sowaniaz 2 od- lownika mozna potgczyd ze sobg zgodnie ze schematem podtgczenia.
biornikiem stero-  Jezeli odlegtosé miedzy falownikiem i odbiornikiem sygnatu zdalnego sterowa-
wania zdalnego nia jest wieksza niz 10 m, zaleca sie zastosowanie kabla co najmniej CAT b5,

a ekranowanie trzeba podtgczy¢ z jednej strony do zacisku Push-in sekcji trans-
misji danych (SHIELD).

W tym przyktadzie opisane jest podtgczenie do 2 odbiornika zdalnego sterowa-

nia. W ten sposdb mozna jednoczesnie regulowaé¢ moc czynng i wspodtczynnik
mocy.
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(1) 60 % r +
0
jl 102
30 %
T 103
0%
) 14
(2) 0,95
. 17
0,90
| I8
085 .
) 19

2 odbiorniki sterowania zdalnego, podtqgczone do wejsé/wyjsé urzqgdzenia Fronius Datamanager 2.0

Q) Odbiornik sterowania zdalnego wyposazony w 3 przekazniki, do ograni-
Czanhia mocy czynnej
(2) Odbiornik sterowania zdalnego wyposazony w 3 przekazniki, do ograni-

czania wspotczynnika mocy
3) WE/WY sekcji transmisji danych
(4) Odbiornik (np. lampa sygnalizacyjna, przekaznik sygnalizacyjny)

Przyporzadkowanie WE/WY odbiornika sterowania zdalnego 1(moc czynna)

Potaczenie z Fronius Datamanager 2.0 m
2

1 101
2 102
3 | 4

Przyporzagdkowanie WE/WY odbiornika sterowania zdalnego 2 (wspétczynnik
mocy)

m Potaczenie z Fronius Datamanager 2.0 m
1 |7 5

2 18
2 19

Ustawienia w edytorze ZE:
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taczenie odbior-
nika zdalnego
sterowania z kil-
koma falownika-
mi
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DNO editor

x
10 control
o] g | pevpor | poer e Loago] S ||

Eocoooms [S[e0] 0 1 owew B e
omoooomE (@m0 | 0 f wew 8 e
FRONIUS SENSOR CARDS oomoooEE III% B ind-eap I:I e
OOoOomoomm D% Omc@cap -]
OO00OOMOEE Ofoo]% |@[090] Ond ®cap L Je
OoOOOmmE O [BEEoxew|a [ e
0 DENEEEEE O] % O | Jind “cap O [+
Il ... not applicable [ ... not considered [1 ... pin open W ... pin closed
£ Import x Export

Widok interfejsu uzytkownika sterowania we/wy

—_—

W kolumnie ,odblokowane" zaznaczy¢ wiersz 1-6

2. Skonfigurowac¢ Schemat wejsé dla wiersza 1-6

3. Moc czynna powinna by¢ ustawiona w nastepujgcy sposob:
- Reguta 1:100 %, styk przekaznika 1 zwarty
- Reguta 2: 60 %, styk przekaznika 2 zwarty
- Reguta 3: 30 %, styk przekaznika 3 zwarty

4, Wspoétczynnik mocy powinien by¢ ustawiony w nastepujgcy sposoéb:
- Reguta 1: 0,95, styk przekaznika 4 zwarty
- Reguta 2: 0,90, styk przekaznika 5 zwarty
- Reguta 3: 0,85, styk przekaznika 6 zwarty

B. Kiliknij symbol zaznaczenia, aby zapisa¢ ustawienia.

WAZNE!

Nalezy unika¢ nieuwzglednionych schematow wejsé, poniewaz w przeciwnym
razie aktywowane reguty bedg sie wykluczadé. W takim przypadku podczas zapi-
su pojawi sie komunikat ,Niepowodzenie zapisu". Wiersze z btedami zostang za-
znaczone na czerwono.

Operator sieci moze wymagac potgczenia jednego lub kilku falownikéw z odbior-
nikiem zdalnego sterowania, aby mozliwe byto ograniczenie mocy czynnej i/lub
wspotczynnika mocy instalacji PV.



Edytor ZE - WYJ.
- Demand Re-
sponse Modes
(DRM)

Edytor ZE - dyna-
miczne ograni-
czenie mocy

SnapiNverter 12 Volt power [-] [+#]

Datamanager 2.0
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Schemat potqczenia odbiornika zdalnego sterowania z kilkoma falownikami

SHEER

Rozdzielacz (przekaznik sprzegajgcy) umozliwia potgczenie nastepujgcych fa-
lownikdéw Fronius z odbiornikiem zdalnego sterowania:

- Symo GEN24

- Primo GEN24

- Tauro

- Verto

- SnaplNverter (tylko urzgdzenia wyposazone we Fronius Datamanager 2.0)

WAZNE!

W interfejsie uzytkownika kazdego falownika potgczonego z odbiornikiem zdal-
nego sterowania trzeba aktywowac ustawienie ,,Tryb 4 przekaznikéw"(patrz
Schemat podtgczenia — 4 przekazniki).

WAZNE! Do sterowania falownikiem za pos$rednictwem DRM wymagany jest
montaz w falowniku urzgdzenia Fronius DRM Interface (numer artykutu
4,240,005).

Montaz i instalacje opisano w instrukgji instalacji urzgdzenia Fronius DRM In-
terface. Instrukcja instalacji urzgdzenia Fronius DRM Interface jest dostepna
na stronie firmy Fronius pod adresem:

]

r
:Eﬁ'_l http://www.fronius.com/QR-link/4204102292

Oddawana moc bierna Pole do wprowadzania oddawanej mocy biernej (= +Qyg))
dla DRM 3 w procentach

Pobierana moc bierna Pole do wprowadzania pobieranej mocy biernej (= -Qy¢))
dla DRM 7 w procentach

Zaktad energetyczny lub operator sieci mogg zadeklarowad ograniczenia wpro-
wadzania energii do sieci dla falownika (np. maks. 70% kWp lub maks. 5 kW).
Dynamiczne ograniczenie mocy uwzglednia przy tym zuzycie energii na potrze-
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by wtasne w gospodarstwie domowym, zanim nastgpi ograniczenie mocy falow-

nika:

- Mozna ustawic¢ indywidualny limit.

- Licznik stuzgcy do pomiaru zuzycia energii na potrzeby wtasne mozna
przytgczy¢ bezposrednio do falownika na wyjsciu SO.

- Urzgdzenie Fronius Smart Meter mozna przytgczy¢ do urzgdzenia Fronius
Datamanager poprzez przytgcza danych protokotu Modbus D- / D+.

Brak limitu - Falownik przeksztatca catg dostepng energie fotowoltaiczng
i wprowadza jg do sieci publiczne;j.

Limit dla catej instalacji - Staty limit mocy dla catej instalacji PV. Warto$é do-
zwolonej catkowitej mocy wprowadzania do sieci trzeba ustawic.

Limit na faze (nie dotyczy odbiornikéw jednofazowych) - Odrebny pomiar dla
kazdej fazy. Jezeli dla ktorejs fazy nastgpi przekroczenie dozwolonego limitu
wprowadzania energii do sieci, catkowita moc falownika zostanie ograniczona
na tyle, az wartos¢ dla danej fazy bedzie znéw dozwolona (patrz ponizszy
przyktad). To ustawienie jest konieczne tylko wtedy, gdy wymagajg tego krajowe
normy i postanowienia. Nalezy ustawi¢ wartos¢ dopuszczalnej mocy zasilajgcej
na faze.

.Limit na faze" jest ograniczony do 20 falownikéw. Jesli limit zostanie przekro-
czony, funkcja ograniczenia mocy nie jest juz aktywna.

Przyktad: ‘Limit na faze' (ustawiona wartosé¢ 2000 W)

Maks. mozliwa produkcja [kW] 4 4 4 12
Ustawiona wartos¢ o 6
LLimit na faze" [kW]

Zapotrzebowanie na moc w sie- 2 3 5 10
ci domowej [kW]

Pokrycie zapotrzebowania na 2 2 2 6
moc w sieci domowej przez in-

stalacje PV [kW]

Pobdr z sieci publicznej [kW] 0 1 3 4

Pole do wprowadzania tgcznej mocy DC instalacji w Wp.
Wartos¢ ta z jednej strony stuzy jako punkt odniesienia dla regulacji, z drugiej
strony jest potrzebna na wypadek awarii (np. awarii licznika).

Pole do wprowadzania maks. mocy w W lub % (do dwdch cyfr po przecinku,
mozliwe sg rowniez wartosci ujemne)

Jezeli w pozycji menu ,Liczniki” nie wybrano zadnego licznika:

maks. moc wygenerowana przez catg instalacje

Jezeli w pozycji menu ,Liczniki” wybrano ,Fronius Smart Meter” lub falownik
».S0": maks. moc wprowadzania do sieci

Hard Limit (twardy limit) - W razie przekroczenia tej wartosci, falownik wytgczy
sie w czasie maks. b sekund. Ta wartos¢ musi by¢ wyzsza niz ustawiona wartos¢
Soft Limit (miekki limit).

Soft Limit (miekki limit) - W razie przekroczenia tej wartos$ci nastepuje obnizenie
mocy falownika do ustawionej wartosci w czasie wymaganym przez krajowe
normy i postanowienia.



Dynamiczne
ograniczenie mo-
cy wprowadza-
nia do sieci z za-
stosowaniem Kkil-
ku falownikow

Aby zaktad energetyczny lub operator sieci mégt centralnie zarzgdzac¢ ograni-
czeniami wprowadzania do sieci, falownik Fronius (urzgdzenie Master) moze ste-
rowac¢ dynamicznym ograniczeniem wprowadzania do sieci dla kolejnych falow-
nikdw Fronius w systemie (urzgdzen Slave). W tym celu trzeba muszg byé
spetnione nastepujgce warunki:

- Ograniczenie mocy i funkcja Ograniczenie liczby falownikow (tylko miegkki li-
mit i zarzgdzanie mocg we/wy) sg witgczone i skonfigurowane w interfejsie
uzytkownika urzgdzenia Master.

- Urzadzenie Master i urzadzenie(-a) Slave sg fizycznie potgczone siecig LAN z
tym samym routerem sieciowym.

- W przypadku wszystkich urzgdzen Slave, funkcja Sterowanie falownikiem
przez Modbus TCP jest wtgczona i skonfigurowana.

- Inteligentny licznik Fronius Smart Meter jest skonfigurowany jako licznik Ma-
ster i potgczony z urzgdzeniem Master.

Dynamiczne ograniczenie wprowadzania do sieci jest dostepne dla
nastepujgcych kombinacji urzagdzen:

Urzadzenie Master Urzadzenia Slave

Fronius GEN24 Fronius GEN24, Fronius Verto, Fronius Tauro, Fronius
Argeno, Fronius SnaplINverter z Fronius Datamanager
2.0*

Fronius Verto Fronius GEN24, Fronius Verto, Fronius Tauro, Fronius
Argeno, Fronius SnaplINverter z Fronius Datamanager
2.0*

Fronius Tauro Fronius GEN24, Fronius Verto, Fronius Tauro, Fronius
Argeno, Fronius SnaplINverter z Fronius Datamanager
2.0*

* Do kazdego urzqdzenia Fronius SnaplINverter z Fronius Datamanager 2.0 mozna podtqgczyc maks.

4 kolejne urzqdzenia Fronius SnaplNverter.

Granice systemowe

- Obstugiwane sg systemy zawierajgce maks. 20 falownikdw (1 Master +
19 Slave).

- Sterowanie jest przeznaczone do instalacji PV o tgcznej mocy do 300 kW.

- W przypadku instalacji o wigkszej mocy czasy przetgczania migdzy falowni-
kami ulegajg wydtuzeniu.

- W przypadku instalacji o mocy >300 kW zaleca sig centralnego kontrolera
instalacji.

Urzadzenie Slave

Urzadzenie Slave stosuje ograniczenie wprowadzania do sieci harzucone przez
urzgdzenie Master. Nie nastepuje przesytanie do urzgdzenia Master zadnych da-
nych dotyczgcych ograniczenia wprowadzania do sieci. Dla uzyskania ogranicze-
nia mocy trzeba ustawic¢ nastepujgce konfiguracije:

Interfejs uzytkownika urzgdzenia Slave Fronius Datamanager 2.0
E' Wybradé uzytkownika Admin i wprowadzié hasto uzytkownika Admin.

W menu Ustawienia Modbus wtgczy¢ funkcje Przesytanie danych przez
Modbus i Sterowanie falownikiem przez Modbus.

W przypadku scenariusza Fail-Safe priorytety sterowania w menu Edytor
EVU > Priorytety sterowania ustawi¢ w nastepujgcy sposdb:

1. Modbus

2. Dynamiczne ograniczenie mocy

3. Sterowanie WE/WY

Wybra¢ menu Edytor EVU > Dynamiczne ograniczenie mocy
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W punkcie menu Ograniczenie wprowadzania do sieci aktywowac funkcje Li-

mit dla catej instalacji i wykonac nastepujgce ustawienia:

- Podac¢ catkowitg wartos¢ mocy instalacji DC w W.

- Aktywowac¢ Dynamiczne ograniczenie wprowadzania do sieci (migkki li-
mit) i w polu Maks. energia wprowadzona do sieci wprowadzi¢ wartos¢
oW.

- Aktywowad funkcje Zmniejsz moc falownika do 0%, jezeli roztgczono
potaczenie z inteligentnym licznikiem Fronius Smart Meter

v Zostato skonfigurowane dynamiczne ograniczenie mocy wprowadzania do
sieci z zastosowaniem kilku falownikdw.

WAZNE!

Urzgdzenie Slave automatycznie zatrzymuje wprowadzanie do sieci w razie
wystgpienia awarii w komunikacji, gdy uktad sterowania Modbus nie przesyta
zadnych sygnatow do falownika.

Edytor EVU — Do ustawiania priorytetow sterowania odbiornika sygnatu zdalnego sterowania,
Priorytety stero-  dynamicznej redukcji mocy i sterowania za posrednictwem protokotu Modbus.
wania

1= najwyzszy priorytet, 3 = najnizszy priorytet
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fronius.com/en/solar-en-
ergyl/installers-partners/
products-solutions/moni-
toring-digital-tools

MONITORING &
DIGITAL TOOLS

Fronius International GmbH
Froniusstrafie 1
4643 Pettenbach
Austria
contact@fronius.com
www.fronius.com

At www.fronius.com/contact you will find the contact details
of all Fronius subsidiaries and Sales & Service Partners.



https://www.fronius.com
https://fronius.com/en/solar-energy/installers-partners/products-solutions/monitoring-digital-tools
https://fronius.com/en/solar-energy/installers-partners/products-solutions/monitoring-digital-tools
https://fronius.com/en/solar-energy/installers-partners/products-solutions/monitoring-digital-tools
https://fronius.com/en/solar-energy/installers-partners/products-solutions/monitoring-digital-tools
https://www.fronius.com/contact
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