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1. Informacje bezpieczeristwa

1. Informacje bezpieczenstwa

1.1. Oznaczenie CE i Regulacje prawne

Pompa ciepta serii Maxima jest oznaczona symbolem CE. Producent urzadzen potwierdza, iz urzadzenia w/w spetniaja wymagania dyrektywy dotyczacej
kompatybilnosci elektromagnetycznej (dyrektywa 89/336/EWG Rady) oraz urzadzenia spetniaja podstawowe wymagania Dyrektywy Niskiego Napiecia
(dyrektywa 73/23/EWG Rady).

Urzadzenia spetniaja rowniez wymagania normy EN 14511 (pompy ciepta ze sprezarka napedzana energia elektryczng do ogrzewania, wymagania stawiane
do urzadzen dla ogrzewania pomieszczen i dla podgrzewania cieptej wody uzytkowej).

1.2. Podstawowe wskazéwki bezpieczenistwa i ostrzezenia

Pompy ciepta Galmet typu Maxima zostaty zaprojektowana i wykonana zgodnie z aktualnymi zasadami techniki i obowiazujacymi przepisami
bezpieczeristwa. Urzadzenie to nie jest przeznaczone do uzytkowania przez osoby postronne bez odpowiedniego do$wiadczenia lub wiedzy w zakresie
obstugi w/w urzadzenia. W przypadku nieprawidfowego lub niezgodnego z przeznaczeniem stosowania moze dojs¢ do uszkodzenia urzadzenia. Za szkody
powstate wskutek nieprawidtowego uzytkowania dostawca nie ponosi odpowiedzialnosci. Urzadzenia przeznaczone s3 do stosowania jako Zrddto ciepta
w instalacjach zamknietych centralnego ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej. Zabrania sie uzytkowania niezgodnego z przeznaczeniem.

UWAGA! Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem obejmuije: przestrzeganie wszystkich warunkéw przegladu i konserwadji oraz
przestrzeganie instrukcji obstugi urzadzenia.

@ UWAGA! Instalacja urzadzenia: Prawidtowego montazu moze dokonac jedynie specjalistyczna firma posiadajaca odpowiednia wiedze oraz
posiadajaca odpowiednie kwalifikacje obowiazujace w danym kraju oraz zgodnie z krajowymi przepisami budowlanymi.

UWAGA! Nieprawidtowa obstuga moze spowodowac zagrozenie dla uzytkownikéw oraz doprowadzi¢ do strat materialnych.

UWAGA! Nie nalezy wprowadza¢ zmian w produkcie takich jak: mostkowanie, blokowanie i manipulacja urzadzer zabezpieczajacych.

UWAGA! Nie usuwac plomb zabezpieczajacych. Tylko serwis producenta moze modyfikowac zaplombowane czesci.

UWAGA! Nie nalezy wprowadzac zmian w urzadzeniach instalacji takich jak: zawory bezpieczeristwa, w przewodach elektrycznych oraz
solankowych.

UWAGA! Uktad instalacji dolnego Zrédta moze by¢ wypetniony glikolem etylenowym, ktdry jest szkodliwy dla zdrowia. Nalezy zapoznac sie z
instrukja (kartg charakterystyki producenta ptynu).

UWAGA! Produkt jest dostarczony z napetnionym czynnikiem chtodniczym R410A w stanie gotowym do pracy. Nie nalezy dotykac
wyciekajacego czynnika, ktéry moze spowodowac odmrozenia. Nie nalezy wdychac opardw ani gazéw wydostajacych sie z urzadzenia. W
przypadku kontaktu skéry i oczy nalezy skontaktowac sie z lekarzem.

UWAGA! Nie przeprowadzac samemu prac konserwacyjnych przy urzadzeniu oraz napraw. Tego typu czynnosci nalezy zleci dla instalatora
lub serwisu producenta.

CARCRICAICIICIICIC)
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2. Dokumentagja

@ UWAGA!'W przypadku mrozu nalezy w pomieszczeniach zapewni¢ dodatnia temperature lub zlecic dla instalatora opréznienie instalacji.

UWAGA! Urzadzenie zawiera srodek chtodniczy R410A, ktdry jest fluorowanym gazem cieplarnianym wymienionym w protokole Kioto o
wskazniku GWP 2088. Przy przedostaniu sie do atmosfery dziata 2088 razy silniej niz dwutlenek wegla. Znajdujacy sie srodek chtodzacy

@ przed utylizacja urzadzenia nalezy spusci¢ do zbiomika i przekaza¢ do recyklingu zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Osoby upowaznione
do przeprowadzania prac w uktadzie chtodzacym oraz recyklingu czynnika musza posiadac certyfikat zgodnie z obowiazujacymi regulacjami
prawnymi.

2. Dokumentacja

2.1. Urzadzenia zabezpieczajace

Zabezpieczenie przed brakiem przeptywu — Funkgja ostrzega przy braku minimalnego przeptywu przez skraplacz (gorne Zrodto).

Ochrona przed zamarzaniem - Ta funkqja zapobiega zamarzaniu parowacza, jesli temperatura Zrédta ciepta spadnie ponizej wyznaczonej wartosci. Jesli
usterka wystapi pompa ciepta zostanie wytaczona. Ponowne uruchomienie nastapi po wzrosnie o zadana histereze oraz czasu minimalnego postoju.

Presostat wysokiego cisnienia w obiegu chtodniczym - Presostat wysokiego cisnienia wytacza pompe ciepta, kiedy ci$nienie w obiegu czynnika chtodniczego
jest za wysokie. Jesli cisnienie w obiegu czynnika chtodniczego pompy ciepta przekroczy cisnienie maksymalne dozwolone 41 bar. Po czasie postoju nastapi
kolejna préba uruchomienia pompy ciepta. Po trzech kolejnych nieudanych probach przywrdcenia systemu do pracy pojawi sie komunikat o btedzie i nalezy
zrestartowac recznie po uprzednim skonsultowaniu z instalatorem lub serwisem producenta.

Presostat niskiego ci$nienia w obiegu chtodniczym — Presostat niskiego ci$nienia wytacza pompe ciepfa, kiedy cisnienie w obiegu chtodniczym jest za niskie.
Przy wystapieniu trzech kolejnych bteddw, pojawi sie komunikat o bfedzie. Nalezy zrestartowac recznie po uprzednim skonsultowaniu z instalatorem lub
serwisem producenta.

Wysoka temperatura za sprezarka — Funkcja ta zabezpiecza sprezarke przed wysoka temperaturg (125°C).

Brak zgodnosci faz — Funkcja zabezpiecza pompe ciepta przed zanikiem jednej z faz zasilajacych, spadku napiecia, duzych réznic w napieciu. Po
wystapieniu trzech kolejnych btedow pojawi sie komunikat o btedzie. Nalezy zrestartowac recznie po uprzednim skonsultowaniu z instalatorem lub ulegnie
automatycznemu skasowaniu jesli w ciggu 60 min btad sie nie pojawi.

Zbyt wysoka temperatura powrotu — Funkgja zabezpiecza pompe ciepfa przed zbyt wysoka temp. powrotu. Urzadzenie zostanie wytaczona i ponownie
uruchomiona po spadku temp. 0 zadana histereze oraz czasu postoju sprezarki.

2.2. Numer seryjny

Tabliczka znamionowa znajduje sie na kazdym urzadzeniu opuszczajacym linie produkcyjna. Na tabliczce znajduja sie wszystkie podstawowe dane. Kazde
urzadzenie otrzymuje indywidualny numer seryjny, zwany numerem fabrycznym.
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Y Galmet

www.galmet.com.pl

pompyciepla@galmet.com.pl Tel. 77 403 45 00

TYP: Maxima 16GT

Pompa ciepta ziemia-woda

N Kat.: 09-161600 ce
Moc grzewcza BO/W35: 16.85 kW
Pobér mocy el. BO/W35: 3.72 kW

COP BO/W35
Napiecie znam.:

Czynnik chiodniczy:

Maks cisnienie uktadu chtodn.:

Moc el. grzatki
Stopien ochrony:

Wymiary:
Waga:

Data produkcji:
Nr. fabryczny:

4.40
400V~3faz. 50Hz

R410a/ 2.9kg

4.2 MPa

7 kW
P40
1060x590x720 mm
120 kg
2018-07
17P123456

5901224766626(21)1

7P123456

2.3. Budowa urzadzenia

2. Dokumentacja

<— Nazwa producenta

<«— Strona internetowa, adres e-mail doradcy technicznego,
telefon kontaktowy
<——— Model pompy ciepta, typ
<  Nrkatalogowy urzadzenia, oznakowanie CE
<—— Moc grzewcza, elektryczna i COP urzadzenia zmierzona
w punkcie pracy BO/W35 zgodnie z norma PN-EN 14511
~<— Parametry zasilania, napiecie i czestotliwos¢
<«——— Zastosowany czynnik chtodniczy, napetnienie uktadu
< Maksymalnie cisnienie w ukfadzie chtodniczym
<«——— Mocelektryczna zabudowanej w urzadzeniu grzatki elekt.
< > Stopien ochrony
<«—— Wymiary urzadzenia [wysokos¢ x szeroko$¢ x gtebokosc]
< Waga urzadzenia
<«—— Data produkgji [rok — miesiac]
R Numer fabryczny urzadzenia
(indywidualny dla kazdego urzadzenia)

<— Kod kreskowy

T
mgm e
mesdms ] I
1
~_ 1 |
— a—

Pompa ciepta Maxima jest wyposazona w regulator ecoTronic100 z panelem dotykowym pozwalajacy na catkowita kontrole obiegu grzewczego oraz
przygotowania cieptej wody uzytkowej.
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3. Panel obstugi

3. Panel obstugi

Panel obstugowy posiada funkce termostatu pokojowego i moze by¢ zadeklarowany dla danego obiegu grzewczego. W pompie ciepta mozna go
zdemontowac z urzadzenia i przenies¢ do pomieszczenia , w ktérym chcemy utrzymywac stata temperature.

3.1. Ekran gtéwny

11
1 10 9 8

X START & 5c ;9:59
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Legenda ikon:

S”_? (zas do uruchomienia grzatki
G)Izl (zas do uruchomienia sprezarki
G)d:u Min. Czas postoju pompy ciepta
@ Zafaczona sprezarka
=1 7Zalyczona grzatka

@ Zafaczona pompa obiegowa
L obiegéw

Praca pompy cyrkulacyjnej cw.u

°®

Praca pompy dolnego Zrodfa

@
T  Trybparty
7 Trybwyjscie
‘ Aktywny tryb zimowy
:2 Zafaczony tryb przygotowania

cieptej wody uzytkowej
-8-  Aktywny tryb lato
Tryb Wietrzenie
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3. Panel obstugi

@ UWAGA! Opis poszczegéInych funkgji w dalszej czesci instrukgji.

1. Stanpracy:
Ogrzewanie: Aktywny Tryb Zima - pompa ciepfa pracuje w celu przygotowania ciepta na ogrzanie budynku lub cieptej wody uzytkowej.
STOP: Pompa ciepta jest w stanie oczekiwania na zadanie ciepta.
START: Pompa ciepta Otrzymata zadanie ciepta nastepuje jej uruchomienie i praca do zadanej temp.

Wartos¢ temperatury zadanej w pompie ciepta.
Wartos¢ temperatury zmierzonej w pompie ciepta.
Wejécie do menu.

Pole informacyjne.

Wartos¢ temperatur zmierzonej zasobnika c.w.u.
Wartos¢ temperatur zadanej zasobnika c.w.u.
Zegar oraz dzieri tygodnia.

Wartos¢ temperatury zewnetrznej.

o

. Stan pracy.

. Dodatkowe pole informacyjne.

UWAGA! Dotknigcie lewego lub prawego okna ekranu zmienia prezentowane w nim informacje np. podstawowe wartosci temp. dla bufora,
zasobnika, obiegu oraz realizowany obecnie schemat ogrzewania.

3.2. Obstuga

W urzadzeniu zastosowano panel z ekranem dotykowym. Wyhér pozycji i edycja parametréw nastepuje poprzez nacisk wybranego symbolu na ekranie:

Powrét do poprzedniego menu
lub brak akceptacji

Szybki powrét do gtéwnego ekranu
Informacje o wybranym parametrze

Menu serwisowe

X]CIDN )

Wejscie do gtéwnego menu

Imniejszenie lub zwigkszenie wybranego
parametru

x

Przesuwanie listy parametréw

Wejscie do wybranej pozycji menu
lub potwierdzenie nastawy wybranego
parametru

Menu ulubione
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3. Panel obstugi

3.3. Menu uzytkownika

Menu gtéwne

EELEOE

14:51:49

Ustawienia pompy ciepta

A & [ & | K

3.3.1. Ustawienia pompy ciepta

Funkcje Opis funkgji

Tryb postoju [NIE/TAK] Wt./Wyt. Trybu postoju pompy ciepta. Wiaczenie spowoduje ze funkgja grzania zostanie
wytaczona. Pozostate funkcje beda aktywne.
Umozliwia wytaczenie pompy ciepta w okreslonym przedziale czasu.
Ustawienie zakresu godzinowego: Od ... [ 1:{1{1i Do ... [T:[ ][] ... [OFF], kiedy pompa
ma by¢ wytaczona OFF. Poza tym zakresem pompa jest wiaczana ON. Do dyspozycji sa 3
przedziaty czasowe na dobe.

Harmonogramy [NIE/TAK]:

- Dni robocze

-Soboty e

- Niedziele

WG orF NNNCTHEM orr [lor-EW

3.3.2. Ustawienia Cieptej Wody Uzytkowej (CWU)

Funkcje

Temperatura zdana [50°C]

Opis funkgji
Ustawienie temperatury cieptej wody uzytkowej. Zasobnik bedzie tadowany do powyzszej
temperatury.

Histereza CWU [5°C]

Wartos¢ temperatury o jaka sie obnizy w zasobniku do ponownego przetaczenia pompy
w tryb fadowania zbiornika. Wartos¢ nalezy dobra¢ doswiadczalnie, zalecana minimalna
histereza 5°C.

Przedtuzenie fadowania [0 min]

Dodatkowe wydtuzenie czasu tadowania zasobnika CWU pomimo osiagniecia temp.
zadanej - dodatkowo moze by zataczona grzatka.

Instrukgja instalacji i konserwagji - Maxima
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3. Panel obstugi
ke Josookgi

Funkcje Opis funkgji

(Funkcja dostepna przy pracy hybrydowej z grzatka w zasobniku CWU). Parametr okresla
powyzej jakiej wartosci wytaczy sie pompa ciepta, a zataczy grzatka w zasobniku.
Wytaczony CWU: Wytaczenie tadowania zasobnika. Pompa pracuje w celu zapewnienia
ciepta w budynku.

Priorytet CWU: Pompa ciepfa taduje zasobnik przed obiegiem grzewczym (buforem).
Priorytet Podtoga: Pompa ciepta faduje obieg grzewczy (bufor) przed zasobnikiem do CWU.

Temp. zat. grzatki CWU [50°C]

Tryb CWU

@ UWAGA! Przy aktywnym trybie fadowania zasobnika pojawia sie na ekranie.

Funkge Opis funkgji

Umozliwia reczne tadowanie zasobnika CWU pomimo, ze temp. zasobnika nie spadta
ponizej temp. zadanej minus Histereza dla temp. zadanej oraz w czasie trwania obnizenia
nocnego.

Wyhér Jednokrotne tadowanie CWU:

- Ekonomiczne: tadowanie tylko z pompy ciepta,

- Hybrydowe: fadowanie z pompy ciepta oraz grzatki w zasobniku CWU.

Jednokrotne tadowanie CWU:
- Ekonomiczne
- Hybrydowe (z grzatka zamontowang w zasobniku)

@ UWAGA! Przed zataczenie trybu hybrydowego nalezy wybrac w Trybie Pracy CWU opcje Hybrydowy.

Funkcje Opis funkgji

Umozliwia wytaczenie pompy ciepta w okreslonym przedziale czasu.

Ustawienie zakresu godzinowego: Od ... [ 1:{1{1i Do ... [ T:[ ][] ... [OFF], kiedy pompa
ma by¢ wytaczona OFF. Poza tym zakresem pompa jest wtaczana ON. Do dyspozydjisa 3
przedziaty czasowe na dobe.

Obnizenie nocne od CWU [WHaczone/Wytaczone]:

- Dni robocze
- Soboty 15:00 - 19:00 O

S 20:00 - 22:00 [5G
- Niedziele

TN orF NN oFf [orr
I e e ML A B e
3

00:00
03:00+
06:00
09:00+
12:00
15:00
18:001
21:0(
24:00-L

@ UWAGA! Definiowanie przedziatéw czasowych w ciagu danej doby nalezy rozpoczynac od godziny 00:00.

Funkcje Opis funkgji

Mozliwos¢ waczenia lub wyfaczenia statej ochrony instalacji CWU przed bakteriami typu
Legionella. Regulator zatacza funkcje okresowego podgrzewania zasobnika CWU do
temperatury 70°Cw celu usuniecia flory bakteryjnej. Raz w tygodniu, w niedziele 0 02:00 h
regulator wiacza grzatke w celu podgrzania zasobnika do temp. 70°C.

Legionella [Tak/Nie]
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3. Panel obstugi

UWAGA! Nalezy bezwzglednie powiadomi¢ domownikéw, przy braku zaworu ograniczajacego temp. z zasobnika, o fakcie aktywacji funkgji
dezynfekcji, gdyz zachodzi niebezpieczeristwo poparzenia goraca woda uzytkowa.

Funkge Opis funkgji

Umozliwia tadowanie zasobnika CWU do temp. zadanej z uwzglednieniem trwania
obnizenia nocnego.

Trgfomxémuz Ekonomiczny — CWU jest nagrzewana bez wykorzystywania dodatkowych Zrddet ciepfa,
- Hybrydowy tylko z pompy ciepta.

Hybrydowy — w tym trybie uzywana jest dodatkowo grzatka do dogrzania CWU (zamonto-
wana w zbiorniku) oraz wiaczany jest dodatkowy parametr Lagionella.

Funkcje Opis funkgji

Ustawienie cyrkulacji: Whaczenie pompy cyrkulacji — wiaczenie obstugi pompy cyrkulacji CWU.

WHacznie pompy cyrkulacyjnej [Wtaczone/Wytaczone] Czas pracy cyrkulacji — czas pracy pompy cyrkulacji CWU.

Czas pracy cyrkulagji [1 min] Czas stopu pompy cyrkulacji — czas przerwy w pracy pompy.

Czas stopu cyrkulagji [15 min] Temp. startu pompy cyrkulacji — wartos¢ temp. wody uzytkowej ponizej ktdrej zostanie
Temp. startu pompy cyrkulacji [30°C] whaczona pompa cyrkulagji w celu wymuszenia obiegu tej wody.

Obnizenie nocne od pompy cyrkulacyjnej Obnizenia nocne od pompy cyrkulacyjnej — ustawienia jak opisano w Ustawienia CWU.

3.3.3. Ustawienie Bufora (tryb dostepny po wybraniu schematu z buforem)

Funkcje Opis funkgji

Iatczenie sterowania spowoduje ze zadana temp. bedzie zalezna od temp. zewnetrznej
wedtug ustawionej krzywej grzewczej.

Funkja aktywna po wyfaczeniu sterowania pogodowego. Stata wartos¢ do jakiej bedzie
tadowany bufor w okresie ogrzewania.

Ogrzewanie podtogowe [0,2-0,8]

Ogrzewanie grzejnikowe [1,0-1,2]

Temp. zadana bufora wedtug wybranej krzywej grzewczej bedzie wyliczana automatycznie.

Sterowanie pogodowe dla Bufora [Wytaczone/Wtaczone]

Temperatura zadana Bufora [45°C]

70 k=1,4
k=12
k=1,0

50 k=08

10 k=06
k=0,4
k=02

Krzywa grzewcza [1.2]

temp. zadana pogodowo  (°C)

N
S

20 15 10 0 5 0 5
temperatura zewngtrzna (°C)

Jezeli podczas mroznej pogody temp. pokojowa jest:

- odpowiednia a w czasie ocieplenia jest zbyt niska - zaleca sie zwiekszyc¢ przesuniecie

Przesuniecie krzywej grzewczej [0] krzywej grzewczej i wybrac nizsza krzywa,

- zbyt niska a w czasie ocieplenia jest zbyt wysoka - zaleca sie zmniejszy¢ przesunigcie
krzywej grzewczej i wybrac wyzsza krzywa.
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3. Panel obstugi
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Funkcje Opis funkgji
Wartos¢ temperatury jaka spadnie w zbiorniku do ponownego przetaczenia pompy w tryb

Histereza Bufora [5°C] fadowania bufora. Wartos¢ nalezy dobrac doswiadczalnie, zalecana minimalna histereza
5°C.

Histereza podwyzszenia [0°C] Wartos¢ te'mperatury 0 jaka zostanie podwyzszona zadana bufora w aktywnym trybie
ogrzewania bufora.

(zas wydtuzenia tadowania [0 min] tadowanie bufora bedzie wykonywane dodatkowo przez ustawiony czas.

3.3.4. Stan pracy

Funkge Opis funkgji

Temperatura ponizej, ktdrej zatacza sie tryb ZIMA i urzadzenie przechodzi w tryb ogrzewa-
nia budynku.

Histereza wiaczenia trybu lato, przykfad:

Hist. Temp. wiaczenia lato [5°C] 13°C (Temperatura wyfaczenia trybu LATO) + 5°C (Hist. Temp. wiaczenia lato) = 17°C -
temperatura zewnetrzna przy, ktérej pompa wyfaczy ogrzewanie budynku.

Tryb ma zastosowanie podczas wietrzenia pomieszczen. Regulator wytaczy wszystkie

(zas trwania wietrzenia [5 min] pompy obiegdw grzewczych przez ustawiony Czas trwania wietrzenia w zakresie 1-60 min,
o 1 min. Po uptywie tego czasu regulator powraca do poprzedniego trybu.

Tryb ma zastosowanie podczas np. trwania przyjecia, kiedy w pomieszczeniu jest wieksza
Tryb Pracy party [Tak/Nie] ilos¢ oséb. Regulator wiaczy wszystkie pompy obiegdw grzewczych podczas przy ustawie-
(zas trwania party [3 h] niuTryb pracy party = TAK przez ustawiony Czas trwania party, w zakresie 1-60 min, co 1
min. Po uptywie tego czasu regulator powraca do poprzedniego trybu.

Wybdr Whaczenie/Wytaczenie trybu lato:

- Lato — wiacza tryb,

- Zima — wiacza tryb,

- Auto — requlator wiaczy/wytaczy tryb Lato, gdy temperatura zewnetrzna przekroczy/
spadnie w odniesieniu do wartosci w Temp. wytaczania trybu LATO oraz ustawionej odchytki
temp. w Histereza temp. wiaczenia LATO.

Tryb ma zastosowanie w przypadku kiedy uzytkownik opusci pomieszczenia np. wyjscie do
pracy. Regulator jednorazowo zastepuje istniejaca nastawe temp. przez (zas trwania trybu
Wh./Wyt. tymczasowego trybu pracy [Off] wyjscie, w zakresie 1-60 h, co 1 h, temp. zadana po korekcie obnizenia. Po uptywie tego
czasu regulator powraca do poprzedniego trybu. Dodatkowo w regulatorze mozna ustali¢
jedna wybrang Godzine wtaczenia trybu komfort/ekonomiczny.

Temperatura wyfaczenia trybu LATO [13°C]

Wiaczenie/Wytaczenie trybu pracy [Auto]

3.3.5. Stan pracy

la7
Funkge Opis funkgji
Jezyk [Polski] Wyhor jezyka.
Data Ustawienie daty.
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3. Panel obstugi

Funkcje Opis funkgji

Iegar Ustawienie aktualnej godziny.

Jasnos¢ [100] Ustawnie jasnosci panelu obstugi.

Dzwiek [Tak/Nie] Funkga umozliwia wytaczy¢ dzwieki alarméw i powiadomien.

Aktualizacja oprogramowania

Aktualizacja oprogramowania - aktualizacje oprogramowania panelu sterujacego i modutu
regulatora za pomocg karty pamieci tylko typu microSDHC, wktadanej do gniazda w
obudowie panelu oraz w wybranych programowanych urzadzeniach podtaczonych do
modutu regulatora.

Aby wymieni¢ program nalezy wtozy¢ karte pamieci we wskazane gniazdo. Na karcie
pamieci powinno byc zapisane nowe oprogramowanie w formacie *.pfc w postaci dwoch
plikéw: plik z programem panelu i plik z programem do modutu A regulatora. Nowe
oprogramowanie umiesci¢ bezposrednio na karcie pamieci nie zagniezdzajac danych

w katalogu podrzednym. Nastepnie wejs¢ do Aktualizacja oprogramowania i dokonac
wymiany programu najpierw w module A regulatora a nastepnie w panelu regulatora. Po
udanej aktualizacji wejs¢ w ustawienia serwisowe, przywrdci¢ ustawienia domysine panelu
i ecotronic200, odtaczyc zasilanie na 5 s i ponownie zataczyc. Proces aktualizagji zostat
przeprowadzony.

@ UWAGA! Po przeprowadzonej aktualizacji nalezy ponownie wybrac schemat instalacji.

Funkge

Nazwa ecoSTERTOUCH

Opis funkgji

Nalezy wpisac taka sama nazwe jaka zostata nadana przez uzytkownika dla panelu
pokojowego ecoSTER TRONIC.

Kontrola rodzicielska [Tak/Nie]

Whaczenie funkcji powoduje blokade wejscia do Menu. Odblokowanie nastepuje po
dotknieciu na ok. 3 s ekranu (animacja otwieranej ktédki).

Ustawienie adresu [100]

W przypadku wiecej niz jednego panelu operatora nalezy ustawi¢ dla kazdego indywidual-
ny adres, umozliwia to przydzielenie panelu do danego obiegu grzewczego.

Ustawienie ecoNET - WIFI
(opcja pojawia sie po potaczeniu modutu internetowego)

Przy konfiguracji nalezy podac nastepujace parametry sieci:

- SSID — ( Nie nalezy stosowac ztozonych nazw)

- Rodzaj zabezpieczenia WIFI

- Hasto danej sieci

Przy podtaczeniu po LAN automatycznie sterownik faczy sie z serwerem zewnetrznym.
Wiecej informacji w instrukcji modutu ecoNET300.

12 Instrukgja instalacji i konserwagji - Maxima
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3. Panel obstugi

3.3.6. Obieg grzewczy mieszacza H2 (podtogéwki — funkja dostepna po wyborze schematu z podtogéwka)

Funkge

W/wyt. Sterowania pogodowego [Wytaczone/Wtaczone]

‘ Opis funkgji
Iataczenie sterowania spowoduje ze zadana temp. bedzie zalezna od temp. zewnetrznej
wedtug ustawionej krzywej grzewczej.

Krzywa grzewcza [0.8]

Ogrzewanie podtogowe [0,2-0,8]
Temp. zadana ogrzewania podtogowego wedtug wybranej krzywej grzewczej bedzie
wyliczana automatycznie.

70 k=1,4
k=12
k=1,0

50 k=08

10 k=06
k=0,4
k=02

temp. zadana pogodowo  (°C)

20 15 10 5 0 -5 40 5 20
temperatura zewngtrzna (°C)

Przesuniecie krzywej grzewczej [0]

Jezeli podczas mroznej pogody temp. pokojowa jest:

- odpowiednia a w czasie ocieplenia jest zbyt niska - zaleca sie zwiekszy¢ przesuniecie
krzywej grzewczej i wybra¢ nizsza krzywa,

- zbyt niska a w czasie ocieplenia jest zbyt wysoka - zaleca sie zmniejszy¢ przesuniecie
krzywej grzewczej i wybra¢ wyzsza krzywa.

Temperatura zadana [45°C]

Funkcja aktywna po wytaczeniu sterowania pogodowego. Stata wartos¢ do jakiej bedzie
fadowane ogrzewanie podtogowe

Termostat [Termostat Panelowy/Nie]

Po aktywacji funkgji Termostat Panelowy uzytkownik moze ustawic parametr tempera-
tury zadanej w pomieszczaniu. Po osiggnieciu temp. zadanej zawdr mieszajacy zostanie
zamkniety lub warto$¢ zadana obiegu zmniejszy sie o wartos¢ Obnizenie od termostatu.

Temp. zadana termostat Panel [25°C]

Ustawienie zadanej temp. w pomieszczeniu.

Hist. Temp. zad. Panel [1°C]

Histereza zadanej temperatury Panela. Po osiagnieciu zadanej temp. w pomieszczeniu
pompa ciepta lub obieg grzewczy zostang ponownie wiaczone po obnizeniu o ustawiony
parametr.

Adres termostatu pokojowego [100]

W przypadku wiecej niz jednego panelu operatorski nalezy ustawic adres termostatu
odpowiadajacego za dany obieg grzewczy.

Obnizenie od termostatu [6°C]
Ster. od termostatu [Obnizenie/Wyt. obieg]

Po zadziataniu termostatu, temp. zadana obiegu zostanie obnizona, co przy doborze Obni-
zenia od termostatu (dobra¢ doswiadczalnie) bedzie hamowac wzrost temp. w obiegu.
Dodatkowo w Sterowanie od termostatu mozna okresli¢ czy temp. zadana bedzie obnizana
lub obieg zostanie catkowicie wytaczony.

0Obn. temp. dla trybu ekonomicznego i wyjscia [4°C]

Dodatkowa wartos¢ temp. obnizenia temp. zadanej niezalezna od aktualnego stanu pracy
regulatora.

© Wszelkie prawa zastrzezone - Galmet Sp. z 0.0. Sp. K.

Instrukcja instalacji i konserwacji - Maxima 13




3. Panel obstugi

Funkcje Opis funkgji

- Auto — regulator automatycznie dazy do nastawy temp. zadanej obiegu grzewczego
zuwzglednieniem nastaw parametrow przez uzytkownika oraz przy jak najwigkszej

Tryb Regulagji: oszczednosci pobieranej przez instalacje cieplna energii elektrycznej.

- Auto - Komfort — regulator dazy do ustawiana temp. zadanej obiegu grzewczego niezaleznie od
- Komfort poboru ilosci energii elektrycznej przez urzadzenia w instalagji ciepinej.

- Ekonomiczny - Ekonomiczny — regulator dazy do uzyskania temp. zadanej obiegu grzewczego, tak aby

uzyskac jak najwieksza oszczednos¢ pobieranej energii elektrycznej przez urzadzenia w
instaladji cieplnej.
Regulator wytaczy wszystkie pompy obiegéw grzewczych podczas wietrzenia pomieszczen
Tryb pracy wietrzenia [Tak/Nie] przy ustawieniu Tryb pracy wietrzenia = TAK przez ustawiony Czas trwania wietrzenia w za-
kresie 1-60 min, co 1 min. Po uptywie tego czasu requlator powraca do poprzedniego trybu.

Harmonogramy dla mieszacza H2 [Wytaczone/Wiaczonel: Umozliwia obnizenie wartosci zadanej dla obiegu grzewczego w okreslonym czasie.

:E:llur)t:bocze Ustawienie zakresu godzinowego: Od ... [1:[1[1i Do ... [ 1:[ ][] ... [4°C]- obnizenie. Poza
~Nie dzii e tym zakresem obieg dziata wedtug zadanej wartosci.

3.3.7. Obieg grzewczy mieszacza H3 (Grzejniki — funkcja dostepna po wyborze schematu z uktadem grzejnikowym)

Funkge Opis funkgji

Iatczenie sterowania spowoduje ze zadana temp. bedzie zalezna od temp. zewnetrznej
wedtug ustawionej krzywej grzewczej.

Ogrzewanie podtogowe [0,2-0,8]

Temp. zadana ogrzewania podtogowego wedtug wybranej krzywej grzewczej bedzie
wyliczana automatycznie.

W/wyt. Sterowania pogodowego [Wytaczone/Whaczone]

~
=

k=1,4
k=1,2
k=1,0
k=0,8
k=0,6
k=0,4
k=0,2

Krzywa grzewcza [0.8]

temp. zadana pogodowo  (°C)
@ & o @
g &8 g 2

N
S

20 15 10 5 0 -5 40 5 20
temperatura zewngtrzna (°C)

Jezeli podczas mroznej pogody temp. pokojowa jest:

- odpowiednia a w czasie ocieplenia jest zbyt niska - zaleca sig zwigkszy¢ przesuniecie

Przesuniecie krzywej grzewczej [0] krzywej grzewczej i wybra¢ nizsza krzywa,

- zbyt niska a w czasie ocieplenia jest zbyt wysoka - zaleca si¢ zmniejszy¢ przesuniecie
krzywej grzewczej i wybra¢ wyzsza krzywa.

Funkcja aktywna po wyfaczeniu sterowania pogodowego. Stata wartos¢ do jakiej bedzie

fadowane ogrzewanie podtogowe.

Temperatura zadana [45°C]

Histereza dolna temp. zadanej [5°C] Histereza obiegu grzejnikowego.
Po aktywacji funkgji Termostat Panelowy uzytkownik moze ustawic parametr tempera-
Termostat [Termostat Panelowy/Nie] tury zadanej w pomieszczaniu. Po osiagnieciu temp. zadanej zawdr mieszajacy zostanie

zamkniety lub warto$¢ zadana obiegu zmniejszy sie o wartos¢ Obnizenie od termostatu.
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3. Panel obstugi
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Funkcje Opis funkgji
Temp. zadana termostat Panel [25°C] Ustawienie zadanej temp. w pomieszczeniu.
Histereza zadanej temperatury Panela. Po osiagnieciu zadanej temp. w pomieszczeniu
Hist. Temp. zad. Panel [1°C] pompa ciepta lub obieg grzewczy zostana ponownie wfaczone po obnizeniu o ustawiony
parametr.
Adres termostatu pokojowego [100] W przypad}(u wiecej niz jednego panelu operatorski nalezy ustawic adres termostatu z
danego obiegu.
Po zadziataniu termostatu, temp. zadana obiegu zostanie obnizona, co przy doborze Obni-
Obnizenie od termostatu [6°C] zenia od termostatu (dobrac doswiadczalnie) bedzie hamowac wzrost temp. w obiegu.
Ster. od termostatu [Obnizenie/Wyt. obieg] Dodatkowo w Sterowanie od termostatu mozna okresli¢ czy temp. zadana bedzie obnizana

lub obieg zostanie catkowicie wytaczony.
- Auto — regulator automatycznie dazy do nastawy temp. zadanej obiegu grzewczego
zuwzglednieniem nastaw parametrow przez uzytkownika oraz przy jak najwigkszej

Tryb Regulacji: oszczednosci pobieranej przez instalacje cieplna energii elektrycznej.

- Auto - Komfort — regulator dazy do ustawiana temp. zadanej obiegu grzewczego niezaleznie od
- Komfort poboru ilosci energii elektrycznej przez urzadzenia w instalagji ciepinej.

- Ekonomiczny - Ekonomiczny — regulator dazy do uzyskania temp. zadanej obiegu grzewczego, tak aby

uzyskac jak najwieksza oszczednos¢ pobieranej energii elektrycznej przez urzadzenia w
instaladji cieplnej.
Regulator wytaczy wszystkie pompy obiegéw grzewczych podczas wietrzenia pomieszczen
Tryb pracy wietrzenia [Tak/Nie] przy ustawieniu Tryb pracy wietrzenia = TAK przez ustawiony Czas trwania wietrzenia w za-
kresie 1-60 min, co T min. Po uptywie tego czasu regulator powraca do poprzedniego trybu.

Harmonogramy dla mieszacza H2 [Wytaczone/Wiaczonel: Umozliwia obnizenie wartosci zadanej dla obiegu grzewczego w okreslonym czasie.

:E:L;:boae Ustawienie zakresu godzinowego: Od ... [ 1:[1[1i Do ... [ 1:[ ][] ... [4°C]- obnizenie. Poza
~Nie dzii e tym zakresem obieg dziata wedtug zadanej wartosci.

UWAGA! Nalezy zwrdci¢ uwage, gdzie sie montuje czujnik temp. grzejnikéw i ustawienia obiegu. Po ustawieniu wartosci wytaczy obieg i
dopiero zataczy po obnizeniu o wartos¢ Histereza dolna temp. zadanej.

3.3.8. Alarmy

Spis ostatnich 100 alarméw/ bted6w jakie wystapity
i zostaty zapisany w sterowniku.

3.3.9. Wiacz/Wyfacz regulator

3.3.10. Ustawienia serwisowe

Szczegdtowe informacje w instrukgji obstugi dla instalatora.

© Wszelkie prawa zastrzezone - Galmet Sp. z 0.0. Sp. K. Instrukgja instalagji i konserwacji - Maxima 15




3. Panel obstugi

Funkcje Opis funkgji

Informacje

W funkdji informacje mozna odczytac biezace parametry/temperatury pompy ciepta.

Schemat hydrauliczny
(opcja dostepna po wyfaczeniu regulatora)

Pompa ciepta musi by¢ wytaczona z poziomu Menu gtdwnego.

W zaleznosci od zastosowanej instalacji grzewczej i ilosci obiegdw nalezy koniecznie wybrac
whasciwy Schemat hydrauliczny w celu dostosowania parametrow pracy pompy ciepfa do
danej instalacji. Dodatkowo jest pokazywana wizualizacja schematu na panelu, co pozwala
obrazowo sprawdzac temp. w obiegach - nalezy kilka razy dotknac¢ prawe lub lewe okno na
ekranie gtéwnym podczas pracy regulatora.

Ponizej obstugiwane schematy:

P2 sM2
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Funkcje Opis funkgji

Zach. Min. Czas dla sprezarki [Tak/Nie]

Ustawienie zalecane [Tak]

Umozliwia ochrone sprezarki przed nadmiernymi cyklami wiaczania/wytaczania oraz zbyt
krétkim czasem jej pracy, co przekfada sie na wydtuzenie czasu jej bezawaryjnej pracy.
Min. czas wytaczenia sprezarki [15 min]

Ustawienie zalecane [15 min]

Ustawienia Sprezarki Min. czas pracy sprezarki [5 min]

Ustawienie zalecane [5 min]

Opédznienie startu sprezarki [20 sek.]

Ustawienie zalecane [20sek.]

Uruchomienie sprezarki po wtaczeniu pomp obiegowych.
Przeglad pompy ciepta czas pracy [1800 h]

Ustawienie zalecane [1800 h]

Min. czas pracy sprezarki [5 min]

Ustawienie zalecane [5 min]

Ustawienie Pompa parownika:

Min. PWM -zakres [0..40]%, fabr. 40%

Max. PWM -zakres [0..100]%, fabr.100%

Ustawienia pompy ciepfa Zadana delta -zakres [0..10]°C, fabr. 4.0°C

Ustawienie Pompa skraplacza:

Min. PWM -zakres [0..100]%, fabr. 55%

Max. PWM -zakres [0..100]%, fabr. 100%

Zadana delta -zakres [0..10]°C, fabr. 7.0°C

Praca pompy GZ ciagfa fabr. [TAK]

UWAGA! Przy pojawieniu sie btedu "Wykryto brak przeptywu" nalezy zwiekszy¢ min PWM pompy skraplacza. Bfad moze sie pojawi¢
wigkszymi oporami przeptywu na gorym Zrédle.
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3. Panel obstugi

Funkcje Opis funkgji

Ustawienia pompy ciepfa

Praca tylko grzatka [Tak/Nie]
Ustawienie zalecane [Nie]
Funkcja wiacza grzatke przy pojawieniu sie minimalnej temp. na dolnym Zrddle.

Hist. Min temp. zasilania [5°C]

Ustawienie zalecane [5°C]

Przy pojawieniu si¢ minimalnej temp. Zrédta pompa ciepta zostanie ponownie zataczona po
wzroscie temp. Zrodta o dang histereze.

Wybieg pompy GZi DZ [1 min]
Ustawienie zalecane [1 min]
(zas pracy pomp obiegowych dolnego i gérnego Zrodfa po wytaczaniu sprezarki.

Nadbieg pompy DZ [2 min]
Ustawienie zalecane [2 min]
(zas pracy pomp obiegowych dolnego 7rédta przed wiaczeniem sprezarki.

Nadbieg pompy GZ [2 min]
Ustawienie zalecane [2 min]
Czas pracy pomp obiegowych gornego Zrodta przed wiaczeniem sprezarki.

Minimalna temp. powrotu [15°C]
Ustawienie zalecane [15°C]

Maksymalna temp. powrotu [55°C]
Ustawienie zalecane [55°C]

Grzatka

Obstuga grzatki 1 [Tak]

(zas do zataczenia grzatki [120 min]

Delta zataczenia grzatki [5°C]

Min. zewn. temp. zat. wspomagania [-10°C]

Opis: W powyzszej funkcji mozna uruchomic grzatke do wspomagania ogrzewania. Wybie-
rajac Obstuga grzatki 1 na Tak aktywujemy wspomaganie.

Algorytm: Jesli po 120 min pracy sprezarki delta miedzy temp. zadana, a odczytana bedzie
wieksza niz 5°Ci temp. zewnetrzna bedzie mniejsza lub réwna -10°C zataczy sie wspoma-
ganie az do momentu osiagniecia temp. zadanej.

Ustawienie bufora

Min. temp. zadana [30°C]
Ustawienie zalecane [30°C]

Max. temp. zadana [50°C]
Ustawienie zalecane [50°C]

Mieszacz H2

Czas przejscia zaworu [120 sek.]

Czas przerwy zmiany sterowania [5 sek.]
Minimalne sterowanie [0%]
Maksymalne sterowanie [100%)]
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Funkcje Opis funkgji

Whaczenie modutu CWU [Wytaczone/Wiaczone]

Wiaczenie pompy cyrkulacyjnej [Wytaczone/Wiaczone]

Min. Temp. zasilania [20°C]

Ustawienie zalecane [20°C]

Max temp. pracy [55°C]

Ustawienie zalecane [20°C]

Przedtuzenie tadowania [0 min]

Ustawienia CWU Ustawienie zalecane [0 min]

Tryb pracy CWU: Ekonomiczny / Hybrydowy

Umozliwia tadowanie zasobnika CWU do temp. zadanej z uwzglednieniem trwania
obnizenia nocnego.

Ekonomiczny — CWU jest nagrzewana bez wykorzystywania dodatkowych Zrédet ciepta,
tylko z pompy ciepta.

Hybrydowy —w tym trybie uzywana jest dodatkowo grzatka do dogrzania CWU (zamonto-
wana w zbiorniku) oraz wiaczany jest dodatkowy parametr Lagionella.

Funkcja umozliwia za sterowanie podzespotdw w pomie ciepfa recznie, w celu weryfikagji
ich poprawnego dziatania.

Ustawienia domysine Panel

Ustawienia domysine ecoTRONIC 100 [Tak/Nie]

Przy nieprawidtowosciach w wybieraniu dotykowo poleceri nalezy przeprowadzic
kalibraje.

Imiana hasta Serwis Mozliwos¢ zmiany hasta wejscia do Menu serwisowego.

Sterowanie reczne

Ustawienia domysine

Kalibracja panelu dotykowego

3.3.11. Informacje

W funkgi informacje mozna odczytac biezace parametry/
temperatury pompy ciepfa.

Poszczegdlne pozycje Menu moga by¢ niewidoczne, gdy brak jest odpowiedniego czujnika, modutu, nastawy lub regulator jest wkaczony.
Uwidocznienie pozycji w Menu jest réwniez zalezne do wyboru obstugiwanego schematu hydraulicznego w regulatorze.
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4. Interfejs www

4. Interfejs www

Modut internetowy ecoNET300-PC umozliwia zdalne zarzadzanie praca pompy ciepfa przez sie¢ Wi-Fi za posrednictwem interfejsu WWW przez serwisu
www.econet24.com lub sie¢ LAN. Za pomocg komputera, tabletu lub telefonu z zainstalowang przegladarka stron WWW uzytkownik ma mozliwos¢
zdalnego monitorowania pracy pompy ciepta oraz modyfikacji parametrw pracy regulatora. W przypadku systeméw dla urzadzeri mobilnych mozna uzy¢
to tego wygodnej aplikacji mobilnej ecoNET.apk.

Schemat Parametry uzytkownika | Parametry serwisowe | Wykres uzysku ciepla | Historia danych Alarmy Hamonogramy | Ustawienia urzadzenia

Temperatura mieszacza H2 WX Temp. zasilania gomego Zrédia Temperatura obiegu H1 Grzaika

‘Z;C.2°C 51 1°C 31-2°C H] Wy%qczon;

Temperatura CWU $X T Temperaturabufora WX | TemperaturazaiczeniagzakiCWU X = | Temperaurazewngizna X

54550 3°C ?}Cac 50°C

“TemperatiamieszaczaHs  §X | Spegaka ~ Obnizenle femp. od fermostatu X~ Dodal parametr

251C_2oC @quczona Ll 2°C

= L 0% il 8 15:27

IPANEL: living room

& Harmonogram czasowy

Niedziela

26.2°C . 0090-0030
)

228°C A

Kapiuj na inne dni [ Zatwierdi

@ wieejnformacii @ wigcej informacji

e e

Interfejs aplikacji ecoNET.apk i kod QR do jej pobrania.
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5. Konserwadja i przeglady okresowe

5. Konserwacja i przeglady okresowe

5.1. Pielegnacja urzadzenia

Nie stosowac srodkéw rysujacych powierzchnie oraz ptynéw do mycia naczyn ani srodkow czyszczacych zawierajacych rozpuszczalnik lub chlor. Obudowe
nalezy czysci¢ wilgotna szmatka.

5.2. Gi$nienie w instalacji

Nalezy sprawdzi¢ przynajmniej raz na pét roku cisnieni w instalacji. Ci¢nienie nie powinno by¢ mniejsze niz 0,70 bar. W przypadku ubytkéw nalezy
powiadomic instalatora w celu uzupetnienia instalacji.

5.3. Gisnienie obiegu solanki

Nalezy sprawdzi¢ przynajmniej raz na pét roku ci$nienie w obiegu solanki. Cinienie nie powinno by¢ mniejsze niz 0,70 bar. Maksymalne cisnienie w ukfadzie
solanki powinno wynosic 2,00 bar.

5.4. Przeglady okresowe

Przeglady okresowe stuz kontroli poprawnosci dziafania produktu. Przeglady dla zachowania gwarancji powinny by¢ wykonywane co 18 miesiecy. Che¢
wykonania przegladu uzytkownik zgtasza na infolinie serwisowa Galmet: 77 40 34 530.

5.5. Kontrola parametréw instalacji i konserwacja

Kontrola parametréw instalacji ma na celu wykrycie wszelkich nieprawidtowosci dziatania urzadzenia. Nieprawidtowosci te moga réwniez wynikac z
niepoprawnosci dziatania instalacji dolnego i gérnego Zrédta. Czynno$ciami konserwacyjnymi jest requlacja, kontrola uktadu hydraulicznego obiegu grzania
i obiegu gruntowego wymiennika, wymiana elementow ulegajacych zuzyciu eksploatacyjnemu. Ingerencja w urzadzenie przez osobe nieuprawniong
bedzie skutkowata wykluczeniem z ochrony gwarancyjnej. Lista kontrolna przegladu zawarta jest w karcie gwarancyjnej urzadzenia.
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6. Komunikaty btedow

6. Komunikaty btedéw

Komunikaty te s3 zabezpieczeniem urzadzenia przed wystapieniem awarii. Ich wystapienie jej zwiazane zazwyczaj z niepoprawnie dziatajacg instalacja
dolnego lub gdrego Zrédta, w skrajnych przypadkach komunikat zwiazany jest z awariag pompy ciepta.

Komunikat

Wysokie
cisnienie

Tabela 1. Komunikaty btedow wystepujacych w sterowniku, przyczyny i dezaktywacja

| Powéd

Przekroczenie wysokiego
ciénienia 41 bar

| Wystapienie / dezaktywacja btedu

Po czasie postoju nastapi kolejna proba
uruchomienia pompy ciepta. Po trzech kolejnych
nieudanych probach przywrdcenia systemu do
pracy pojawi sie komunikat o btedzie i nalezy
zrestartowac recznie po uprzednim skonsultowa-
niu z instalatorem lub serwisem producenta.

| Mozliwe przyczyny

- zabrudzone filtry w gérnym Zrodle

« zamate przekroje rur na instalacji

.

zapowietrzony uktad gormego Zrédta

za mata powierzchnia wymiany ciepfa
(wezownica, wymiennik ptytowy)

Niskie ci$nienie

Spadek niskiego cisnienia
ponizej 3,3 bar

Przy wystapieniu trzech kolejnych btedéw, pojawi
sie komunikat o btedzie. Nalezy zrestartowac
recznie po uprzednim skonsultowaniu z instalato-
rem lub serwisem producenta.

zabrudzone filtr na dolnym Zrddle

zapowietrzony uktad dolnego Zrédta

.

brak czynnika w uktadzie chtodniczym

Zbyt maty przeptyw na czujniku

Komunikat zniknie po osiagnieciu odpowiedniego

« zabrudzone filtry w gérnym Zrédle
- zamate przekroje na instalagji
« przewezenia na instalagji, zbyt duze

cia, duze rdznice w napieciu

Brak przeptywu przeplywu przeplyw. opory przeptywu (sprawdzi¢ u§tawier?ie
minimalnego PWM pompy obiegowej
gornego Zrodta)

« zapowietrzony ukfad gérnego 7rédta
. - o Pp wystqp?eniu trzech. kolejnxch btedéw poj;?wi - nieprawidtowe podfaczenie przewodéw
. .| Niezgodnosc faz, znikanie jednej | sie komunikat o btedzie. Nalezy zrestartowac f h
Brak zgodnosci . ) ) : — azowyd
faz zfaz zasilajacych, spadek napie- | recznie po uprzednim skonsultowaniu z instalato- .

rem. Btad ulegnie automatycznemu skasowaniu
jesli w ciagu 60 min btad sie nie pojawi.

problem z siecig energetyczng (zalecana
konsultacja z dostawca energii elektrycznej)

Za niska tempe-
ratura dolnego
irédta

Temperatura glikolu ponizej
progu minimalnego

Komunikat zniknie samoczynnie po osiagnieciu
odpowiedniego progu temperatury.

« niepoprawnie wykonany wymiennik
gruntowy

- niepoprawnie eksploatowany wymiennik

Thyt wysoka « brak odbioru ciepta w gérnym zrédle
Za wysoka temperatura Komunikat zniknie samoczynnie po osiagnieciu .
temperatura za - « zapowietrzony ukfad
sark goracego gazu odpowiedniego progu temperatury.
TP - awaria sprezarki
Tawysoka Wyswietlenie po osiagnieciu zbyt wysokiej * brak odbioru ciepta w gornym Zrédle
y Zbyt wysoka temperatura na temperatury na wejsciu do pompy ciepta. Zniknie |+ zbyt mata powierzchnia wymiany ciepfa (za
temperatura
powrocie z instaladji samoczynnie po powrocie temperatury na mata wezownica/ wymiennik ptytowy)
powrotu dnowiedni pozi
odpowledni poziom. - zbyt wysokie nastawa temperatury
Wyswietlenie po osiagnieciu zbyt niskiej
Zaniska ) temperatury na wejsciu do pompy ciepfa. Zniknie |+ pierwszy wygrzew instalacji ogrzewania-
Zbyt niska temperatura na ’ ) Inv obi
temperatura L . samoczynnie po powrocie temperatury na odpo- normainy objaw
powrocie z instaladji Lo . L o
powrotu wiedni poziom. Doraznie uruchamia sie grzatka, | . zbyt duzy odbicr ciepta

celem podwyzszenia tej temperatury.
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7. Recykling, odpady

7. Recykling, odpady

7.1. Opakowanie

Zutylizowac opakowanie transportowe w sposob prawidtowy

7.2. Urzadzenie

Utylizowac produkt i wyposazenie w prawidtowy sposéb. Nie dopuszczalne jest usuwanie urzadzenia wraz z typowymi odpadami domowymi. Urzadzenie
jest napetnione czynnikiem chtodniczym. Nalezy przestrzegac wszystkich obowiazujacych przepiséw.

7.3. Glikol

Jezeli zastosowano glikol etylenowy istnieje niebezpieczeristwo obrazer ciata w wyniku poparzenia chemicznego. Glikol etylenowy jest toksyczny. Nalezy
unikac kontaktu z ciatem, nie wdychac i nie potykac. Przy demontazu nosi¢ rekawice i okulary ochronne. Nalezy przestrzega¢ wszystkich obowiazujacych
przepisow. Jezeli zgodnie z zaleceniami producenta zastosowano glikol propylenowy jest on nietoksyczny.

Glikol nalezy zutylizowac zgodnie z obowiazujacymi lokalnie requlacjami prawnymi, ztosci¢ chec utylizacji whasciwej jednostce.
7.4. Czynnik chtodniczy

Uktad chtodniczy urzadzenia napetniony jest czynnikiem chtodniczym R410A. Czynnik chtodniczy nalezy zutylizowac zgodnie z obowiazujacymi regulacjami
prawnymi. 0dzysk czynnika chtodniczego moze by¢ przeprowadzony tylko przez wykwalifikowane osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.
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DEKLARACJA ZGODNOSCI

,GALMET Sp. z 0.0.” Sp. K.
48-100 Gtubczyce, Raciborska 36

Oswiadcza, ze wyrdb:
Pompa ciepfa ziemia-woda Maxima

Modele: Maxima 7 GT; Maxima 10 GT; Maxima 12 GT; Maxima 16 GT;
Maxima 20 GT; Maxima 28 GT; Maxima 34 GT; Maxima 42 GT

Do ktérych odnosi sie niniejsza deklaracja sa zgodne z n/w dyrektywami:

dyrektywa urzadzen cisnieniowych (PED): 97/23/EC
dyrektywa niskonapieciowa (LVD): 2006/95/EC
dyrektywa kompatybilnos¢ elektromagnetyczng (EMC): 2004/108/EC

oraz normami:

PN-EN 50366:2004+A1:2006 Pomiar pola elektromagnetycznego
PN-EN 60335-2-40:2004+A12:20054A11:2005+A1:2006+A2:2009
PN-EN 60335-1:2004+A1:2005+A2:2008-+A12:2008+A13:2009
+A14:2010 Bezpieczeristwo uzytkowania
PN-EN 378-1:2017-03E
EN 14511-1,EN 14511-2, EN 14511-3, EN 14511-4

Gtubczyce 08.12.2016 Stanist

(Miejscowosc i data) (Podpis osoby
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¥ Galmet

,Galmet Sp. z 0.0."Sp. K.
48-100 Glubczyce,

ul. Raciborska 36

tel.: +48 77 403 45 00
fax: +48 77 403 45 99

serwis: +48 77 403 45 30
serwis@galmet.com.pl

pomoc techniczna: +48 77 403 45 56
pompyciepla@galmet.com.pl
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