V Galmet

MAXIMA 42GT

Maxima duzej mocy to gruntowa pompa ciepta A++ dla duzych obiektéw. Wysoka temp. zasilania do 65°C, technologia EVI i zdalne

sterowanie gwarantujg wydajnos¢ i oszczednosé.

Dane techniczne

. . Maxima 42GT
specyfikacja j.m. 09-164200
przytacza cal GZ 6/4
wymiary mm 1105x730x925
waga netto kg 190
nominalna moc grzewcza BO/W35 ' kw 41.3
nominalny pobér mocy elektrycznej BO/W35 kw 9.1
nominalne COP BO/W35 ' - 4.5
nominalna moc grzewcza BO/W55 ' kw 41.9
nominalny pobér mocy el. BO/W55 ' kw 13.6
nominalne COP BO/W55 ' - 3.1
ci$nienie akustyczne (z 2m) dB 52
moc akustyczna przy BOW55 wg EN 12102 dB 63
temperatura wody grzewczej maksymalna °C 65

dane energetyczne (klimat umiarkowany)

sezonowy wspoétczynnik efektywnosci SCOP (W35) - 4.7
sezonowa efektywnos$¢ energetyczna ogrzewania

pomieszczen (W35) * 180
sezonowy wspoétczynnik efektywnosci SCOP (W55) - 3.8
sezonowa ef'ektywnos'(: energetyczna ogrzewania % 144
pomieszczen (W55)

klasa efektywnosci energetycznej (W55 /W35) - A++/A+++

1 Wg EN14511; B-temperatura wlotowa glikolu; W-temperatura wody na wyjsciu z pompy ciepta
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